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s Milanem Prokopem, OK2BHV, o praci 
, s mladezi v praxi. 

JeStfi pred rokem byly BuCovice pro 
radioamatdry vcelku neznamym m£s- 
tem.'Lei v prubehu lonskeho roku se 
zaSalo QTH BuCovice vyskytovat ve 
v^sledkov^ch listinach zdvodu v ra¬ 
dios matdrskdm viceboji a v telegrafii, 
a to v souvislosti s tfemi nejmladsimi. 
Jak k tomu doSlo? 

Sam se jiz dlouha I6ta zucastnuji za- 
vodu v i adioamat&rsk&n viceboji a pat- 
rim k tem „nejletitejsim t( zavodnikum. 
Nedostatek mladych novych zavodniku 
me vedl k tomu, pokusit se ziskat ne- 
jak6 mlade zavodniky primo u nas 
v Bucovicich. Nebyl zde vsak ani radio- 
klub, ani radiokrouzek - bylo tedy nut- 
ne zacit zcela od zacatku. Velmi nam 
vysla vstfic zdejsi ZO Svazarmu, skla- 
dajici se pfevazne z motoristu. Jeji cle- 
nov£ si v nedavn6 dobe vystaveli sve- 
pomoci pekny zdeny objekt s garazemi 
a dilnami - a kdyz zjistili, ze pro radio- 
amatory neni mistnost, uvolniii nam 
v tomto objektu jcdnu velkou garaz. 
Vybavili jsme ji tepelnou izolaci, to- 
penim, ocldelili jsme malou provozni 
mistnost a tak se zrodil 2. unora 1973 
radioklub Bucovice. Z ruznych instituci 
a skol jsme sehnali nekolik pracovnich 
stolu a zidli (vetsinou potrebovaly ge- 
neralku) a pozadali jsmeopridelem kon- 
cese pro kolektivni stanici. Predsedou 
radioklubu se stal Jindrich Sedlar, 
OK2-1187. Nasi hlavni cinnosti se jiz od 
samOho zacatku stala prace s detmi 
z mistnich ZDS. Zanzenim kolektivni 
stanice, kteri obdrzela 14 dnu pred 
Polnim dnem 1973 znacku OK2KLK, 
se stal muj vysilac, prijimac nam ochot- 
ne a vyhodne prodal OK2JI ze §umper- 
ka a zaplatila n&m jej ZO Svazarmu. 

Vd§ radioklub tedy vznikl teprve pred 
rokem; jak je moznd, ze vasi kluci 
zadali tak brzy dosahovat uspfcchu jako 
zavodnici? 

Dalo by se jcdnoduse rici, ze to je 
dano jejich nadsenim a nasim volnym 
casern. Prvnim dvema zajemcum jsme 
fekli, at’ si privedou 10 kamaradu - pri- 
vedli jich 12 a postupne se kolektiv 
rozrostl na 23 kluku. Vice jich najednou 
nelze zvladnout casove v tak malem 
prostoru. Tr^nujeme nekolikrat tydne. 
Telegrafni abecedu jsmeje zacali ucit od 
cislic a po pul roce jiz nekolik chlapcu 
(12 az 14 let) pfijimalo tempo 60 zn/ 
/min. V 16te trenujeme casto orientacni 
zavody, stavlm jim trate s mnoha kon- 
trolami, aby byli dobfi i v t^to disci¬ 
pline radioamaterskeho viceboje. Od 
chlapcu vyzadujeme naprostou kazeh 
a poslusnost - na druh6 strane vsak oni 
samozfejm£ tot^z ocekdyajf od nas. 
Neni proto mozne nepfijit nebo prijit 
pozde, maji-li krouzek. Kdyz se z ja- 
k^hokoli duvodu (predem ohlasen^ho) 
krouzek nekond, usporadd se nahradni. 
Vyzaduje to od nas terrier vsechen 
volny cas. . 

Zaby\'dte se s detmi pouze provoznim 
vycvikem, nebo i radiotechnikou? 

Pfestoze se zabyvame predevsim pro¬ 
vozni strankou radioamatdrskd cinnosti, 
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nechybi ani radiotechnika - a topraktic- 
ka, v souvislosti s nasi cinnosti. Aby kluci 
mohli tr^novat i radioamatersky pro- 
voz, dalsi disciplinu radioamatdrsk^ho 
viceboje, dali jsme se do stavby jedno- 
duchych tranzistorovych transceiver^ 
pro pasmo 3,5 MHz s vykonem 0,7 W. 
Az kluci ziskaji koncesi, budou je moci 
pouzivat i doma k vysilani na amat^rskdm" 
pasmu. Soucastky shanime ruzne, vet¬ 
sinou mimotolerantni nebo vyrazen^ 
od ruznych instituci a jsme jiz pomerne 
dobre zasobeni. Nedostatek mista a uloz- 
neho prostoru regime tim, ze kazdy 
z clenu krouzku ma svuj pracovni kufrik 
se zakladnim ndfadim a ; pomuckami, 
ktery si vzdyprinese a zase’odnesedomu. 

Jakych vysledku va§i chlapci v lonskem 

roce dos&hli? 

Pet chlapcu ziskalo II.' vykonnostni 
tridu v radioamatersk^m viceboji v ka- 
tegorii do 15 let. Dve divky - sestry 
Skalovy - maji III. VT v kategorii zen. 
Chlapce jsem vozil na zavody vlastnim 
vozem a mezi jejich ncjvetsi uspechy 
patri 3. misto na mistrovstvi CSR v mo- 
dernim viceboji telegrafistu, 3. a 5. mis¬ 
to na mistrovstvi CSSR v MVT, 1. a 2. 
misto na zavodech v ^iline atd. Dva 
z nich - J. Lokaj a M. Handlif - se 
zucastnili mistrovstvi CSSR v telegrafii 
a v kategorii do 15 let obsadili 3. a 4. mis¬ 
to. Byli zafazeni do sirsi nominace ces- 
koslovenskeho reprezentacniho druzstv r a 
v telegrafii a zucastnili se tydenniho 
soustredenl tohoto druzstva. Prijimaji 
tempa okolo 90 zn/min. 

A jak je to s vysHAnim na amat£rskych 

pdsmech - zbyvd na ne pri t£ v5i 

pr6ci jestfe £as? 

Pravidelne vysilaji z nasi kolektivky 
sestry Skalovy; jinak je u nas zatim 
malo „zpusobilych t( k obsluze vysilace 
a tak krome mne obcas usednou ke klici 
kluci pri vycviku a ukizkach radio- 
amat^rskych spojeni. * „£ra sldvy £( 
OK2KLK nas doufejme teprye ceka. 
Kazd^ ctvrtek a ned^li se v radioklubu 
schazeji dospeli, v utery ti nejmladsi 
okolo 9 az 10 let, ve ctvrtek se venujeme 
pfevazne technice a v sobotu se schazeji 
k treninku zavodnici. Ani pondeli, 
stfeda a pdtek vsak nezustdvaji nevyu- 
uzity... Zucastnili jsme se letos pomerne 
uspesne Polniho dne a jiz od zimy zbro- 
jime na pristi. A v listopadu jsme se ve 
spoluprici s vami zucastnili zavodu CQ 
WW Contest na vsech pasmech; i kdyz 
vysledek nebyl napoprv£ nijak mimo- 
radny, ziskali jsme mnoho zkusenosti 
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a napresrok se douf&m zde v BuSovicich 
pri tomto zavode op£t sejdeme. 

/ Za rok existence Jste udClali opravdu 
hodnC; jak£ jsou vaSe pldnyna rok 
1974? 

Ve $v6 praci budeme samozrejme 
pokracovat. Pokusime se nekde ziskat 
vets! prostory pro vycvik deti i pro skla- 
dovdni materidlu a naradi. Chceme 
zacit pracovat s chlapci ve v6ku 9 az 
10 let a chceme, aby n&m ti stars!, loni 
„vyskolerri“, v t6to praci pomohli. 


Diferencovanym pristupem k jcdnotli- 
vym chlapcum chceme nechat vynik- 
nout ty nejtalentovanejs! a posilit jimi 
opet nase £eskoslovensk6 reprezcntacni 
druzstvo v modemim viceboji telegra^ 
fistu i v rychlotelegrafii. Budeme se 
snaiit podle moznosti pomoci i na§! 
ZO Svazarmu pri ruznych spojovacich 
sluzb&ch apod, a oplatit ji tak alespon 
castedne p£ci, kterou ndm venuje. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 
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POD VEDENfM KSfi ZA MASOVY ROZVOj BRANN^VYCHOVY 

Pod tim to heslem se neslo ceU jednani V. sjezdu noli branni organizace, Svazu pro spolupr&ci s arma- 
dou } kterese konalo ve dnech 29.11. az 1.12. 1973 ve sjezdovim paldciPKOJF v Ptaze. 

Vyznam sjezdoveho jednani zduraznila pfitomnost stranicke a vlddni delegace vedene ilenem pfedsed- 
nictva a tajemmkem Ov KSC prof. ing . J. Kempnym; jejimi deny by I i: mhtopfedseda UV NF CSSR prof, 
dr. T. Travnicek, vedouci odddleni stdtni administraiivy tJV KSC E. Turzo a nacelnik HPS CSLA 
generalporucxk dr . V. Horddek. 



Jedndni byli pritomni tak£ zdstupci organi- 
zaci Narodni fronty, velenl Cs. lidovC armddy 
a Stredni skupiny sovetskych vojsk v CSSR, 
ministerstva ndrodni obrany, ministerstva 
vnitra, primdtor hi. m. Prahy, predsedovC 
tfV CSTV a CV SSM a jin i hostd. Pfitomny 
byly takd delegace bratrskych brann^ch orga- 
nizaci socialistickych zemi - BLR, MLR, 
NDR, Mongolskd lidove republiky, PLR 
a RLR. SovCtskou delegaci UV DOSAAF vedl 
jeho pf-edseda, trojndsobny hrdlna SSSR, 
marSdl letectva A. I. Pokryskin. 

Lze rici, 2e se V. sjezd Svazarmu stal sku- 
teCnym meznikem dalsiho rozvoje na§i bran- 
nd organizace. Potvrdily to jak v^roCni Clen- 
skd schuze zdkladnich organizaci a klubu, tak 
konference okresnich vyborfi, svazd a sekci, 
ale 1 ndrodni sjezdy, jejichi clenskd masa roze- 
biraia do hloubky vykonanou prdci, pineni 
usneseni nadrizenych organu a aplikaci do 
2ivota svazarmovskdho hnuti a prich&zela 
s podnStnymi ndmCty jak to Cl ono zlepSlt. 
Tato jedndni svazarmovskdho hnuti data hod- 
no tnd fconkrdtni, tvdirCi i kriticke podklady 
k nastavajicimu celostdtnimu sjezdu. ReCeno 
krdtce a v^stiinS: „Dnes vice ne4 kdykoli 
dfivc" - to co staCilo vCera, dnes ui nestaCi a 
zltra by mohlo byt brzdou ! 
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Pfedseda FV Svazarmu, armddni general 
Otakar Rytif, podrobne rozebral ve sv6 ob- 
sazn6 sjezdovd zprdve Cinnost za uplynule 
dtyfletC udobi od IV. sjezdu; z jeho projevu 
citujeme nekolik podstatnych v£ci: 

,,Po pdt£ od zalo4eni nasi branne organizace 
Svazu pro spoluprdci s arm&dou se dnes schd- 
zl jeji nejvySSt orgdn - celostdtni sjezd, aby 
posoudll vyvoj a Cinnost Svazarmu v uplynu- 
ldm obdobi a stanovil linii a postup jeho dalSi 
prdce. K sjezdovdmu jedndni pHstupujeme 
s pocity hlubokC odpovednosti vdCi statlsicdm 
naSich Clend a funkclondCd i vdd vedouci sile 
nasi spoleCnosti - KomunistickC strane Cesko- 
slovenska. Pod jejim vedenim a za jeji vse- 
stranne pomoci jsme v uplynulych letech pfe- 
konali nejtezSI obdobi v dosavadni historii 
naSi brannd organizace, obnovili jeji spole- 
CenskC posldni a dosdhli mnoba dobrych vy- 
sledkii. Diky tomu si na dneSnim sjezdu mu- 
4eme kldst za cil pHjmout na zdkladC objek- 
tivniho rozboru sltuace takovd rozhodnuti, 
ktera ddle vSestrannC rozvinou Cinnost Svaz¬ 
armu jako brannC spolecenskC organizace a 
v^razne zv^Si ndS podil na uskuteCdovdni zd- 
verd XIV. sjezdu KSC. 

Ctyfi a pdl roku n&s deli od IV. mimordd- 
nCho sjezdu Svazarmu. Pro to to obdobi byl 
charakteristick^ pfedevsim ncpfetriit^, slo- 
4it^ a dpom^r politicky zdpas o ndpravu de- 
strukci a mor&lnC politickych Skod, zdpas 
o rehabllitaci - hodnot, je4 byly v krizovdm 
obdobi takd v oblastl brannC v^chovy znevd- 
4eny. OC Clo pravici ve Svazarmu i mimo nCj, 


kdy4 na jaCe a v ICtC 1968, po ndporu na armd- 
du a na cely branny system statu pHdla zdko- 
nitC na Cadu i na&e branna organizace jako 
jeho vyznamnd souCdst? PravicovC sily pfede- 
vSim usilovaly zabrdnit pHmdrnu Hzeni Svaz¬ 
armu Komunistickou stranou, zbavit jej jeho 
tfidmho, branndho a politickeho charakteru, 
uCinit z nCj apolitickou, ryze zdjmovou odbor- 
ne technickou a sportovni organizaci, v ni5 by 
nebylo ani stopy po v^chovnd prdci smC^ujici 
k vytvdfeni vlasteneckych internaciondinich 
postoju k obrane socialismu. Ruku v ruce 
s tim Sly projevy netridnich postojd k zasad- 
nim otdzkdm brannosti, demagogickd voldni 
po svoboddeh, zejmdna po otevfeni nekontro- 
lovateln^ch cest na zdpad, utoky na spoje- 
nectvi se SovCtsk^m svazem a drudbu s jeho 
DOSAAF, na politickou a kddrovou prdci, 
sireni tendenci spotCebitelskdho vztabu k or¬ 
ganizaci. Za cestu k dosa£eni svych cild si 
pravice zvolila rozbijenl brannd organizace, - 
jeji dezintegraci na radu samostatnych, ryze 
odborn^ch a zdjmov^ch sdruzeni. Proto takC 
rozbijeCi v apardtu ustredniho vyboru Svaz¬ 
armu i v mnoha jeho klubech na rozsiCendm 
plCnu CV v dubnu 1968 rozmetali zdkladni 
princip v^stavby organizace - derookratick^ 
centralismus a otevfell doko^dn dvefe auto- 
no mii svazd. SouCasnC s tim byly tCmCr zcela 
zbaveny politickeho vlivu a pravomocl uzem- 
ni orgdny Svazarmu, kterfc tvofily brannou 
organizaci pod vedenim strany na tCidnich 
principech. Je ovSem tfeba fici ke cti vCtSiny. 
naSich Clend a funkeiondfd, 4e krize Svazarmu 
nezaCala v hnuti. Pravice ji vyvolala pfede- 
vSim v CV Svazarmu a teprve odtud ji zand- 
Sela do okresd. 

Jestlize se u nds kontrarevoluCnim sildm 
v krizovCm obdobi nepodafilo uskuteCnit za- 
mySleny antiunor ani ve stdte, ani v jeho opo- 
rdch, jak^mi jsou spoleCenskd organizace a 
s nimi 1 Svazarm, bylo to jedinC diky inter- 
naciondlni pomoci bratrskych zemi socialis- 
mu v Cele se SovCtsk^m svazem. 

Vyznamnym meznikem v zivotC Svazarmu 
se stalo dubnovd plCnum UV KSC v roce 1969, 
jehol zdvery byly oporou zdravych sil ve 
Svazarmu. Pod vedenim K$C a za jeji pod- 
pory se zaCal rozvijet konsolidaCni proces. 
Jeho souCdsti se stal IV. mimofddny sjezd 
Svazarmu, na nimi zahdjily zdravC sily 
Svazarmu otevreny boj s pravici. IV. sjezd se 
jednomyslnC vyslovil pro Svazarm jako jed- 
notnou brannou organizaci. To byla nespornC 
jeho pozitivni strdnka. Na druhe strand v§ak 
IV. mimofddny sjezd jestC nedospCl ke sprav- 
nCmu tridnimu hodnoceni uplynulCho krizo- 
vdho obdobi. NejskodlivCjsi zdmCry a akce 
pravicovych rozbijeCd Svazarmu hodnotil 
jako ,,vystrclky“, nemCI sil oznaCit exponenty 
pravice prav^m jmdnem, byl v mnoha svych 
zdvCrech kompromisni a poplatny atmosfd^e 
doby. A koneCnC v rozporu s proklamovanou 
jednotou organizace schvdlil jeji roztHStCnost 
ustavenim autonomnlch svazu. Realizace zd- 
vCrd IV. sjezdu se v podminkach tdto formdlni 
jednoty zahy ukdzala vCci nesmirnC slolitou. 
PriCina tkvCla mimo jin6 i v tom, fe v novych 
federdlnich i ndrodnich orgdnech Svazarmu, 
zejmdna v nCkterych svazech a klubech se- 
trvali jeStfi lidd, kteff v dobC krize zklamali 
i n€ktef£ oportunlstiCti rozbijeCi Svazarmu. 
Za tdto situace jsme pfikroCill k realizaci zd- 
vCrii kvCtnovdho pldna CV KSC. Prvnim kro- 
kem byla zevrubnd anaiyza krizovdbo obdobi 
ve Svazarmu a po ni oClsta organizace od lldi, 
kteH v dobC krize zklamali. SouCasnC s oClstou 
a kddrovym zpevfiovdnim organizace byla 
pfijata Cada opatfeni k obnovC vedouci uJo- 
hy strany ve Svazarmu a jeho pHmCho fizeni 
stranou, k dosaieni ideovC i organlzaCni jed¬ 
noty organizace, k obnovC politickCho a bran- 
ndho posldni Svazarmu. 

V cel£ organizaci bylo dosazeno jednoty nd- 
zord na spoleCenskd posldni Svazarmu, na 
jeho branne politicky character. Obnovila se 
jeho liloha ve spoleCnosti a rozviji se iniciativa 
a aktivita jeho orgdnd, organizaci i Sirokych 
Clenskych mas, zvld$te v souvislosti s vyznam- 
nymi celospoleCenskyml politickymi uddlost- 
mi. Rozvojem ideovC vychovnd prdce byly 
rehabilitovdny hodnoty znevdiend pravici, ze- 
jmdna se upevnily a ddle se rozvijeji city so- 
cialistickdho vlastenectvl a proletdCskdho in- 
ternacionalismu. K nespomym pozitivdm 
uplynulebo obdobi patH daldi prohloubeni 
spoluprace Svazarmu s Cs. lidovou armddou 
a s organizacemi Ndrodni fronty, pfedevSlm 
pak s SSM, tClovychovnym bnutim, s ndrod- 
nimi vybory. ZnaCnC se rozSirila internacio- 
ndlni spoluprdee s bratrskymi brannytniorga- 
nizacemi socialistickych zemi* zvlddtfc se so- 
vetskym DOSAAF, vymCna zkuSenosti s nimi 
a druiebni styky i na niidich organizaCnich 
stupnich. Ke kladdm uplynuJeho obdobi patH 
i vynikajici uspCchy, jichi dosdhli naSi spor- 
tovcl v mezlndrodnim mCfenl Bil tdmCf ve 
vsech odbomostech. 

Vyraznym meznikem a aktivizujicim Cini- 
telem byly pro nds po XIV. sjezdu strany 
zejmdna zdvlry jejiho dst^edniho vyboru, je2 
byly pfi}aty k podpofe dalSiho sprdvnCho roz- 
' voje naM organizace. Mdm na mysli doku- 
ment o dloze Svazarmu a smSrech jeho dal- 
fiiho rozvoje. Z Inicjativy strany a za pomoci 






girokdho ahtivu uskutefinilo pdedsednictvo 
CV KSC hlabokoa anal^zu v^voje naSi orga- 
nizace za dobu jeji existence, zejmdna pak se 
zfetelem k poudeni a zdvirAm z v^voje posled- 
nich let. Na zdkladd toho pak stanovilo kon- 
krdtnf sm£ry a cesty dalSiho po strip u na£i 
organlzace pH realizaci brannd politiky stra- 
ny a orientovalo orgdny a organlzace Svaz- 
irmu na vytvdfeni podminek k plndni kvali- 
tativnd novych dkold v oblasti brannd vychovy 
a pHpravy obdand a mlddeze na plnd vyuiitl 
vSech rezerv, kterd v tomto smdru je§td mdmc. 
VSechny z&vJry tohoto dokumentu pnsni vy- 
chdzeji z jednoty polltickov^chovnd prdce a 
brannd zdjmovd Hnnosti, z Jednoty naplno- 
vdni individuSlnich a celospoledensk^ch zd- 
jmd. 

Je nyni na nds, jak naplnime spolefienskou 
funkci a posldni Svazu pro spoluprdcl s armd- 
dou, kterd jsou v dokumentu charakterizovdny 
slovy: 

„Svaz pro spoluprdcl s armddou je jednotnd 
dobrovolnd brannd spoleCenskd organlzace, 
kterd pod vedenim KSC pomdhd Ceskosloven- 
sk^m ozbrojen^m sildm pH zaji§fovani bran- 
nych ukoli a v pHpravd obyvatelstva ha obra- 
nu zemd. Plndnim ukold JSBVO pHspivd k roz- 
vojl brannd spoleCenskdho iivota v obcich 
a na zdvodech.** 

Je zfejmd, 2c pH stanoveni linle na5i prdce 
maji v^znamnd misto 1 dalSi stranickd zdvdry 
a dokumenty, zejm^na lonskd Hjnovd plenum 
LJV strany o ideologickd prdci a letoSni Cerven- 
covd pldnum o v^chovd a formovdni mladd 
generace, z nehoz pro na§i brannou organlzaci 
vyplynula fada zdva2n^ch ukolh. Mdjme stdle 
na mysli, 2e KSC chdpe brannou vychovu jako 
nedllnou souddst formovdni socialistickdho 
Hovefea, jeho komunlstickd vychovy. Z toho 
plyne pro naSi brannou organlzaci velml zd- 
va2ny zdvdr - za brannost nemh2eme pova- 
2ovat jenom jakoukoll odbomd technlckou 
dovednost. Brannost je mnohcm vice, je to 
pfedevSIm otdzka politickd uvddomfelosti, tedy 
postoje ka2ddho jednotlivce k obrand, jeho 
pocltu spoluodpovddnosti za obranu socialis- 
tickd vlastl a odhodldni angaSovat se pro ni. 
Ve v$ech odbornostech ndm jde pfedevSim 
o to vychovat social istlcky mysliciho a Jedna- 
jiciho Hovdka, kter^ bude zdroveft mlstrem 
svdho oboru. 

K uspSchdm ideovd v^chovnd 1 organizdtor- 
skd prdce nespornd patH rozvoj aktivity na- 
seho hnuti, jeni se projevuje nejen v 4ivd 
brannd technickd a sportovni Hnnosti, ale takd 
v rhstu pracovni obdtavostl Menft Svazarmu 
pH plndni volebnich programd NF, v pomoci 
ndrodnimu hospoddfstvi i pH budovdnl vlast- 
nich v^cvikov^ch a sportovnich zaHzenf. 

Dosa2end dspdchy nds samozfejmd tdfii, ale 
nechceme je nijak pdecefiovat. Jsme si pine 
vddomi toho, 2e naSe polltickov^chovnd prdce 
md jeStd nejeden nedostatek. Ke Skodd vdci 
nachdzime jeStS dost organlzaci a fclubti, kde 
politickov^chovnd prdce nemd potfebnou 
ideovost. Nemdieme tak£ zatim tvrdit, 2e 
politickov^chovnd prdce u2 v potfcbnd mide 
prolind vfieml zdjmov^mi brannd technic-’ 
kfmi a sportovnimi Zinnostmi. Mezl stovkami 
naSlch obdtav^ch pracovnikd je bohuiel stdle 
je$td dost takovych, kteH ddlaji jen motoris- 
mus, stfelectvi, jen radlstiku, prostd jen svoji 
odbomost, ale na politickov^chovnd pdsobeni 
zapominajf. Neuvafcuji dost o tom, jak spojit 
odborny zdjem s ideovd v^chovn^m pdsobe- 
nlm, s probuzenim zdjmu o politlckd ddnl 
doma 1 ve sv&td, jak p&sobit na £leny kolek- 
tivu, aby byli nejen dobrymi svazarmovsk^mi 
radisty, £i jin^ml odborniky, ale takd opravdo-* 
vjfmi vlastenci a internacionallsty, socialis- 
tlcky sm^Slejiciml a jednajiciml lldmi. Takd 
pozadavek pdsobit na utvdfeni pozitivnich 
vztahd obyvatelstva k nagim i spojeneck^m 
ozbrojen^m eildm, zejmdna k Sovdtskd armd- 
dd,plnime mnobdy jeStd dost formdlnd. A pH- 
tom je posldnim prdvS na§{ organlzace napo- 
mdhat k prohlubovdni vztahd obdanske ve£ej- 
nosti k armddd, objasnovat posldni a tilohu 
armddy soclalistickdho stdtu, seznamovat ze- 
jmdna mlddei s jejiml novodob^mi bojov^ml 
tradlceml i dspdchy v bojovd a politick^ pfl- 
pravd. 

Za hlavniho dlnitele celdho naSeho v^chov- 
ndho pdsobeni povaiujeme individudlni vf- 
chovnou prdci cvlditeld, instruktord a trendrd. 
Tl jsou bezprostfedniml vychovateli sv^ch 
svdfencd, sv^ch kolektivd, formuji jejich 
schopnosti a vlastnosti. Hlavnim probldmem 
v jejich prdci je dosdhnout jednoty odbornd 
technickd £1 sportovni a politlckov^chovnd 
prdce, zabezpeHt formovdni celd osobnostl 
svdfence, nikoli jen ndktere jeho strdnky. 

V^znamnou pomoc armddd i ndrodnimu 
hospoddfstvi pfedstavuje radlstickd zdjmovd 
Cinnost. PHspivd rozvoji polytechnickdho 
vzd£ldni, vede k osvojeni zdkladnich prlncipu 
elektroniky^ smdfuje k zvlddnutl dneSni slo- 
Htd techniky. Technickd i provozni £innost 
maji vysoce branny character. Prohlubuji 
potdebnd znalostl, upevnujl praktickd ndvyky, 
zvySuji pHpravenost branch a pohotovost vo- 
jensk^ch zaloh. Nikdo z nds jistd nepochybuje 
o tom, 2c oblast, z ni2 radloamatdrskd £lnnost 
vychdzi je nejdynamldtejSim Hnitelem nastu- 
pujlci vddeckotechnickd revoluce. Dennd jsme 


svddky toho, jak elektronika pronikd a vrdstd 
stdle hloubdji a komplexndji do vsech vyrob- 
nich i spolefiensk^ch procesd. Nepfehdnime, 
fekneme-U, 5e znalost zdkladd radioelektro- 
niky se stdvd nezbytnou souCdsti vSeobecnc 
kultumi vyspdlosti dloveka. 

Jestli2e se z tdchto hledisek divdme na po£ty 
tdch, kteH se touto Hnnosti ve Svazarmu za- 
b^vaji, musime konstatovat, ze dvacetpdt tisic 
zapojen^ch £lend neodpovidd v^znamu tohoto 
zdjmovdho odvdtvi. Byla si toho vddoma 1 ce- 
lostdtni konference radioamatdrd, kterd ve 
sv^ch zdvdrech vyty£uje po2adavek sledovat 
jak obsah, metody a for my prdce klubu odpo- 
vidaji pot#ebdm 21vota, po2aduje nesetrvdvat 
na metoddch prdce, kterd se pfe2ily, zddraz- 
nuje nutnost zvydovat pfitailivost Hnnosti 
radioamatdrd a zapojovat do ni stdle vdtH 
po£ty mlddeie. 

Pokldddme tuto orientaci za naprosto 
sprdvnou. V radlstickd Hnnosti je tfeba za 
hlavni ukol pova2ovat vSestrannou podporu 
zdjmd mldde2e o zvlddnutl zdkladnich prin- 
' cipu radiotechniky a elektrotechniky. Ukazuje 
se, 2e vhodnou a dspdSnou formou je napri- 
klad hon na lisku. 

Vime, 2e to nebude lehkd. Mdme nedostatek 
. organlzdtord takovd Hnnosti; mdme nedosta¬ 
tek stavebnicoveho akonstruk£nlho materidlu. 
Jsme llmitovdni znaCnou zasrtaralosti a kon- 
struk£ni nepHtaflivosti pouiivand techniky a 
zoHzeni i presto, 2e jsme napHklad v posledni 
dob£ obmdnili ze 30 % techniku kolektivnich 
radiostanic. Vd2nou p?ekd2ku pfedstavuje 
1 ndro£nost pochopeni abstraktivnl podstaty 
procesd, na nich2 je radloelektronika zalo2e- 
na. Ndkterd zkuSenosti a poznatky z ndrodnich 
sjezdd ale ukazuji, 2e tyto pfek&2ky lze pre- 
konat, hleddme-li mo2nosti a cesty pfckondni 
predev§im sami u sebe ve svd Hnnosti. Vzdyf 
v RK v Kralupech, Doubravce, Znojme, v No- 
vom Mest£ nad Vdhom, v Send a v Partyzan- 
skdm nemdli nijak idedlnl podminky, kdv2 
za£ali rozvijet svoji £innost a dnes patH mezi 
nejlepSi. 

Pfekondni uvedentfch probldmd nepokld- 
ddme tedy za nefefiitelni. Mdme konkrdtni 
dohodu o spoluprdcl s ministerstvem spojd. 
Mdme podporu 1 od velltelstvi spojovaclho 
vojska MNO. Md me d zk£ kontakty s podnlko- 
vym feditelstvim TESLY, kterd ndm pomdhd 
feSit sloHtou a kompllkovanou materidlovou 
otdzku. Nic ndm nebrdni v tom, abychom ze* 
jmdna v tdto oblasti rozvinuli spoluprdcl 
s Ceskoslovenskou vSdeckotechnlckou spole£- 
nostl. 

V dalSlm rozvoji Hnnosti pdjde tedy o to 
soustfedit hlavni pozornost na Si^eni technic- 
k^ch znalosti a technlckou osvetu v tdto 
oblasti. Pdjde o to umo2nit zejmdna mlddc2i 


technickou amatdrskou £lnnost, umo2novat ji 
pronikdnl do tajemndho sv£ta radioelektro- 
niky a vytvdfet tak u ni trval^ zdjem o tuto 
Hnnost, Pdjde takd o to umo2dovat technicky 
rust t£m zdjemcdm, u kter^ch vznikd zdjem 
o naSi Hnnost jako pokra£ovdnl jejich pra¬ 
covni profese a pot£eb. Pdjde 1 o to rozvijet 
provozni amatdrskou £innost a z ni yychdzejlci 
brannd sportovni Hnnost na stdle vySSl urovnl. 
Mysli me rovn£2,2e by velml prospHo navdzat 
na dfiv£j$i dobrd tradice a znovu ozivit i sluz- 
bu naSich radistd vefejnosti organizovdnim 
spojeni pH ruzn^ch spoleCenskych akcich, 
2nich, sportovnich sout££ich apod. Takd v tdto 
oblasti vyvstdvaji p#ed ndmi ddJe2itd kon- 
cep£ni otdzky mo2ndho a zddouciho spole£en- 
skdho rozvoje. Proto jsme pHstoupili k jejich 
serldznimu posouzeni. Od srpna tohoto roku 
pracujeme v souladu s po2adavkem PtJV KSC 
na rozboru t£ch to otdzek a pfipravujeme kom- 
plexni koncepci rozvoje £innosti Svazarmu 
v oblasti radioelektroniky. 

Pres to 2e naSe £innost v Hifi klubech md za 
sebou ji2 ndkolikaletou existenci, jde do jistd 
miry stdle je§t£ o experiment, kter£ hledd svd 
misto, formuje svuj obsah £innosti i formy 
svdho pdsobeni. Jde o £innost pfevd2nd mla- 
d^ch lid! s vdkovym prdmerem kolem 25 roku, 
s mo2nosti dosud plnd nedocendndho nefor- 
mdlniho ideovdho pdsobeni. Jde ale takd o Hn¬ 
nost, kterd pH jednostrannd orientaci by 
mohla negativnfc pdsobit jako odraz zdpadni- 
ho stylu 2ivota. Tato zdjmovd £innost vznikla 
v podstatfe spontdnnd v hnuti na bdzi klubu 
elektroakustiky. V sou£asn£ dobd se ji zabyvd 
ptes deset tisic £lend ve 135 organiza£nich cel- 
cich. Obsah i formy prdce Hifi klubd se dosud 
formuji. Dnes jej tvoH Hnnost technickd, kon- 
strukdni, reproduk£ni a vseobecnd vzdHdvaci. 

S v^sledky technickd £innosti a s konstruk- 
tdrskou praci Menu Hifi klubu jsme mdli mo2- 
nost se sezndmit ji2 ha tfech vystavdch ama- 
tdrskych praci a ocenit mimofddnd vysokou 
technickou droved expondtd. Hifi klub Svaz¬ 
armu se takd aktivnd a uspdSnd podilel na 
mezindrodnich vystavdch zvukovd, rozhlaso- 
vd a televiznf techniky v Budapest!, Moskvd a 
jinde. 

Neni pochyb o tom, 2e Hifi Hnnost postihuje 
oblast velml 2iv6ho a rostouciho zdjmu o elek- 
troakustiku i videotechniku. Poskytuje i mo2- 
nost vyuMt kulturnd spole£enskd strdnky tdto 
Hnnosti k formovdni sociallstickdho vddomi 
mladd generace. V tomto smyslu vitdme ini- 
ciativu Hend Hifi klubu, aby se pHhldslli 
k zdslu2nd prdci zachytit svojl.technikou zivd 
pamdti udastnikd odboje. Velkou prile2itosti 
pro realizaci tohoto zdmdru bude jistd velkd 
kampan, rozvijejici se k 30. vtfroH Slovenskdho 
narodniho povstdni a osvobozenl Ceskosloven- 






ska SovCtskou armddou. Viflmc, 2e se tohoto 
zdvazku plnC chop! a v^znamnC tak pfispCji 
vychovC na tradicich obou naSich ndrodd. 

Stoupajici trend stdle vCtSi uCasti mlddeie 
v zajmovych brannych sportech-je dobrou 
predzvesti daUiho rozvoje masovd brannC 
pfipravy, VSechny dosa£en£ uspechy v rozvoji 
masovosti zdjmovych Cinnosti, ve zvysovdni 
vykotiu, jsou dukazem poctivd, obetavd prdce 
organizdtoru, tren£ru, rozhodCich, vsech 
funkcionaru od ZO a klubd az po ustredni 
rady, a jsou hrdou bilanci naSi vlastenecke 
branne organizace. Jsou tdi dukazem, ze se 
dar i plnit poslani na§i organizace- vychovdvat 
obCany a mlddez v uvCdomCld obrdnce socia- 
listickd vlasti. 

Vyznamne spoleCenske postaveni md y sy- 
stdmu socialistickd tClesne v^chovy vrcholovy 
sport a sportovni reprezentace CSSR, ktere 
se ve stdle vetsi mire podileji na procesu vy- 
chovy Cloveka, stdvaji se prostredkem poli- 
ticke reprezentace stdtu a souCasti jeho mezi- 
ndrodni politiky i prostredkem kulturniho 
vyditi sirok^ch mas obcand. To se v pine mire 
tyka i brannC technickych sportu, jejichi ga- 
rantem provddfeni je Svazarm. 

V mezindrodni reprezentaci dosdhla na§e 
organizace za obdobi od IV. sjezdu velmi 
dobrych v^sledkd. Nasi sportovci ziskali na 
svetov^ch a evropsk^ch vrcholnych soutCstfch 
29 zlat^ch, 28 stfibrnych a 39 bronzovych me- 
daili v druzstvech a v jednotlivcich 84 zlatych, 
81 stfibrnych a 85 bronzovych medaili. Na 
tCchto vysledcich se vyznamnC podileji moto- 
ristC, modelafi, stfelci a paragutistC a v po- 
slednich dvou letech i radistd a potdpCCi. Tyto 
vysledky jsou pro nds o to cennCjSi, ze jejich 
zabezpeCeni nemd profesiondlni charakter, 
ale ' spotivd na zd jmu, iniciativfe a aktivitfe 
naSich dobrovolnych pracovniku a na dobrych 
mordlnC politickych vlastnostech zdvodniku. 

Protoie dosavadni uspfcchy sportovci Svaz- 
armu v mezindrodnich soutezich zaradily na- 
§e sportovce v technickych disciplindch do 
svCtovC sportovni spiCky, bylo nam usnesemm 
strany ulozeno i naddle vyvijet usili a vytvdret 
podminky pro zkvalitnovani stdtni reprezen¬ 
tace a to na novych zdsaddch, vychdzejicich 
z neustdlCho vzestupu vykonnosti. To si vyzadd 
cilevCdomC rozSirovat zdkladnu uCastniku 
sportovnich soutezi a pfekonavat tendenci 
k organizovdni soutezi s Casto uzkym a 
mnohdy stejnym druhem sportovcu. Novy 
ukol v tomto smyslu pripada jiz okresnim 
kolum soutezim, jako zdrojd vyhleddvdni mla- 
dych talentu. Zlepsit budeme muset rovnCX 
znalost a vyber nadejnycb sportovci. Jen takto 
bude moind, aby vrcholovy sport md trva- 
lou, pevnou zdkladnu a bylo mo£no dosavadni 
uspechy trvale zlepSovat* K tomu bude ovSem 
nutnd resit fizeni vrcholoveho sportu na kva- 
litativne vyssi urovni, ktera musi zabezpeco- 
vat jednotu a vzdjemnd prolindni se oblasti 
masoveho pusobeni, vykonnostniho sportu a 
stdtni reprezentace. Pijde rovnez o prosazeni 
jednoty politickovychovne a trendrsko-cvidi- 
^ telske dinnosti, o vyraznd uplatneni vddy 
v treninkovdm procesu. Po£adavky stdtni re¬ 
prezentace stavi pfed nds i nove naroky na 
materidlne technickd zabezpeteni teto ob¬ 
lasti. Pro pHpravu vrcholnych sportovcu bu¬ 
deme vytvdret podminky budovdnim stfedi- 
sek vrcholoveho sportu. 

Mezi predni ukoly nasi spoleCnosti patri 
pdiSe o vychovu mladd generace a o jeji pri- 
pravu pro zivot a prdci v rozvinutd socialis- 
tickd spoleSnosti. V souladu s pozadavky 
XIV. sjezdu KSC je prdce s mlddeii nedilnou 
souCasti vSech svazarmovskych Cinnosti. 
Mladd lidi pHvddi do Svazarmu jejich priro- 
zeny zdjem o techniku, o rootorismus, letdni, 
stfelectvi, o technicke sporty a branne sou- 
tC5e. Zde se jim otevird cesta k ovladnuti 
techniky, k vlastni tvofivd aktivitC, zde mo- 
hou prokdzat sve schopnosti i uspokojit svuj 
zdravy romantismus. Vztah k mladeCi a zod- 
povCdnost za jeji vychovu nechdpeme ale 
rezortne, Jen jako pfinos pro brannou vychovu 
obyvatelstva. Usilujeme naopak o to, aby 
nase Cinnost nebyla samoiCelnd, Ci jedno- 
stranna, ale aby pomahala mladd generaci 
sprdvne se orientovat ve spolecenskem vy- 
voji,' aby ji pomdhala v pfipravC na jeji pra- 
covni pusobeni a v reseni problemi jejiho 
zivotnihp stylu. Usilujeme o to podchytit pfi- 
rozeny zdjem mlddeze ke sportu, technice a 
prirode, podchytit jeji sportovni, technicke a 
oddechovC zdjmy. Z naseho sjezdu musime 
odejit s vedomim, £e nas mlddez potrebuje 
i mlroo Skolu, v sidliStich a na vesnicich. I zde 
musime spojit sve sily a organizovat jedno- 
duchC, pfitailivd nendroCnd branne hry a sou- 
tC2e, mistni pfebory a ndborovC souteie tak, 
aby se jich mohla zuCastnit vSecbna mlddez 
a aby vzbudily trvaiy zdjem o brannou vy- 
chovu.“ 

.Vyznam pdtCho sjezdu Svazarmu spoCival 
i v tom, ze sjezdem byl schvdlen ndvrh no¬ 
vych stanov, ktere zakotvuji princip demokra- 
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tickdho centralismu a vnitrosvazovC demo- 
kracie, postaveni ZO jako zdkladnich Cldnki, 
jejichz cestou se naplnuje spoleCenskd posldni 
Svazarmu, vyjadruje postaveni a ulohu uzem- 
nich orgdni i principy odbomC metodickdho 
rizeni a upresnuje nezbytnou vzdjemnou delbu 
prdce uzemnich orgdni. Presnd zneni vsech 
dokumentu sjezdu prinesl Svazarmovec C. 25 a 
26/1973. 

* ★ * 

V diskusi vystoupila Cada delegdti i hostu; 
Clen POV a jeho tajemnik, prof. ing. J. Kemp- 
n^, kter^ souCasne predal deseti svazarmov- 
skym sportovcim stdtni vyznamendni Za vy- 
nikajici prdci; vedouci delegace CSLA, na- 
mCstek ministra ndrodni obrany generdl- 
major ing. M., Zika, pfedsedovC OV SSM 
J. Varhalik a tJV CSTV Ant. Himl, vedouci 
zahraniCnich delegaci atd. V Cestnem pred- 
sednictvu zasedli i ndCelnik spojovaciho vojska 
generdlmajor ing. L‘. Stach a ZMS Boris 
Magnusek. 

Motoristickd gtafeta pHvezla z jednotlivych 
kraji hlaSeni a zdvazky. Sjezd pfi§lo pozdra- 
vit 660 jiskriCek, pionyru a svazdki, SpiCkovi 
sportovci C$TV, Dukly, RH a Svazarmu, de¬ 
legace zdstupcu Cs. lidovC armddy a ozbro- 
jenych sloiek ministerstva vnitra. 

Zvolenim novCho ustredniho vyboru skonCil 
V. sjezd Svazarmu* Jeho rezoluce se stdvd 
zdvaznym dokumentem pro celd hnuti a zd- 
leii na ka^dCm svazarmovci, aby byla beze 
zbytku uvddena v 4ivot. 

Pfedsedou noveho Ustredniho vyboru Svaz¬ 
armu CSSR byl opet zvolen armddni generdl 
Otakar Rytir, jeho mistopCedsedy: M. Benko, 
plk. ing. J. Drozd, plk. ing. M, Janota, general- 
major dr. Eg. Pepich a generalmajor M. Vrba. 
Pfedsedou OKRK Svazarmu se stal Ionel 
Marinescu. 

V novCm ustfednim orgdnu naSi brannC or¬ 
ganizace jsou zastoupeni radioamatdfi s. dr. 
L. Ondrigem, OK3EM, s. J. Zahoutovou, 
OK1FBL a Clenem revizni komise s. A. Win- 
klerem, OKI AES. 


* * * 

Pfi pfilezitosti V. sjezdu pracovala zvldstni 
vysilaci stanice se znackou OK50R, kterd na- 
vazala pres 150 spojeni a pfi j ala 108 pozdrav- 
nych telegrami a 48 zdvazki. Pozdravne te- 
legramy byly nejen z CSSR, ale i ze Sovetskd- 
ho svazu, Polska, NDR, Madarska a Jugosla- 
vie. Zdvazky, kterC zaslali nasi radioamatefi, 
ddle otiskujeme. 

OK1KSF, Cesky Krumlov. Zdvazek ZO 
Svazarmu ve VeleSine: na vlastnlch akclch 
odpracujeme 300 hodin, na pomoc vyrobC 
v JihoCesk^ch strojirndch 120-hodin, v akci 
Z odpracujeme 50 hodin. Ve smyslu zdvCri 
XIV. sjezdu KSC budeme izce spolupraco- 
vat se SSM a PO ve VeleSine. 

ZO Benegov nad Cernou se na poCest 
V. sjezdu zavazuje odpracovat: na vlastnich 
akcich 550 hodin, v zemedClstvi 300 hod., 
v akci Z 230 hodin, ziskaji 3 novd ddrce 
krve, budou venovat zvygenou pozornost 
vychovC mladC generace a budou spolupra- 
covat se SSM a PO. 

ZO Kaplicei na vlastnich akcich odpra- 
cuji 400 hodin, na akcich Z 150 hodin, ziskaji 

4 ddrce krve, na useku prdce s mlddeii 
uspof adaji 4 sportovne-brannd akce, navdzi 
spoluprdci s PO a SSM. 

Cesky Krumlov.: radioamatdfi okresu 
zdravi V. sjezd a pfeji hodnC lispechd v jeho 
jedndni. Socialisticky zdvazek na rok 1974: 
OrganizaCni vystavba - ustanovime 3 nove 
ZO ve vyrobnich zdvodech, pfirdstek Clen- 
sk£ zdkladny o 100 Clend. Na dseku pracovni 
iniciativy - ustavime 2 kolektivy soutezici 
o titui BSP Svazarmu. V akci Z odpracu¬ 
jeme 10 000 hodin, v pomoci zemfdelstvi 

5 000 hodin, na vlastnich akcich 5 000 hodin. 
Ziskdme 50 ddrcd krve a odevzddme 15 tun 
odpadovych surovin. Zorganizujeme okresni 
soutez o nejlepgi ZO, kterd obdr^i putovni 
standartu. 

OK2KFM, Fry dek-Mist ek. Radioamatefi 
ZO Svazarmu radioklubu F. M. kolektivni 
stanice OK2KFM zdravi delegaty V. sjezdu 
a pfeji zdar jeho jedndni. Na poCest sjezdu 
jsme uzavfeli zdvazek k odpracovdni 300 ho¬ 
din na upravdch a zvelebeni mistoosti radio¬ 
klubu. Tento zdvazek jsme k dneSmmu dni 
(1. 12. 1973) festnfe splnili (Rojfek Karel, 
OK2BCS). 

OK2QX, Pferov. Svazdcka skupina a nd£el~ 
nik VSB brancd radistu pod vedenim s. Ba" 
cfury v Pferove se zavdzali na poCest V. sjez¬ 
du Svazarmu splnit vyteCne vycvikove likoly 
a zapojit se do sout££e Za vzomou pfipravu. 
Budeme usilovat o ziskdni titulu Vzorne 
vy^cvikovd strcdisko. 

OK3KAB, OK3CAJ, Kosice - vybor Svazarmu 
radioklub Beta pfi CSD KoSice zdravi jed¬ 
ndni sjezdu a pfeje uspechy v jedndni. Pfi 
tdto pfilezitosti ddvd si tyto zdvazky: 
v rdmci politickoorganizacnich opatfeni 
ve smeru prdce s mladeZi provede mlmo 
plndni pldnu Cinnosti ndvStfvy v pion^r- 
skych tdborech okresu, jakoZ 1 mezindrod- 


niho tdbora ve VychodoslovenskCm kraji, 
kde uskuteCni besedy o prdci Svazarmu. 
Provedou 1 6 £ ukdzku v honu na IiSku a v prd¬ 
ci na amatdrsk^ch pdsmech. 

OK1KFW, Praha. Nds radioklub Krystal 
splnil svuj zdvazek k pfedsjezdovym dnum 
a 16 operatdrd po absolvovani kursu slozilo 
zkougky radiooperatdru pfed komisi sprdvy 
spoju; kolektiv odpracovat dalsich 140 pra- 
covnich hodin pfi budovdni sve zdkladny. 

OK3KAB od OK5VSZ, Kosice: Clenovd ra¬ 
dioklubu pfi VS Zelezarndch v Kosicich 
zdravi jedndni V. sjezdu. Hlavnim obsahem 
Cinnosti naSeho radioklubu je prdc«; s mla- 
dezi. Vychovall a vycviCili jsme: 12 drzitelu 
povoleni stanic mlddeze, 2 provozni- ope- 
ratCry a 2 radio ve operatdry kolektivnich 
stanie. SouCasne probihd vycvik dalgich 
osmi budouctch drzitelu povoleni OL. 
V teto Cinnosti budeme i naddle pokraCovat 
v intencich usneseni. ktere sjezd prijme, 

OK1KPU, Teplice. Jmdnem ZO Doubravka 
v Tepliclch zdravime touio cestou uCast- 
niky sjezdu a pfejeme mnoho uspechu v je¬ 
jich jedndni. Na poCest V. sjezdu a 30. vy- 
roci osvobozeni sovetskou armadou vyhla- 
Sujeme tento zdvazek: na v^stavbC hradu 
Doubravka odpracujeme 10 000 brig, hodin; 
z fad mlddeZe, kterou ziskdme z naboru na 
skoldch, vycviCime v krouicich nasi orga- 
nizace 90 radiotechniku a operateru; kolek¬ 
tiv stanice OK1KPU se zucastni nejmdne 
95 zdvodui na KV a VKV s cilem distojne 
reprezentovat CSSR i nds okres na mezi¬ 
ndrodnich zavodech; rozSirime krouzek 
mlade^e, kter^ se zab^va honem na lisku 
a tento krou£ek bude zamCfen na nekterd 
branne discipliny jako stfelbu, oricntaci 
a prdci s mapou. 

OK1AMF, Chomutov. Radioamatdri cho- 
mutovskeho okresu se zdjmem sleduji pru- 
beh jedndni V. sjezdu a touto cestou zdravi 
vsechny uCastniky pro nas tak duleiiteho 
aktu. Na podporu VaSeho jedndni odpraco- 
vall Clenovd radioklubu OK1KSO v listo- 
padu 750 hodin na vystavbe vlastniho zari- 
zeni. Dalsich 2 500 hodin odpracujeme v ro- 
ce 1974. Do zdvCreCneho jedndni sjezdu pfe¬ 
jeme vsem uCastnikum soudruiskou po- 
hodu a mnoho dspechd. 

OK1KRQ, Plzen, Krajskd rada klubu radio- 
amateru Svazarmu se na poCest sjezdu za¬ 
vazuje v rdmci kraje odpracovat 10 000 ho¬ 
din na zafizeni Svazarmu, ustavit 10 no¬ 
vych krouikd mladeSe, zorganizovat letni 
tabor mlad^ch radioamateru a Skoleni in- 
struktoru mlddeze. 

OKlKWV/p, Novd Hrady. Kolektiv ZO 
Svazarmu pfi krajskCm Domu pionyru a 
mlddeze v Cesk^ch BudCjovicich uspofddal 
na poCest V. sjezdu zdvod v honu na lisku 
pro mldde£ a expedici do Ctverce HU4d. 

e 
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MIROSLAV BLAZEK, 

EX OK1GZ 

Znali ho snad vsichni ceskosloven- 
§ti radioamatefi. Byl pfedsedou radio¬ 
klubu v Karlovich Varech praktic- 
kv od ieho zalozeni, vychoval tdmef 
vsechny koncesiondre a radioamatery 
karlovarskeho okresu. V posledmch le¬ 
tech byl i pfedsedou OVCRA. MClhlav- 
ni podil na vybudovani radioklubu na 
Hurkdch a svoji energii strhaval k prd¬ 
ci vSechny sve spolupracovniky. 

JestC zaCatkem fijna naplno praco- 
val v radioklubu. Pak ndhle a tCzce 
onemocnel a 21. listopadu 1973 ode$el 
navidy z radioamatCrskcho kolcktivu. 

Nikdo z radioamatCru na nCj neza- 
pomene. 



Vzorny branec - vzorny vojak 

Stat se mistrera sveho oboru by m£lo btft snahou 
kaSdeho z nas. Mame mistry sportu, techniky i in- 
zenyry, ktefi pevnou vuli a politickou uvedome- 
losti dosahli vytceneho die- Mame vsak mistry i na 
jinem useku - nemene diilezitem - a to v naSi 
lidove armadC. 

Jsou tu vzomi vojaci, vyteCnici, mistfi v ovI5dam 
vojenskC techniky - dosahnout mistrovstvi neni 
• ani tady lehke. Vyzaduje to tisilovnou pr&ci, snahu 
osvojit si narocne odbornC znalosti. Cestou k tomu 
je priprava brancu. Jeji vyznam je dan pozadavkem 
na zabezpeceni bojove pfipravenosti ozbrojenjxh 
sil. 

Priprava brancu je nutna k ovl^dnuti modemi 
bojove techniky, a to by si mel uvedomit kafdy 
z nich pri n^stupu do vycviku ve Svazarmu. Jednou 
ze soucasti pripravy branch je take aktivni ucast 
v soutezi o titul „Za v^teCnou pripravu" - ti, kdo 
splni soute^ni podminky, zisk&vaji c odznak s pru- 
kazem. Odznak mohou nosit, podle platnych vo- 
jenskych predpisu, i na vojenskCm stejnokroji; 
ziskaji tim i osobni vyhody, az budou v zakladni 
sluzbi*. 

* * * 

Mezi dob re okresy Svazarmu v priprave brancu 
patri napr. Mladd Boleslav. Potvrdila to loftska 
prov£rka, kdy byl okres vyhodnocen jako pdty 
v CSR. 

Ukol OV Svazarmu v pfipravC brancu nebyl a 
nenl lehky. Ui proto, Se z hlediska vycviku brancu 
je okres zafazen do IV. kategorie, Cvici se tu spo- 
jari provozniho i technickeho sm£ru, operator! ra- 
diolokdtoru, fidiSi motorov^ch vozidel, vysadkari, 
probihd zdkladni priprava a soucasne i priprava 
student^ Skol II. cyklu ze SP§ a SZTS (pre- 
vaine jsou i z jinych okresu CSR) itvrtych roiniku. 
Zorganizovat a politickv dobre zabezpecit ve dvou- 
letdm cyklu pripravu a vycvik vyzaduje politicky 
a odbome vyspely kadr sirokdho aktivu. 

Mobiiizujici silou je sekce branne pripravy Svaz¬ 
armu (BP), ktera je podrizena POV Svazarmu. 
Sekce predklada vysledky sve iinnosti prubezne 
v ceJim vycvikovem obdobi tomu to orgdnu. Schazi 
se jednou mesifinc, soustavne projedndva stav vy¬ 
cviku, organizuje semindre a IMZ,\ na nichi se 
projednavaji dokumenty nadfizenych orgdnu k vy¬ 
cviku branc£i jako napr. dokument o JSBVO 
v CSSR, zakon o branne vychove, obsah a metodika 
vycviku. V plenu sekce pracuji komise politicko- 
vychovnd a odbome metodickd. Komise politicko- 
vychovnd md za ukol fid it a obsahov^ usmernovat 
politickovychovnd pracovniky (propagandisty) v jed- 
notlivych vycvikovych stfediscich (v kaiddm je 
jeden). Politickovychovna prace je rozddena do 
dvou obdobi. Obsah teto cinnosti stanovi system 
pripravy branch ve Svazarmu. Jsou v nem zahmuty 
politickovychovna temata a po H tickovy chovne akce, 
jako napr. oslavy vyznamnych vyroci (unoroveho 
vitezstvi, 9. kvetna, SNP apod.), ndvStevy sini bojo- 
vfch tradic u utvaru CSLA i u sovetske gardove 
jednotky atd. Komise organizvije^i besedy se vzor- 
nymi vojaky a b^vaiymi branci. Rizeni a politickou 
pripravu pracovniki! vede plukovnik v zaloze s. 
V. Kasl. Odborne metodickd komise ridi cviiitelsky 
sbor. Sklada se ze cvicitelu jednotlivych odbomosti. 
VSichni cvici tele jsou deny Svazarmu. 

Branci-spccialiste (spojari, operateri radiolokd- 
toru) a zdlohy cvici v Miade Boleslavi v byvalem 
radiotechnickem kabinetu, ktery je k tomu ucelu 
plnfe vyuzit. K nazornemu vycviku se vyuliva jak 
nazom^ch pomucek, tak diapozitivu i filmfi; na- 
zorne pomucky se kombinuji se slovnim doprovo- 
dem cvicitele (vdichni jsou radioamater> r )j aby si 
ka^dy ud^lal uceleny obrdzek o tom, co se od neho 
bude po nastupu zakladni vojensk6 sluiby poia- 
dorat. 

Ano, z pocatku je pro ka2deho vycvik zajimavy - 
je to novum, bavi to. I kdyz moind pro mnoheho 
brance, jehoz profese je napr. zednik, lakyrnik, 
ceme remeslo, zemedelstvi apod, je dost te^ke 
porozumet tomu Si onomu z matematiky, fyziky 
atd., prece je Iatka zajimava, branci vnikaji do pro- 
blSmu a vytrvavaji, Jsou vsak i takovi, kterS vyklad 
midi a ktefi zanedbdvaji vycvik. Stalo se, Styfi 
branci-radiste v druhem vycvikovem obdobi melt 
loni dochazku zhruba 20 % a nebyli pripuSteni 
k zdvereenym proverkam. A vysledek? Toto opa- 
treni zapusobilo v dobrem smyslu i na ostatni 
brance. 

Vyrobni zavody se po schvdleni zdkona o brannS 
vychove stavi k vycviku branci! vclmi odpovednS. 
Vyzaduji od Svazarmu seznamy brancu a nechdvaji 
si predkladat knizky s potvrzenim ufiasti na vycviku 
(tak si poSinaji napr. v n. p. AZNP, KARBO-Be- 
ndtky, v SeveroSeskych papimdeh apod.). Ve va2- 
nych pfipadech, jsou-li potiie s uvolnovanim brance 
na vycvik (ma smSnu) - podnik Sdst casu stravenou 
ve vycviku branci hradi (nemusi se napracovavat). 

To, ±c se zpravy o cinnosti sekce BP predkladaji 
Rade obrany ONV a o prubShu vycviku brannemu 
aktivu OV KSC, md vliv na to, 2e se OV Svazarmu 
zabyval hloubeji pfedevSim otazkou dochazky bran¬ 
ci do vycviku, dochazka byva totiz zprvu 92,2 %, 
ale v jamich a letnich mesicich klcsa na 65 %. Pri- 
cinu lze spatfovat ve slabe predbezne politickovy- 
chorae praci nejen s mlddezi, vyiivajici se ve Svaz¬ 
armu, ale i v prdci s brand. Proto je venovana zvy- 
8end peed politickovychovne komisi sekce BP i- po¬ 
liticks prdci cviciteli. Novc pfijata opatfeni k dvou- 
letemu cyklu pripravy brancu pomohou prohloubit 
vliv na moralnS politicke vlastnosti branci, zajistit 
jejich osobni pristup k branne priprave. . 


Odvodni rizeni s rofcmkem 1955, ktery nastupuje 
do druhiho roku pfiprav, se podstatne liSilo z hle¬ 
diska politickovychovneho od predchazejicich let. 
Instruktor OV Svazarmu, s. y. Jandak, byl sekei 
BP povdren podilet se na tomto rizeni. Celou akei 
si rozdelil takto: 

K nazome agitaci si zhotovil pet ndstenek; dve 
hovorily obrazem i slovem o Svazarmu, o jeho 
odbomostech, co je tato brannd organizace a jakd 
ma posldni. Ndzorna byla i fotodokumentace z pri- 
pravy branci rodniku 1954: prubeh vycviku, pro- 
verky apod. Dalsi dvd ndstenky byly venovdny 
hlavnim ukolim kazde odbomosti: co se uci, vy~ 
natky z odbomosti a programi, mapa okresu s vy- 


Jednim ze slagru vystavy, ktery opa- 
noval cele-v)^staviste, byla kvadrofonie. 
Bylo „toho“ tolik, ze navstevnik neve- 
del, kam pred „dm“. ut^ci. Kazda velka 
firma mela sve kvadrofonni studio, na- 
pisy „QUADRO“ byly na kazdem 
rohu. Obchodnici si novinku chvalili, 
prodaji alespon o dve reproduktorov^ 
kombinace vice. A vsak ponekud vaz- 
neji: princip kvadrofonie je zndm, horsi 
je ’ to s volbou syst^mu, jimz je mozno 
tuto ctyrkanalovou informaci zazname- 
nat na gramofonovou desku nebo vysilat 
rozhlasem. Kvadrofonie prisla z Japon- 
ska a jejim puvodeem byla nervozita 
elektronickych monopolu Daln^ho vy- 
chodu z klesajiciho prodeje klasickych 
stereofonnich desek. V Japonsku si kon- 
kuruje az 12 ruznych systdmu, do Evro- 
py a na vystavu pronikiy ty nejznimejsi 
- system SQ, a system CD-4. Oba syste- 
my maji sv6 vyhody a nevyhody. Na 
vyvoji systemu SQ, zasluhu firma 
Sony a americka CBS (SQ znamena 
„Stereo Quadrophonic^). Princip za- 
znamu na desku je podobny jako u bez- 
n^ stereofonni desky. Lev^ bok drazky 
nese informaci leveho kanalu, pravy bok 
drazky informaci prav^ho kanalu. Na- 
vic je do obou drazek zakddovana infor- 
mace leveho zadniho a prav^ho zadniho 
kanalu. Prednosti tohoto systdmu je, ze 
desky muzeme prehravat beznym ste- 
reofonnim gramofonem., Pred ctyrka- 
nalovy zesilovac se zapoji jen jedno- 
duchy dekoder. Rovnez lze snadno 
skladby, zaznamenan£ timto syst6mem 
vysilat na VKV. Nevyhodou systemu je 
male rozliseni zadnich kanalu. 

U svst^mu CD-4 (vyvinuty japonskou 
firmou JVC NIVICO a Matsushita, 
CD-4 znamena ,,Compatible Discrete 
4 - Channel") se signal na desku zazna- 
menava tak, ze soucty levych prednich 
a levych zadnich signalu a soucet pra¬ 
vy ch prednich a* pravy ch zadnich signa¬ 
lu se zaznamenaji na desku jako u bez- 
neho stereofonniho zaznamu. Rozdilove 
sign&ly levych a pravych kanalu se na- 
moduluji na pomoeny nosny kmitocet 
30 kHz (-{-15, —10 kHz) a ten se rov¬ 
nez zaznamena na desku. Tim se celkov£ 
prenasen^ pasmo rozsiri na 45 kHz. 
Vyhodou tohoto syst6mu je velmi dobre 
rozliseni kanalu a velmi dobra kvalita 
reprodukce. Velkou nevyhodou je vsak 
potfeba kvalitmho gramofonu s velmi 
kvalitni snimaci vlozkou, ktera je schop- 
na pfenest kmitocty do 50 kHz (vlozka 
Shibata). Gramofon must mit pfesnou 
rychlost otaceni (±1 %) a navic se po- 
uziva zvlastni demodulator. Prenos roz¬ 
hlasem je velmi komplikoyany a neni 
znamo, bude-li vubec mozny. Tech- 
nicky kvalitnejsi je tedy system CD-4, 
pro sirokou verejnost je vsak zatim pri- 
jatelnejsi system SQ. . 


znafiemm vycvikovych stredisek, kam budou branci 
dochazet na vycvik. Poslednx nast^nka byla_zame- 
rena na nabor do Svazarmu s ukazkami brannych 
sportu a jin6 zajmov6 brann£ Cinnosti. Sv6j poli- 
tickovychovny a propagacni ukol splnily takrka 
beze zbytkti i besedy s branci. ZucastAovalo se jich 
dennC 35 az 40 chlapci. Konaly se na tema „Obrana 
vlasti nejCestn£j3i povinnosti ka^deho obCana f< . Be¬ 
sedy byly doplnovany filmem ,,Ve vlastnim zajmu“ 
z prostredi predvojenske vychovy brancu. Rozebiral 
se zakon o brannd vychove, zdurazhovaia se po¬ 
tfeba zapojovat se do soutefe „Za vytecnou pn¬ 
pravu". A vysledek t£to akce se projevi i v hodno- 
ceni okresu. (Viz IV. str. obdlky.) 

-is- 


Nejvetsi pocet kvadrofonnich zarizeni 
vystavovali Japonci, Bezn6 byly udaje 
4x20 az 4x40 VV, 5 Hz az 40 kHz, 
zkresleni 0,5 %, zarizeni pracovala vet- 
Sinou pro oba systemy, dekod^ry se 
prepinaly automaticky. Hlavnim pred- 
stavitelem japonske skupiny byla firma 
National (typy SA 5400 X, SA 5600 X, 
SA 6000 a SA 8000). Velkou expozici 
mely firma Sanyo, Onkyp a Trio-Ken- 
wood. Z evropskych vyrobcu to byly 
firmy Grundig (2040 HiFi), Philips 
(RH 832), Siemens (Studiomeister 
502), Elac (Elac 5000), Saba .(HiFi - 
studio 8140 Quadro). Krome toho rada 
vyrobcu vystavovala samostatn6 ctyf- 
kanalov^ zesilovace. Pro kvadrofonni 
dekod^ry vyvinula firma Motorola spe- 
cialni integrovany obvod MC1312P, 
takze stavba dekod^ru je jiz jednoduchou 
zalezitosti. 

Velmi zajimavou novinkou vystavy 
byla tzv. superkvadrofonie. Na tuto 
novou myslenku prisli v institutu Hein- 
richa Hertze v Zap. Berline. Uvedeny 
system dava informaci zleva, zprava, 
zezadu, shora, zdola. Hned v uvodu je 
nutno poznamenat, ze ten to system je 
vhodny pouze pro sluch&tka, nikoli pro 
poslech z reproduktorovych skfini. O co 
vlastne jde: ze specialni plastickd hmoty 
byl vytvoren presny model liclske hlavy 
s usnimi boltci a zvukovody. Na konci 
kazdeho ze zvukovodu je umisten mi- 
niaturni kondenzdtorovy mikrofon. Ho- 
vorime-li pak k takto uzpusoben^ umel6 
hlave a chodime-li pfitom kolem ni, na- 
hravame stale dvoukandlove. Kontro- 
lujeme-li pak nahravku a nasadime-li si 
sluchatka, zjistxme, ze nyni my jsme tou 
„umelou hlavou" a vypravec chodi ko¬ 
lem nas, hovori pred nami, za nami, na- 
hore, dole. V nejidealnejsim pfipade by 
byla zapotfebi sluchatka, ktera lze na- 
sadit pfimo na zvukovod (odpada zkres¬ 
leni boltcem). Pokusne rozhlasove vy- 
silani s timto systemem bylo 3. zkxi a 
melo u posluchacu velky ohlas. Sam 
jsem si tento system overil a myslim si, 
ze jde o nejlepsi ze vsech kvadrofonnich 
systemu, ktery lze navic snadno tech- 
nickv .realtzovat. 

Sluchatka se vubec v poslednich Ie- 
tech stavaji uziteenym zafizymm. Firma 
Beyer nabizela dokonce kvadrofonni 
sluchatka DT204; firma Nordmende 
nabizela jina sluchatka jako doplnek 
k televiznim pfijimacum; soucasti do- 
plnku je vysilac infracerven^ho svetla- 
Solarphon, na sve tie je namodulovan 
zvukovy. televizni doprovod, Ve slur 
chatkach posluchace je infracerveny 
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ZAjfMAVOSTI Z MEZINARODNl ROZHLASOV^ A TELEVIZNI VYSTAVY 
..FUNKAUSSTELLUNG 73“ 

Jaromir Folk 

* 

( Dokonceni) 




Obr. 11. Prvni televizor s bezdratovym pre- 
nosem zvukoveho doprovodu do sluchdtek. 
Vyrobek Nordmende 



Obr. 12. Amatersky mobilni radiodalnopis> 
pracujict v pdsmu KV 



Obr. 13. Behem vyslavy byl v provozu ama¬ 
tersky televizni vysilac. se zajimavymi pro - 
gramy 



Obr. 14. Pracovisti stanice DKOIFA se za- 
Uzenim Healhkit 
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detektor, zesilovac a regulator hlasitosd. 
Odpadajl tedy spojovacl snury od tele- 
vizoru (obr. 11). 

Amateri 

Na vystave se podileli i radioamatdri. 
Jejich stanek byl na volndm prostranstvl. 
Ve stanku byly v provozu kratkovlnna 
stanice, vysllafi pro 2 m a prijimac ama- 
t^rskd televize. Vedle stdnku byla v pro¬ 
vozu mobilni stanice amatdrsk^ho ddlno- 
pisu na KV-obr. 12. Televizni vysilac 
byl vzddlen vzdusnou carou 7 km a uml- 
sten v jednom radioklubu. 

Na obr. 13 je prijimacl stanoviste 
amatdrsk&io televizniho vyslldnl. Na 
rozhlasove vezi v prostoru vystaviste 
bylo instalovano rel6 DBOWF, pomocl 
nehoz byla verejnosti predvddena moz- 
nost spojenl s malymi prenosnymi vysl- 
lackami na velkd vzdalenosti. Veskerd 
vysilace a prijlmade, kter6 byly na vy¬ 
stave v provozu, byly bohuzel jen to- 
varnl konsprukce. Zarlzeni byla zapujde- 
na znamymi firmami Heathkit a Rich¬ 
ter. Ve stanku byl predvdd£n predevslm 
provoz u.stanic (obr. 14), bohuzel 
chybela pritazliva cdst - amat£rsk£ kon- 
strukce. Jinak byl stanek velmi dobre 
a vkusrie vyzdoben, nechybela ani nd- 
stenka pro QSL llstky hostu; rovnez 
byla znazomena funkce pred neddvnym 
casern odstartovaneho Oscara 6. 

Samostatnou a jednoduchou expozici 
mela organizace „Jugend Forscht“. 
Tato organizace sdruzuje asi 1 000 mla- 
dych chlapcu a dev£at, kterl se zabyvajl 
samostatnym vyvojem zcela novych 
elektronickych zarlzeni. Pro vystavu 
byly vybrany dtyri prace dtyr mladych 
lidl, z nichz nikdo nebyl stars! 21 let. 
Vystavene exponaty byly odbornlky pre- 
zkouseny, zda odpovldajl uvedenym pa- 
rametrum a potd doporuceny pro vy¬ 
stavu. Jednim z ncjzajlmavejslch expo- 
natu byl ,,zesilovac E“, impulsnl po- 
lovodicovy sirokopdsmovy Hi-Fi vyko- 
novy zesilovac. Opsal jsem si z vel- 
k^ho poutace nekolik udaju: vykon 
1 000 W sinus, 1 500 W hudba (2 000 W 
spicka!), kmitoctovy rozsah 0 az 23kHz, 
intermodulacnl zkresleni nem£ritelnd, 
velky tlumicl cinitel, Hi-Fi norma 
DIN 45 500 bohate prekrocena. Zesilo¬ 
vac byl v provozu a na v^stup byl pro 
kontrolu tvaru signdlu pripojen oscilo- 
skop. Zesilovac, jak jsem se dozvedel, 
pracuje na zcela novdm principu - 
vstupnl signdl se prevadi na signal digi- 
talnl a ten se pak zesiluje. Na vystup 
zesilovace je mozno pripojit beznd re- 
produktorovd kombinace 4 az 16 Q.. 
Vyhodou je i maly prlkon v porovnd- 
nl s beznymi zesilovaci. Vdznym zajem- 
cum o tento zesilovai mohu poskytnout 
adresu resitele. Z dalslch zajlmavych 
praci mohu jmenovat napf. exponat 
„amplitudovd modulace Iaserov^ho pa- 
prsku pro prenasenl informaci“. Vysta- 
yeno bylo vysilac! i prijimacl zafizeril, 
resiteli bylo 18 let. Dais! exponat se za- 
byval zobrazovdnim alfanumerickych 
udaju na obrazovce bezndho televizni¬ 
ho prijlmace, dais! ladenlm prijimacu 
pomocl digitalni techniky. U tohoto 
zpusobu laden! se prijimac sam auto- 
maticky naladl na zvoleny kmitocet. 
Re§iteli bylo 21 let. 

VSeobecne 

Z ostatnlch zajlmavosti jen strucne. 
Firma AKAAI — Tokyo — Japan pred- 
vadela maly zazrak techniky, snlmacl 
televizni kameru pro barevnou televizi 
v systdmu PAL velikosti bezn6 kamery 
na' film 8 mm. Kamera vdzl* pouze 


2,6 kg. Firma Clarion Shoji, jedna z nej- • 
vetslch firem na vyrobu autoradil s ro£nl 
kapacitou 5 milidnu kusu, nablzela novd 
autoprijlmace s kvadrofonnl re'produkcl, 
Firma Blaupunkt predvadela novinku - - 
autoradio EAR 3011 — se samostatnym 
ovlddaclm dllem. Tento maly ovlddacl 
dll Ize umlstit do nejvhodnejslho mista 
k ridici^a vlastnl autoradio lze vestavet 
kamkoli, kde je mlsto, napf. pod sedadlo, 
do zavazadlov^ho prostoru apod. Z ovld¬ 
dacl skrlnky se dajl fldit veskerd funkce, 
tj. volba pasma, stanic, predvolba sta- 
nic, zesllenl, barva tonu, balance pri 
stereofonnlm poslechu atd. Krome toho 
vystavovala ,tato firma celou skdlu auto¬ 
radil. Kazdy navstevnik si mohl ktery- 
koli z typu sam vyzkouset. 

Firma TDK Electronics nablzela 
novd druhy kazet pro kazetov^ magne- 
tofony. S novymi kazetami TDK 
„Gamma — Ferri - Oxid“ lze dosdhnout 
kmito6tovdho prubehu 30Hz az 20 kHz. 
Poprvd byly nabizeny kazety C180LN, 
tedy prvni „trihodinovd“ kazety sveta. 
Vzhledem ke snadn£ prokoplrovatel- 
nosti jsou viak tyto kazety urceny pouze 
pro mene narocn6 nahravky. 

Za zmlnku stojl i specidlnl „£isticl (< 
kazety Agfa, kroucen6 5nury pro slu- 
chdtka (ddlka 0,9 az 6,5 m, prumer 
3,9 mm, vaha 130 g), velky yyber che- 
mickych vyrobku pro elektroniku, opra- 
vdrskd naradl i literatura. 

Z nasich vystavovatelu nablzela Artia 
Praha znamy, pomerne dobry stereo- 
fonnl gramofon se zesilova£em NZC 140 
a dale gramofony nizsl trldy NZC 071, 
NZC 070, GZ 071 a GE071. Omnia 
Bratislava pak vystavovala prijlmafie 
Song, Galaxie a HiFi ,810a. Z te- 
- leviznlch prijimacu pak Castello, Sitno, 
Salermo a barevny prijimac TESLA 
Color. Nechybela ani rada znamych 
magnetofonu a reproduktorovych sou- - 
stav. 

Zaver 

Zakladnlmi poznatky pri hodnocenl 
exponatu je dusledne zavedenl tran- 
zistoru a integrovanych obvodu do 
v^ech oblast! spotrebnl elektroniky a 
maximalnl komfort obsluhy vsech za- 
rlzenl. K velkemu pokroku doslo v ob- 
lasti audiovize, v kazetove technice a 
v technologii vyroby „obrazovych 
foliP 1 . Kvadrofonie prozlvd jeste ob- 
dobl zrodu a na evropskou pudu pricha- 
zl pfllis brzy. Bude jeste nejakou dobu 
trvat, nez bude mozno nabldnout levn6 
prlstroje pro pravou kvadrofonii. To, co 
se zatlm nabizl, patri prevazne k tzv. 
pseudokvadrofonii. Krome toho nejsou 
prakticky k dostdnl zddne nosice pra- 
v^ho c tyrkandlovdho zaznamu. 

Mezindrodnl vystava „Funkaustel- 
lung^ 73 <£ skoncila. Pro obec pflznivcu 
spotrebnl elektroniky byla zajlmavym 
nahlMnutim do soucasnosti a bllzk^ 
budoucnosti tohoto oboiu. 



Charakterograf pro osciloskop 
Mf zesilovac 10,7 MHz bez cfvek 
SmeSovac a PA pro 3,5 MHz SSB 
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V minul&m disle jsme vas informovali 
o nasi ndvsteve v Hradci Kralov6 a 
v Pardubicich mezi radioamatery. 

V Pardubicich jsme vsak meli jeSte jeden 
cil - navstevu n. p. TESLA Pardubice. 
Ujal se nds pracovnik marketingov^ho 
oddeleni dr. Axman a pohovoril s ndmi 
o probl^mech i o planech n. p. TESLA 
Pardubice hlavn£ ve vyrobe magneto¬ 
fonu. V lonsk^m roce skoncila vyroba 
rady B4 a v letoSnim roce konci i vy- - 
roba rady B5. Jiz koncem lonskeho roku 
byla zah&jena vyroba novych stereo- 
fonnich magnetofonu B100. Jsou odvo- 
zeny z rady B5 a jejich cena je 
4 000 Kcs. V druh6 polovine letos- 
niho roku se zacnou dodavat magne- 
tofony B70 a B90. Mnozi z vas je jiste: 
videli na jarnim veletrhu spotrebniho 
zbozi v Brne nebo na vystave AVRO '73 
v Bratislave. Vsichni ndvstevnici tam 
meli moznost stisknutim tlacitka dat 
svuj hlas tomu z techto dvou typu, 
ktery povazuji za vzhlednejsi. To to na- 
vstevnick£ hodnoceni dopadlo v pomeru 
2:1 ve prospech magnetofonu B90. 
Skoncila tak£ vyroba magnetofonu 
B200; lze rici, ze se tento typ magneto¬ 
fonu na nasem trhu zatim neujal, 
prestoze na zapadnim trhu maji ob- 
dobn£ typy sv6 uplatnehii. Novinkou 
bude pripravovany kabelkovy kazetovy 
magnetofon A5, ktery by meli navstev- 
nici shl&Inout jiz na jarnim brnensk&n 
veletrhu. Ma napajeni ze site i z baterii 
(pfepina se samocinne) a vestaveny 
rozhlasovy prijimac s rozsahem VKV 
a SV. Pripravuje se takd luxusni prove- 
deni typu B70 pod oznacenim B700 a 
stereofonni magnetofon B73 de luxe pro 
rok 1976. Uvazuje se o vyrobe magne- 
tofonovych prehravacu do automobilu 
i o jejich pripadn&n zarazeni do stan- 
dardniho vybaveni vozu Skoda. 
TESLA Pardubice se snazi tomuto 
sortimentu venovat maximalni pozor- 
nost, i pres znacn£ probl&ny, vznikajici 
ze 6tyr naprosto nesouvisejicich vyrob- 
nich odvetvi podniku - magnetofony, 
bezdratovd pojitka (radiostanice), rada- 
rova zarizeni a pocitace (TESLA 200). 

S pfislibem spolupr&ce a umozneni 
navstevy a reportaze z vyroby magneto¬ 
fonu B70 a B90 v tom to roce jsme z n. p. 
TESLA Pardubice odesli a vydali se na 
dalsi cestu. 

Pulhodinovou zastavkou jsme ji pre- , 
rusili hned asi 10 km za Pardubicemi, 
kde jsme zaparkovali u silnice a chteli 
vyzkouset, jak pracuje na§e mobilni 
zarizeni. Navazali jsme nekolik prvnich 
spojeni, ktera nas pro tento druh pro- 
vozu nadchla. Dovolali jsme se behem 
30 minut OK 1AVX, OK 1NG, OK 1WC, 
OK1WDS, OK1JJ a OK1ASV, ktery 
by] ze vsech nejdale - asi 255 km vzdus- 
nou carou. Reporty se pohybovaly mezi 
55 a 59. Za jizdy se nam pfilis nedarilo 
predevsim proto, ze riEeni od motoru 
nasi Volhy znemozhovalo prijem signd- 
lu slabSich nez 59. 

Nasim daEim cilem byl 2dar nad 
Sazavou. Dojeli jsme tam asi ve ctvrt na 
tri a ve spechu jsme se najedli a ubyto- 


vali,* protoze jiz o tretij hodinej nas 
o£ekavali pozvani radioamat^ri u pred- 
sedy okresniho vyboru Svazarmu. 
V krouzku sedmi radioamateru za pri- 
tomnosti predsedy OV Svazarmu a pra- 
covnika OV Svazarmu pro radistiku 
jsme potom asi dve a pul hodiny disku- 
tovali na oboustranne zajimava t^mata. 
Nasim prvoradym zajmem byla samo- 
zrejme opet mladez. Dovedeli jsme se, 
ze krouzku mladeze pracuje na okrese 
dost, pfevazne pri Domech pionyru a 
mlddeze. Prumerny podet deti v krouz¬ 
ku se pohybuje okolo 20. Nejvetsi zajem 
je o hon na lisku; bohuzel jej vsak nelze 
uspokojit pro nedostatecny pocet sou- 
prav pro tento sport. (LJRK jich v tomto 
roce doda 1 000 ks, loni okolo 550 ks.) 

Aby vykazovana cisla mela prakticky 
smysl a nebyla jen formalitou, je treba 
sledovat, co se deje s temi, kteri absol- 
vovali vycvik nebo kursy, starat se i o je¬ 
jich dalsi cinnost. Okres 2cfar n. Saz. je 
jednim z nejlepsich ve vycviku brancu - 
byl dokonce jmenovan i na II. sjezdu 
Svazarmu CSR. Mnoho branch se hldsi 
do radioklubu i po sv£m ndvratu 
z vojny. 

Nejvetsim probl^mem je nedostatek ■ 
mistnosti a materialniho vybaveni. Jsou 
to tak zakladni potreby kazde uspesn6 
cinnosti, ze se bez nich nelze obejit. 
Tezko lze s temito nedostatky rozvjjet 
JSBVO a pracovat s mlddezi; I?V 
Svazarmu by mel v tomto smeru neco 
podniknout. Ve Zcfaru n. Saz. je celkem 
9 zakladnich organizaci Svazarmu a 
nemaji ve meste ani jedinou mistnost. 
Budova Svazarmu, v niz jsou pfevazne 
kancelare, je jiz od stredu mesta dost 
vzdalena. Na ONV lezi pozadavek na 
vystavbu budovy Svazarmu ve meste 
na rok 1976 - jde o to, budou-li na 
stavbu prostfedky. 

Dalsim specifickym probl^mem zdar- 
sk^ho okresu je to, ze v nem neni zadny 
elektronicky prumysl. Znamena to jed- 
nak, ze neni zdroj v elektronice zbeh- 
lych ,,kadrh“, jednak naopak, ze zi- 
jemci o tento obor nemaji v okrese 
uplatneni. K celkov^mu zlepseni price 
by vsak jiste pomohlo, kdyby mohli 
ziskavat ruzni mimotolerancni vyrobky 
a soucastky, alespon pro praci s detmi, 
pro nez je jinak elektronika financne 
velmi nirocni. 

Jsou i kolektivy, kteri nektere probli- 
my rest samy - napr. v Roudecni si 
svazarmovci vystaveli klubovnu svir ' 
ponioci a do krouzku zakladu radio- 
techniky chodi 19 deti. To je vsak mozni 
jenom v mensich obcich, v nichz neni 
nouze o misto. 

Jednim ze zajimavych nametu byla 
otazka radioviho spojeni pro potreby 
ruznych instituci. Civilni obrana, Svaz 
pozarniku, CsCK, nemocnice a mnoho 
dalsich organizaci mi ruzni pojitka. 
Vsichni zidaji na Svazarmu vy§koleni 
operatiru. Kdyby se nasel nekdo, kdo by 
sjednotil typy pouzivanych zarizeni, 
mohli by se pridat i radioamateri (pro 
pasma 28 a 144 MHz). V pripade potre- 
by by byla mozni spoluprice vSech 


techto slozek. Radioamatiri by pak meli 
taki moznost koupit si tovirni zarizeni 
napr. z n. p. TESLA, kteri by vzhledem 
k vetsimu poctu vyribenych kusu mohlo 
byt snad i levnejSl. ' 

DaEim nivrhem bylo vytvorit treba 
u radioamatirski prodejny Svazarmu 
v Praze bazar radioamatirsk^ch zari- 
zeni (nikoli soucistek), v nemz by se 
soustredily vsechny vysilace a prijimaie, 
kteri jsou na prodej. 

Mnoho funkcioniru argumentuje pri 
ruznych prilezitostech malym procen- 
tem amatirh-vysilaiu mezi vsemi svaz- 
armovskymi radioamatiry. Meli by si 
vsak uvedomit, ze z branniho hlediska 
tvori radioamatiri-vysilaci vzhledem ke 
svym schopnostem a dovednostem v na- 
vazovini radioviho spojeni skupinu 
pomerne velmi vyznamnou, ne-li nej- 
vyznamnejSi. 

Vetsina pritomn^ch - a byli to aktivni 
amatifi vysilaci — projevila prani zkratit 
nekteri rubriky v AR a usetreni misto 
vyuzit k otiskovini technickych ilinku 
a nivodur Jednotne pozadovali pod- 
statni zkriceni rubriky DX pro jeji ne- 
aktuilnost, danou v> r robni lhutou caso- 
pisu. A jako v Pardubicich, i zde bylo 
slyset, ze by v AR mohla obcas byt i ne- 
jaki ta legrace. 

Nabity den jsme zakoniili vecer na 
pfitelski besede u Z.Novika, OK2ABU, 
kter^ se ochotne a velmi zodpovedne 
ujal generalky naseho redakcniho trans- 
ceiveru FT DX 500. 


JAPAIEX 73 

Od 24. ziri do 7. rijna se v Bruselskim 
pavilbnu Prazskiho parku kultury a od- 
dechu J. Fucika konala druhi japonski 
technicki vystava, poridani nasi orga¬ 
nizaci Made in Publicity a japonskou 
organizaci pro zahranicni obchod 
JETRO. 

Znacnou cast vystavy zaujimaly stdn- 
ky firem elektrotechnickeho prumyslu, 
a to jak z oboru zvukovi a obrazovi 
techniky, tak i ridici techniky, likarski 
elektroniky, vyucovaci a vypocetni tech¬ 
niky. Vedle u nas znamych firem, uplat- 
nujicich se i na nasem trhu (Hitachi, 
Sony, National, Grown, .Toshiba, 
Sharp), vystavovaly i firmy u nas nepri- 
lis znami, jako je Kokuyo Electric, 
Chuo Electronic, IMV, TEG a jin6. 

Firma National venovala hlavni cast 
expozice propracovan^mu ctyfkanalo- 
v^mu zdznamu zvuku se vsim pfistrojo- 
vym vybavenim. Mimoto vystavovala 
tunery, reprodukdni skrine a ostatni za- 
rizeni bezne zvukovi techniky. Firma 
Toshiba vystavila vyjimecne tvarovan^ 
pfistroje, at’ jiz slo o ojedinelym zpuso- 
bem navrzeny televizor s malou obra- 
zovkou, umisteny v osmibok^m hranolu 
(typ5SE), nebo o televizory 10 TEW/R, 
ci o digitalni hodiny, kombinovane s roz- 
hlasovym prijimacem. Firma Crown 
pfedvedla radu autoradii se zarizenimi 
pro reprodukci z kazet, kombinovan^ 
prenosnd i pokojov^ sestavy gramofonu 
s menici desek a s vicerozsahovymi pri- 
jimaci a kazetovymi stereofonnimi mag¬ 
neto fony, bezne televizory, prijimace, 
diktafony a kalkulacky. Firma Sony ne- 
prekvapila zadnymi novymi vyrobky a 
hlavni cist jeji expozice obsahovala. 
videokazetovy system a snimaci kameru, 
kter£ jiz zndme z dfivejsich vystav a 
veletrhu. 

Velmi sirokou skilu mericich pristro- 
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ju pro elektroniku nabizela Kokuyo 
Electric Co., a to zafizeni pro mefeni 
charakteristik a‘ parametru tranzistoru 
od nejjednodussich pfistroju az po velmi 
vykonne automaty i automatickb zku- 
Sebni pristroje pro integrovane obvody. 
Prehledny, vice nez padesatistrankovy 
katalog tbto firmy obsahuje radu velmi 
uzitecnych pristrojri, z nichz napf. Logic 
Tester pro rychle operacni proverovani 
pocitacovych obvodu byl na lipsk^m 
veletrhu vyznamen&n zlatou medaili. 

Korporace pracujici v oboru fizeni 
informovaly o svych nakladnych pro- 
jektech v automatizaci vyrob, raketove 
technice, spojich, doprave, nuklearni 
medicine i cisteni odpadnich vod a 
ovzdusi. Zajimavy byl automaticky ana- 
lyzator srdecni cinnosti firmy CEC, po- 
skytujici v minutovych intervalech vse- 
chny informace, nutn£ pro diagndzu 
chorob srdce. Obsahla expozice poci- 
tacich stroju pro konstrukcni a projekcni 
kancelafe nabizelad cislicove pocitacky, 
rozmery blizkb az logaritmick^mu pra- 
vitku (170x22x65 mm). 

Na vystave byl videt zajem japonske 
strany o rozsireni obchodu s CSSR. 
Technicke novinky, vyteeny design pri- 
stroju, jejich povrehova uprava i dobre 
zajisteni celbho prubehu vystavy i kata- 
logove a prospektov^ vybavenl vsech 
expozic zpusobilo, ze zajem o vystavu 
byl znaeny, at’jiz §lo o techniky, zastupce 
naseho obchodu nebo obcany-laiky. 

-Dy- 



Nebezpecny tyristor 

Tak jako katalogy vakuovych soucas- 
tek neobsahuji z£dna doporubeni, jako 
napf. „nemlat ? te do obrazovky kla- 
divkem“, tak ani katalogy polovodico- 
vych soucastek neobsahuji upozorneni, 
ze hermeticky zapouzdfene soucastky se 
nemaji vkladat do ohne apod. Z fyziky, 
probrane na zakladnich skol&ch vime, 
ze.rozpinavost plynu dokaze „vyvadet“, 
pokud ovsem nechceme zdmerne t6to 
vlastnosti vyuzit. Predstavme si tedy, 
ze vezmeme jakoukoli konzervu a dame 
ji na varic, aniz bychom do ni predem 
provrtali dirku. Co se stane za nejakou 
dobu? Rozpinavost plynu konzervu roz- 
trhne a trhlinou si obsah najde cestu 
z konzervy ven. Tak, a tecT si pfedstav- 
me, ze vezmeme obycejny tyristor, treba 
KT505, zapajime ho jako spinac do 
obvodu sxt’oveho napeti a co se stane? 
Nestane se nic, pokud je tyristor spravne 
zapojen a pokud kapka emu nezkratuje 
jeho vyvody. 

Proto, pozor na dokonale pajeni! 
Tyristor je onou nepropichnutou kon- 
zervou, a sepne-li se v dusledku nehli- 
danb kapky cinu do zkratu, zahfeje se 
nadmerne^ jeho polovodicovy system 
a do dvou vterin se ozve rana jako ze 
startovaci pistole. Jaka rana by se ozvala 
(a co skody by tun bylo zpusobeno), 
kdybychom si k podobnb demonstraci 
vybrali tyristor v robustnejsim pouzdru,' 
na to pravdepodobne nikdo neni prilis 
zvedav. ^ 

Boritioj Kula 
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Krabicky na suciastky 

•Mnoho amat^rov ma suciastky usklad- 
nene a ulozene „nadivoko‘ £ . Pri potrebe 
nejakej suciastky akurat ju nemozeme 
najst’, hoci sme presvedeenx o jej existen- 
cii v nami obhospodarovanom priestoi'e. 
Najhorsia situacia je s najmensimi su- 
ciastkami. K ich ulozeniu sa priam 
nukaju prazdne krabicky od zapaliek. 

Pi*e ten to ucel sa najlepsie hodia kra¬ 
bicky z papiera (krabicky z dyhy sa 
stiepaju, lamu a znehodnocuju, pricom 
zlepeny „suflik“ sa casto- rozpadne). 
Take to krabicky maju zapalky z n. p. 
Smrecina Banska Bystrica. Z praktic- 
kych aj estetickych dovodov krabicky 
pozlepujeme k sebe a vytvorime regal 
zasuviek. Jednotlivd vrstvy prekladdme 
tvrdsim papierom, krabicky ■ lepime aj 
bocne. Regal nerobime zbytocne vefky - 
potom je tazkopadny a zle sa s nim pra- 
cuje. Radsej ui’obime niekoTko mensich 
(5 vrstiev po siestich krabickach). Kazdu 
zasuvku oznacime z oboch stran znac- 
kou obsahu. 

Ulozenie je potom prehfadne a estetic- 
k^. Naklady na zhotovenie su mal(5, 
cela stavba a ziskanie potrebneho ma¬ 
terial si vsak vyzaduje trpezlivost’ (ta 
vsak ruze prinasa). ~JL~ 

Dute nytky 

V AR 8/73 str. 289 pise s. Sikora 
o t’azkostiach pri zhanani dutych nyt- 
kov. S touto t’azkostou som sa stretol 
viackrat. Nytky som si vyrabal sam 
z vypisanych kovovych (bronzovych) 
vloziek do gulickovych pier. Tie sa uz 
nahradzaju trubickami z PVC, ale nie- 
kde sa pdvodnd vlozky este najdu. 

Z prazdnej vlozky odstranime hrot 
s guliclfou. Vnutornu cast 1 trubicky vy- 
cistime od zbytkov naplne (organickymi 
rozpu^fadlami). Z trubicky odrezujeme 
kusky potrebnej dlzky, ktore roznytu- 
jeme v diere z oboch stran - co si vy¬ 
zaduje trochu viac pozornosti. Z vlast- 
nej skusenosti neodporucam rezaf nytky 
do zasoby - Fahko sa postracaju. Na re- 
zanie je najvhodnejsi jemny trojhranny 
pilnik. -JL- 

Predfzenie zivotnosti elektronky 
PCL85 

Vermi castou zavadou u televiznych 
prijimacov je, ze po zostdrnuti elek-. 
trdnky PCL85 zacne utekat’ obraz sme- 
rom nadol. Ak ho nezastavime, „uteka- 
nie“ sa postupne zi*ychTuje. Po zastaveni 
obraz o niekoFko minut znova zacne 
utekat’ smerom nadol. Ten to stav sa 
postupne zhorsuje, az o niekoTko dni 
zistime, ze obraz sa uz neda vobec za- 
stavif, nakoTko potenciometer na zasta- 
vovanie obrazu je uz na doraze a tele- 
vizny prijimac musime na- niekoTko 
minut vypnuL Po ciastocnom vychlad- 
nuti a opatovnom zapnutx zistime, ze 
obraz sa pohybuje rychle smerom nahor. 
Po zastaveni obrazu sa jav opakuje 
znova od zaciatku. Tato zavada je velmi 
neprijemna a je sposobena vadnou elek- 


tronkou PCL85 v obvode obrazov^ho 
rozkladu. 

NakoTko tuto elektrdnku a ani jej na- 
hradu PCL805 nemozem uz niekoTko 
mesiacov kupif, bol som prinuteny hla- 
dat’ riesenie na odstranenie tejto zavady. 
Podarilo sa mi to vyriesif tym sposobom, 
ze som paralelne ku zhaveniu tejto 
elektronky pripojil odpor 470 az 
560 Cl 1 2 W, takze cast’ zhaviaceho prudu 
proteka tymto odporom. Tym som tuto 
elektronku ciastocne podzhavil a do- 
cielil to, ze obraz odvtedy zostal stabilny 
a „neuteka £t . 

Zavadu som tymto sposobom odstra- 
nil uz vo viacerych televiznych prijima- 
coch a vysledky mam overcn6 uz viac 
ako siestimesacnou prevadzkou. 

Milan Palel 

Elektronky PCL85 a PCL805 

Uz dlhsiu dobu je u nas v dosledku 
znacnej poruchovosti nedostatok elek- 
tronok ty^pu PCL85 a jej ekvivalentn^ho 
typu PCL805. Najcastejsie dochadza po 
dlhsom case prevadzky k nespravnej 
cinnosti triodovej casti, co sposobuje 
posuv frekvencie snimkoveho rozkladu 
a narusenie snimkovej synchronizacie. 

. V AR bola uz zverejnena uprava 
zmenenim kapacity kondenzatora v cle- 
ne RC blokovacieho oscilatora u typu 
Orava z 22 nF na 33 nF. Tato uprava 
sice zabezpeci nastavenie frekvencie 
budica regulatoru v rozsahu aktlvnej 
synchronizacie, ale neodstrani „beha- 
nie t£ a napravenie obrazu az do ustile- 
nia pomerov na elektronke, co trva 
spravidla i hodinu, niekedy aj viac. 

V dosledku nedostatku PCL85 hTadal 
som riesenie, ktor6 by umoznilo zabez- 
pecit znovu spravnou cinnost’ vadnej 
elektronky. Osvedcilo sa riskantn^ rie¬ 
senie, t.j. kratkodobe prefazenie mriezky 
triodovej ciasti elektrdnky. Opravu 
prevedieme nasledovne: na mriezku 
triody pripojxme odpor 330 az 470 Q/ 
/10 W a stiahneme jas na prijimaci na 
minimum. Volny koniec odporu kratko¬ 
dobe (asi 5 sekiind) spojime s napatim 
okolo 200 V. U TV prijimaca Orava 
4226 U je to bod B napdjaca (210 V). 
Po pripojeni dojde k miernemu nazha- 
veniu mriezky a odpaleniu vrstvy, ktord 
zav^adu sposobuje. Po .5 sekundach asi 
na minutu odpor odpojxme a potom este 
raz upravu opakujeme. Pri dlhodobom 
pretazeni by sa mohla elektrdnka zni- 
cit’, preto nie je dobr6 predlzovat’ dobu 
pret’azeniav 

Po uprave asi po 30 sekundach dojde 
k „naskoceniu t£ blokovacieho oscilatora. 
Po ruenom nastaveni by mala byt’ fre- 
kvencia stabilna. 

Tuto upravu som vyskusal na niekoT- 
kych TVP a PGL85 pracuje po uprave 
spoTahlivo. 

Pri uprave a pripojeni kladn^ho napa- 
tia na mriezku triody dochadza k vy- 
sadeniu snimkoveho rozkladu^ a tym 
vznika na obrazovke biela vodorovna 
ciara. Aby sa luminofor obrazovky ne- 
poskodil, je treba pri uprave stiahnut’jas 
prijimaca na minimum. 

Pavol Gallo 
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188 hodnot ze ctyr odporu 

V AR by I a jiz nekolikrat probirana 
problematika pohotov^ho ziskavani ruz- 
nych potrebnych hodnot odporu, popf. 
kapacit kondenzatoru. 

Jedno podobne reseni bylo popiso- 
vano v katalogu RIM. Jedna se o kom- 
binovany etyrnasobny odpor s osmi 
samostatnymi obvody (obr. 1). 



Obr. 1. 


, Odpory jsou na velke zatizeni, drato- 
ve, umistend ve ctyrhrann&n keramic- 
k£m telisku. Odpory se dodavaji ve 
ctyrech kombinacich zakladnich deka- 
dickycli hodnot, takze lze ruznym vza- 
jemnym propojenim jednotlivych od¬ 
poru ziskat 188 hodnot odporu. 

Takov6, i kdyz drazsi odpory (v NSR 
se prodavaji za 1,90 DM a to pro jme- 
novit6 zatizeni 10 W pri +70 °C teploty 
okoli) se vyplati na tech pracovistich, 
kde se odpory pouzivaji pouze c prile- 
zitostne (laboratore, opravny apod.). 
Potom neni treba udr^ovat stale na 
sklade cely siroky sortiment vsech hod¬ 
not. Vyrabene typy MR 1 a MR 4 se 
skladaji ze ctyr odporu (tab. 1). 


Tab. 1 


Od¬ 

por 

A 

B 

C 

D 


Rozsah 


MR 1 

1 

_ 2 

4 

8 

a 

0,5 ai .15 

a 

MR 2 

10 

20 

40 

80 

a 

5 ai 150 

Q 

MR 3 

100 

200 

400 

800 

a 

50 ai 

1500 

a 

MR 4 

1 

2 

4 

8 

kQ 

0,5 at 15 

kD 


Protoze podobn£ odpory nejsou u n&s 
prozatim dostupne, postaci takovou 
kombinaci vytvorit podle potreby spo- 
jenim pnslusnych odporu a tak ziskat 
celou jemne odstuphovanou skalu od¬ 
poru. 




Obr . 2. 


Tab. 2 . TYP MR 1, rozsah 0,5 ai 15 Q, prvky 1, 
2, 4 a 8 fl 10 W - 47 moinosti 


Od¬ 

por 

[Q] 

Za¬ 

poje¬ 

ni 

A 

B 

C 

D 

0,5 

7 

1 

2 

4 

8 

0,56 

6 

1 

2 

4 

- 

0,62 

6 

1 

2 

8 

- 

0,68 

5 

1 

2 

- 

- 

0,75 

6 

1 

4 

8 

- 

0,8 

5 

1 

4 ' 

- 


0,82 

5 

1 

4 

- 

- 

0,9 

5 

1 

8 

- 

- 

0,91 

5 

1 

8 

- 

- 

1,0 

1 

1 

- 

- 

- 

1,1 

6 

2 

4 

8 

- 

1,2 

6 

2 

4 

8 

- 

1,3 

5 

2 

4 

- 

- 

1,5 

5 

2 

8 

- 

- 

1,6 

5 

2 

8 

- 

- 

2,0 

1 

2 

- - 

_ 

- 

2,2 

■ 9 

1 

8 

2 

4 

2,4 

9 

1 

4 

2 

, 8 

2,5 

8 

2 

8 

1 

- 

2,6 

8 

2 

8 

i 

- 

2,7 

5 

4 

8 

- 

- 

2,75 

10 

1 

4 

8 

2 • 

2,8 

8 

1 

4 

2 


2,9 

8 

1 

8 

2 

- 

3,0 

2 

1 

2 

- 

- 

3,3 

9 

1 

2 

4 

8 

3,6 

8 

4 

3 

1 

- 

3,9 

1 

4 

- 

- 

- 

4,0 

1 

4 

- 

- 

- 

4,5 

10 

1 " 

2 

8 

4 

4,6 

8 

4 

8 

2 

- 

4,7 

8 

1 

2 

4 

- 

4,8 

8 ' 

1 

2 

4 | 

- 

5,0 : 

2 

1 

4 

- ' 

- 

5,6 | 

8 

2 

8 i 

4 

- 

6,0 

2 

2 

4 

1 

- 

7,0 

3 

1 

2 1 

4 

- 

8,0 

1 

8 

- 

- 

- 

8,2 

1 

8 

- 

- 

- 

9,0 

2 

- 1 

8 

- 

- 

’ 9,1 

8 

2 

4 

8 

- 

10 | 

2 

2 

8 


- 

11 

3 

1 

2 

8 

- 

12 

2 

4 

8 

- 

- 

13 

3 

1 

4 1 

8 

- 

14 

3 

2 

4 

8 

- 

15 

4 ^ 

1 

2 - 

4 

8 


MR 2 - udaje pro MR 1 je nutno nasobit deseti 
MR 3 - ddaje pro MR 1 je nutno nisobit stem 
MR 4 - ddaje pro MR 1 je nutno nasobit tisicem 


Je samozrejme, ze neni treba omezit se 
na rozsahy uveden£ v tabulce a lze si 
pfipravit obdobnym zpusobem. i dalsi 
vetsi odpory rddu desitek Mfl. 

Kazdd jednotliva kombinace ctyr sa- 
mostatnych odporu umoznuje ziskat 
47 ruznych hodnot. Zpusoby jednotli¬ 
vych deseti variant zapojeni jsou uvede- 
ny na obr. 2 a jednotliv^ hodnoty v tab. 2, 

Ten to zpusob se mi osvedcil v praxi 
a pomuze ke zmenseni zasob odporu 
pri laborovani s nove konstruovanymi 
pristroji. 

Zkousel jsem t6z umistit jednotliv^ 
odpory do plasticke hmoty zalitim, ale’ 
od teto metody jsem upustil a radeji jsem 
nakoupil po 10 ks stejnych odporu a ty 
podle potreby kombinuji v zapojenich 
podle obr. 2, abych tak ziskal potreb- 
nou hodnotu odporu. Tabulku mam> 
stale pripravenu k pouziti jako prak- 
tickou pomucku. 

Z uvadenych kombinaci lze samozrej- 
me sestrojit vice kombinaci; to je vsak 
zbytecne, protoze cela ziskana rada 
odporu je dostatecne jemnd. 

Ing. Milos Ulrych 


Vykonove tranzistory 
na spolecnem chladici 

Moznost umistit nekolik vykonovych 
tranzistoru na spolecny chladic (napr. 
pri stavbe vykonov6ho zesilovace, sta- 
bilizovan^ho zdroje ap.) prinasi casto 
podstatn£ zjednoduseni mechanicke 
konstrukce. Jsme vsak postaveni pred 
problem izolace pouzdra tranzistoru od 
chladice. V prumyslu- sc pouzivaji vet- 
sinou slidov£ podlozky, kterd jsou vsak 
amat£rovi zfidka dostupnd. Ja pouzivam 
tenky modelafsky' potahovaci papir 
(ktery je bezne k dostani ve specializo- 
vanych prodejnach) v kombinaci se sili- 
kdnovou vazelinou. Potahovaci papir je 
pevny, tloust’ky pouze 0,05 mm - pro¬ 
toze je velmi ridky, snadno se vazelinou 
nasyti, takze ztraty pri prenosu tepla 
jsou skutecne minimalni. 

Z papiru vystfihneme podlozku ve 
tvaru pouzdra tranzistoru s presahem 
asi 1 mm, natfeme ji z obou stran vaze¬ 
linou a navl^kneme na vyvody tran¬ 
zistoru. Nakonec jeste prekontrolujeme 
izolaci ohmmetrem. 

Miroslav Michalek 


Zhotoveni knofllku 

Kazdy amat^r potrebuje ke stavbe 
pristroje, prijimace nebo jineho.zarizeni 
knofliky. Knofliky musi vyhovovat jeho 
pozadavkum a nesini pritom kazit vzhled 
pristroje. Levn£ knofliky z plasticke 
hmoty si muzeme zhotovit sami. Staci 
uzdver od zubni pasty, samponu, kr£- 
mu na opalovani apod., potfebn^ mnoz- 
stvi Epoxy 1200 (Lepox), sroub s matici 
0 0 2 mm, stary hridel z potenciometru 
nebo prepinace. 

Blizko otvoru uzav^ru vyvrtame ze 
strany diru pro provleceni sroubu. Hridei 
tesne omotdme papirem a prelepime, 
vlozime do uzaveru a .v kolmd poloze 
zajistime. Potom do poloviny uzdveru 
nalijeme epoxidovd lepidlo. Po zatvrd- 
nuti (1 az 2 dny) nalijeme Epoxy 1200 
do konce uzaveru, kam jsme predtim 
umistili sroub s matici tak, ze jsme sroub 

i 49 




protdhli dirou a z vnitrm strany na- 
Iroubovali matici, tesne pril£hajici ke 
stSne. Sroub se musi dotykat hfidele. 

Pred uplnym zatvrdnutim se poku- 
sime sroub vysroubovat, namocime ho 
v oleji a vratime zpet. Tak£ hridel po 
uvolnenl namazeme olejem. 

Doporucuji pro lepsi vzhled lit ko- 
necinou „zalivku“ priblizne 1 az 3 mm 
pod okraj uzaveru. 

Takto hotovy knoflik je mozno r&zne 
povrchove upravit, napf. prelakovat zd- 
danou barvou ze sady barev Unicoi. 

Vaclav Senas 


Vyuzitie opotrebenej PCL85 

Majitelia televiznych prijimacov dob- 
re vedia, ze jedna z najviac hfadanych 
elektroniek v sucasnej dobe je PCL85. 
Tuto elektrdnku je tazko zohnaf. 

Elektronky v televiznom prijimaci 
opotrebovavaju sa nerovnomerne. Nie- 
ktor£ v§ak aj pri znacnom elektrickom 
opotrebeni plnia svoju ulohu nacfalej. 
Menovand elcktronka pracuje v obvode 
snimkov^ho kmitoctu, a jej opotrebenie 
sa prejavuje svistym posuvanim obrazu, 
ktor£ sa neskorsie uz nedd zastavit’ re- 
guldtorom snimkov&io kmitoctu - re- 
guldtor je na doraz. Tdto porucha -sa 
odstranuje jednoducho vymenou elek- 
trdnky. Ak vsak tdto neni k dostaniu, 
pomdzeme si vyu^itim starej opotrebenej 
elektronky. Zaradenim odporu 30 az 
50 kQ medzi potenciometer snimkoveho 
kmitoctu a predpatov^ odpor zmenime 
predpatie triodovej casti elektrdnky 
PCL85 - tak je dalej moznost’ regulacie 
snimkoveho kmitoctu potenciometrom. 
Odpor volime skusmo. Elektrdnka touto 
zmenou prakticky netrpi, nakoniec je to 
vlastne opotrebend elektrdnka, urcena 
len do smeti. 

Pri vymene za novu elektronku vrd- 
time obvod do povodndho stavu. Ten to 
spdsob bol vyskusany na televizore Ka¬ 
rolina, podobne obvody su vsak aj na 
in^ch typoch £s. TV prijimacov. 

Ing. Peter Cengel 


Seznam desek s plosnymi spoji 
ik cldnkum v AR, RK, a RZ 
(navazuje na seznam otisteny 
v AR 5/71) 





Kds 

E 35 

Nf generator 

AR 6/71 

35,20 

E 36 

Pfedzesilovad 

RK 3/71 

12,60 

E 37 

Predzesilovad 

RK 3/71 

12,60 

E 38 

Predzesilovad 

RK 3/71 

12,60 

E 39 

Zesilovad 

RK 3/71 

12,60 

E 40 

Oddelovari stuped 

RK 3/71 

9,90 

E 41 

Korekdni stuped 

RK 3/71 

12,60 

E 42 

Filtr 

RK 3/71 

12,60 

E 43 

Vyvaiovad stuped 

RK 3/71 

12,60 

E 44 

Koncovy zesilovad 

RK 3/71 

26,30 

E 45 

Omezovad hovorovych 




spidek 

RK 3/71 

18,50 

E 46 

Generator 

AR 7/71 

27,60 

E 47 

Zabezpedovaci zarizeni 




pro auta 

AR 7/71 

13,50 

E 48 

TV prijimad (porovndvaci 




obvody) 

AR 8/71 

30,30 

E 49 

TV pfijimad (mf dll zvuku) AR 8/71 

42,30 

E 50 

Univerzdlm destidka 

AR 7/71 

14,40 

E 51 

TV pfijimad (nf dil) 

AR 8/71 

32,60 

E 52 

TV pfijimad (mf dil 




obrazu) 

AR 8/71 

38,60 

E 53 

TV pfijimad (regulace 




snimkft) 

AR 8/71 

9,10 

E 54 

TV pfijimad (regulace 




Mdkfi) 

AR 8/71 

9,80 


50 ( <Zmatehi£& G fcl) 4 


E 55 

XJprava B4 

AR 8/71 

8,20 

E 56 

Akustickd reld 

AR 8/71 

6,10 

E 57 

SSB TRX 

AR 8/71 

36,40 

E 58 

SSB TRX 

AR 8/71 

23,70 

E 59 

SSB TRX 

AR 8/71 

17,20 

E 60 

ReguJovatelny zdroj 

AR 8/71 

12,40 

E 61 

Kontrola vody v chladidi AR 8/71 

10,00 

E 62 

Dvourozsahovy pfijimad 

RK 4/71 

28,40 

E 63 

Mdrid pristroj Delta 

AR 9/71 

14,70 

E 64 

Jednoduchy nf zesilovad 

AR 9/71 

8,30 

E 65 

Synchronizdtor 

AR 9/71 

18,20 

E 66 

Regulator 

AR 9/71 

8,80 

E 67 

Regulator 

AR 9/71 

31,50 

E 68 

Regulator 

AR 9/71 

35,50 

E 69 

SSB TRX- 

AR 9/71 

26,60 

E 70 

SSB TRX 

AR 9/71 

8,70 

E 71 

Merid rychlosti otideni 

AR 10/71 

19,40 

E 72 

Oviadfinl steradd 

AR 10/71 

10,30 

E 73 

BarevnA hudba 

AR 10/71 

24,90 

E 74 

lndikAtor zAfeni 

AR 10/71 

25,30 

E 75 

UniverzAlni zesilovad 

AR 10/71 

25,30 

■ E 76 

BFO 

AR 10/71 

9,00 

E 77 

Superreakdni pfijimad 

AR 10/71 

10,90 

E 78 

SSB TRX 

AR 10/71 

21,10 

E 79 

SSB TRX 

AR 10/71 

10,50 

E 80 

SSB TRX 

AR 10/71 

7,40 

E 81 

SSB TRX 

AR 10/71 

8,00 

E 82 

Predzesilovad pro kytaru 

RK 5/71 

33,00 

E 83 

Korektor 

RK 5/71 

34,80 

E 84 

Omezovad amplitudy 

RK 5/71 

8,50 

E 85 

Mikrofonni zesilovad 

RK 5/71 

33,40 

E 86 

Smesovaci zesilovad 

RK 5/71 

32,80 

E 87 

Smesovad 

RK 5/71 

34,00 

E 88 

Vykonovy zesilovad 

RK 5/71 

24,50 

E 89 

Stabilize tor napeti 

RK'5/71 

29,30 

E 90 

Elektronickd zapalovani 

AR 11/71 

11,20 

E 91 

Hlidad s akustickou indi- 




kad 

AR 11/71 

13,00 

E 92 

Hlidad s akustickou indi- 




kad 

AR 11/71 

13,00 

E 93 

SSB detektor 

AR 11/71 

13,00 

E 100 Pfijimad 

AR 12/71 

15,00 

E 101 Daikove ovldddni 

■ AR 12/71 

19,30 

E 102 Stereofonni syntetizator 

AR 12/71 

25,20 

E 103 Regulator rychlosti 

AR 12/71 

6,70 

U 4 

Univcrzalni deska 


27,20 

U 5 

Univerzalni deska pro inte- 



grovand obvody 

AR 7/72 

32,30 

F 01 

Expozimetr 

AR 1/72 

7,00 

F 02 

Pfesny expozimetr 

AR 1/72 

13,00 

F 03 

PoplaSnd zarizeni 

RK 1/72 

7,80 

F 04 

Merid otdcek 

RK 1/72 

21,00 

~ F05 

Casovy spinad 

RK 1/72 

6,00 

F 06 

Tranzistorove stopky 

RK 1/72 

6,40 

F 07 

Elektronicky pfepinad 




k oscilografu 

RK 1/72 

19,80 

F 08 

2kou5ed krystaid 

RK 1/72 

8,10 

F 09 

Usp^vaci pfistroj (t6novy 



generator) 

RK 1/72 

18,00 

F 10 

UspAvad pristroj (modu 

- V 



lAtor) ■ 

RK 1/72 

18,00 

F 11 

Uspavari pristroj (nf ze¬ 




silovad) 

RK 1/72 

18,00 

F 12 

OtAdeni terdu (zdroj) 

AR 3/72 

50,50 

F. 13 

Otideni terdii (dasovy 




spinad) 

AR 3/72 

50,50 

F 14 

Merid PSV 

AR 3/72 

20,80 

F 15 

Otadeni terth (blikad) 

AR 4/72 

19,40 

F 16 

OtAdeni terd6 (vyhodno- 




covaci zafizeni) 

AR 4/72 

23,10 

F 17 

Synchrodetektor 

AR 4/72 

14,70 

F 18 

KondenzAtorove zapalo- 




vAni 

AR 4/72 

31,40 

F 19 

SynchronizAtor 

AR 5/72 

50,00 

F 20 

ElektronickA hradka 

AR 5/72 

14,60 

F 21 

Regulator otadek 

AR 6/72 

9,80 

F 22 

RegulAtor otAdek 

AR 6/72 

13,50 

F 23 

Zdroj 

RK 3/72 

26,80 

F 24 

Multivibrator pro blikade RK 3/72 

7,60 

F 25 

RegulAtor napeti 

RK 3/72 

15,30 

F 26 

Zdroj ss napdti 

RK 3/72 

29,50 

F 27 

Pfijimad (vf dU) 

AR 7/72 

17,50 

F 28 

Pfijimad (mf dil) 

AR 7/72 

18,50 

F 29 

Pfijimad (nf dil) 

AR 7/72 

13,50 

-F 30 

Stabilni oscilator 

AR 7/72 ■ 

19,30 

„ F 31 

Osciloskop 

RK 4/72 

15,30 

F 32 

Oscilosk'op 

RK 4/72 

23,70 

F 33 

Osciloskop 

RK 4/72 

35,00 

F 34 

Osciloskop 

RK 4/72 

28,30 

F 35 

Osciloskop 

RK 4/72 

28,30 

F 36 

Osciloskop 

RK 4/72 

28,30 

F 37 

Mf zesilovad 

AR 8/72 

34,10 

F 38 

Mdfid LC 

AR 8/72 

18,10 

F 39 

Hi-fi zesilovad 

AR 8/72 

24,90 

F 40 

Synchrodetektor 

AR 8/72 

22,00 

F 41 

Oscilator 

* RZ 4/72 

9,30 

F 42 

Zesilovad 

AR 9/72 

15,80 

F 43 

Stabil. zdroj 

AR 9/72 

18,50 

F 44 

Nf zesilovad 

AR 9/72 

8,30 

F 45 

Kalibrator 

AR 9/72 

9,00 

F 46 

Zdroj 

AR 9/72 

14,10 

F 47 

GenerAtor signalu 

AR 9/72 

11,20 

F 48 

Vykonovy zesilovad 

RK 5/72 

18,00 

F 49 

Vykonovy zesilovad 

RK 5/72 

18,00 

F 50 

Automaticky dasovy spinad CsF 7/72 

28,30 

F 51 

Korekdni zesilovad 

AR 10/72 

14,70 

F 52 

OvlAdaci zesilovad 

AR 10/72 

24,30 

F 53 

Odd diovad zesilovad 

AR 10/72 

14,70 

F 54 

Mdfid tranzistorh 

AR 10/72 

13,90 

F 55 

Elektronickd kostky 

AR 11/72 

28,80 

F 56 

Elektronicky pohon 




gramofonu 

AR 11/72 

32,00 

F 57 

Tranzistorovy TRX 

AR 11/72 

30,30 

F 58 

Tranzistorovy TRX 

AR 11/72 

27,30 

F 59 

Tranzistorovy TRX 

AR 11/72 

30,10 


F 60 

SSTV 

AR 11/72 

19,60 

F 61 

SSTV 

AR 11/72 27,00 

F 62 

Elektronicky hudebni 




nastroj 

RK 6/72 

30,20 

F 63 

Elektronicky hudebni 




nastroj 

RK 6/72 

30,20 

F 64 

Elektronicky hudebni 




nastroj 

RK 6/72 

30,20 

F 86 

Nf zesilovad s kompresi 

RZ'5/72 

14',30 

F 180 Tranzistorovy pferuSovad 

AR 9/73 

14,80 

G 01 

Pfijimad 

AR 1/73 

39,00 

G 02 

Nf generator 

AR 1/73 

29,50 

G 03 

Zdroj 

AR 1/73 

20,10 

G 04 

Sitovy napajeci zdroj 

AR 2/73 

15,60 

G 04K Vstupni zesilovad 

RK 1/73 

33,80 

G 05 

Automaticke vypinani 




gramofonu 

AR 2/73 

15,70 

G 05K Vystupni zesilovad 

RK 1/73 

33,80 

G 06 

Dozvukova jednotka 

RK 1/73 

33,80 

G 07 

Koncovy zesilovad 

RK 1/73 

37,00 

G 08 

Zdroj 

RK 1/73 

20,00 

G 09 

Multivibrator 

AR 3/73 

10,70 

G 10 

Ohmmetr s linedmi stup- 




nici 

AR 3/73 

14,40 

G 11 

Fyziologicky regulator 




hlasitostJ 

AR 3/73 

6,70 

G 12 

Uspavaci pristroj 

AR 3/73 

13,10 

G 13 

Casovy spinad 

AR 3/73 

5,20 

G 14 

Antdnni predzesilovad 

AR 3/73 

8,40 

G 15 

Antdnni predzesilovad 

AR 3/73 

17,10 

G 16 

Antermi pfedzesilovad 

AR 3/73 

12,30 

G 17 

Stereofonni zesilovad 

AR 3/73 

35,70 

G 18 

Stereofonni zesilovad 

AR 3/73 

23,00 

G 19 

Zdroj signalu 

AR 4/73 

13,30 

G 20 

Zdroj 

AR 4/73 

19,40 

G 21 

Konvertor 

AR 4/73 

9,40 

G 22 

Generator pruhu 

AR 4/73 

15,50 

G 23 

Pfijimad 

AR 5/73 

40,30 

G 24 

Citad (ridici jednotka) 

AR 5/73 

9,90 

G 25 

Citad (dekoddr a spinade 




vybojek) 

AR 5/73 

10,30 

G 26 

Citad (generator hodino- 




vych impulzu) 

AR 5/73 

9,40 

G 27 

Stereofonni zesilovad 

AR 5/73 

30,30 

G 28 

Konvertor pro RTTY 

AR 5/73 

60,70 

G 29 

Tranzistorovy regulator 

AR 6/73 

17,30 

G 30 

Cyklovad 

AR 6/73 

11,90 

G 31 

Cyklovad 

AR 6/73 

16,80 

G 32A Tranzistorovd ladidka - 

AR 6/73 

50,60 

G 32 B Tranzistorovi ladidka 

AR 6/73 

7,00 

G 33 

Rozmitad 

AR 6/73 

39,50 

G 34 

_DopInek k autohlidadi 

AR 7/73 

*,30 

G 35' 

’'Stereofonni dekoddr ■ 

AR 7/73 

29,90 

G 36 

Svetelne varhany 

AR 7/73 

17,10 

G 37 

Ovladad pfijimad 

AR 7/73 

19,40 

G 38 

Daikove oviadani blesku 

AR 8/73 

6,50 

G 39 

Zvukovy spinad 

AR 8/73 

14,20 

G 40 

Geneiator RC 

AR 9/73 

37,80 

G 41 

Tvarovaci obvod pro GDO AR 9/73 

8,20 

G 42 

Barevna hudba 

AR 9/73 

50,40 

G 43 

Adaptor pro multisound 

AR 9/73 

16,80 

G 44 

Elektronickd pojistka 

AR 9/73 

14,40 

G 45 

Jednoduchy otadkomdr 

AR 9/73 

16,60 

G 46 

Indikdtor potlesku 

AR 10/73 

13,50 

G 47 

Tranzistorovy budik 

AR 10/73 

6,50 

G 48 

UKV tuner 

AR 10/73 

14,80 

G 49 

Mluvnicky repetitor 

AR 11/73 

19,30 

G 50 

Automaticky telegrafni klid RZ 6/73 

19,00 

G 51 

Generator RC 

AR 11/73 20,00 

G 52 

Mf stupen se soustredenou 



selektivitou 

RK 5/73 

7,80 

G 53 

Mf stupefi se soustredenou 



selektivitou 

RK 5/73 

12,30 

G 54 

Obvody automatickeho 

- 



ladeni 

RK 6/73 

27,70 

G 55 

Zesilovad 

AR 12/73 

8,20 

G 55K Diodovy pfepinad 

RK 6/73 

5,80 

G 56 

Elektronicke vypinani 




gramofonu 

AR-12/73 

22,10 

G 56K Monostabilni klopny 




obvod 

RK 6/73 

8,70 

G 57 

Automaticky telegrafni 




klid 

AR 12/73 

29,00 

G 58 

Astabilni multivibrator 

RK 6/73 

5,10 

G 59 

Elektronickd zapalovani 




pro Trabant 

RK 6/73 

18,80 

G 62 

Kalibrator s tvarovaci m 




obvodem 

RZ 1/74 

12,10 

G 63 

Automaticky telegrafni 




klicB - 

RZ 11/73 

8,60 

G 64 

Automaticky telegrafni 




klid A 

RZ 11/73 

7,50 

G 65 

Pfimosmd§ujici pfijimad 

RZ 8-9/73 

48,80 

G 66 

VKV VFO 

RZ 8-9/73 

15,50 

G 67 

VKV VFO (modulator) 

RZ 8-9/73 

11,90 

G 68 

KV konvertor 

RZ 8-9/73 

30,50 

G 69 

GDO 

RZ 10/73 

7,90 

G 70 

Elektronickd sirena 

' AR 2/74 

26,80 

Poufitd zkratky: 




AR .. . Amaterske radio 
RK ... Radiovv konstruktdr 
RZ ... Radioamatdrsky zpravodaj 
CsF ... Ceskoslovenska fotografie 


Upozornujeme vSechny ctendre, aby si des¬ 
ky s ploSnymi spoji objedndvali nebo kupovali 
pouze v Radio amatdrskd prodejne Svazarmu 
Praha 2, Budedskd 7. Radioklub SMARAGD 
desky nevyrdbi, doslou po§tu musi pfeddvat 
prodeinfe a podstatnd se prodlouii vyHzeni 
va5£ objednavky! 



Predpokladdme , le ndmlt Poplasnd si - 
rena, zpracovany nasim spolupracomikem 
ing. Jaromirem Vondrdckem, bude zafazen 
jako ukol druhe kategorie 6 , rodniku souteze 
o nejlepH zadany radiotechnicky vyrobek. 
Chteli jsme jej proto puvodne uverejnit az 
v zaU , kdy bude tento testy rocnik souteze 
vyhidden. 

. Pristroj je vsak ponekud ndkladnejsi, 
jak ukazuje nasledujici rozpiska (ceny, 
platnd v listopadu 1973!) a proto jsme 
se rozhodli otisknout ndvod uz v unoru - 
- abyste meli cas nasetrit si na sou- 
cdstky, rozmyslet si celkovou konstrukci 
pristroje (provedeni i se zabudovanym 
reproduktorem, zdrojem, s ovlddacimi 
prvky) a behem prazdnin uz zacit se 
stavbou. Vlastni soutSzni podminky 
(propozice) budou znamy az zacdtkem 
noveho Skolniho roku, ale dodrzite-li 
schema zapojeni (obr. 1 ), nemohou vas 
prekvapit. 

V dobe zhotoveni prototypu bylo na 
zakoupeni vsech soucastek zapotrebi 
necelych 300,- Kcs: 

tranzistor GC507 4 ks 36,— Kcs, tran- 
zistor KG508 2 ks 40,— Kcs, tranzi- 
story GC520/510 1 par 42,—■ K 6 s, dioda 
GA203 Iks 2,—Kcs, odpor TR112a 
22 ks 8,80 Kcs, kondenzator TE984 
100 (jlF 1 ks 2,20 Kcs, kondenzator 
-TE984 50 pF 3 ks 6 ,— Kds, kondenzd- 
tor TC181 2 ks 3,— K£s, kondenzator 
TE984 20 pF 1 ks 2,50 Kcs, konden- 
zdtor TCI80 1 ks 2,20 Kcs, kondenzator 
TE984 500 pF 1 ks 3,20 Kcs, konden¬ 
zator TE984 1GF 1 ks 9,— Kcs, repro- 
duktor AR0389 1 ks 36,— Kcs, des- 
ticka s plosnymi spoji G70 1 ks 26,80 
K£s, skrinka 1 ks asi 30,;—Kcs, pdjka, 
Srouby, chladic 9,— Kcs. 

Ndvod na poplasnou sirdnu si uscho- 
vejte, chcete-li se 6 . ro£niku uvedene 
souteze zucastnit. S nejvetSi - pravde- 
podobnosti jej nebude moznd v rubrice 
Radioklub 15 pri zverejneni propozic 
znovu otisknout. 

poplaSnA sirEna ' 

V zabezpecovacich zarizenich, ktera 
akusticky indikuji nezadouci nebo ne- 
bezpecny stav (vstup nepovolan^ osoby, 
neoprdvnena manipulace se zarizenim, 
prekroceni teploty nebo vysky hladiny 
apod.), se vetsinou pouziva bzucdk, 
zvonek nebo klakson. Mnohem pu- 
sobivejsi je vsak zvuk „kvilejici“ sireny. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je schema jednoducheho 
zarizeni, kter 6 ma podle napajeciho 
napeti v^kon 0,5 az 1,5 W. Vlastni elek- 
tronickou sirenu tvori multivibrator 
Ti, T 2 a T3, T4. Z kolektoru tranzis- 
toru T4 se nf signdl o promenn 6 n 
kmitoctu privddi pres kondenzdtor C 7 
a odpor Ri% na vs tup nf zesilovace. Ze- 
silovac tvori tranzistory T 5 , Tq, T 7 sl T%. 
Pres kondenzator C 9 se signal privadi 
do reproduktoru. 

Tranzistory T\ az T 4 Ize beze zmeny 
nahradit typy GC508, GC509, GG517, 
OC72, OC75 apod. Rovnez je mozno 
nahradit T& a 7e typy KC507 ci KC509. 
Tranzistory Ti a T$ musi byt pdrovand. 

Mechanicka konstrukce 

Zarizeni je sestaveno na desce s plos¬ 
nymi spoji G70, kterou je mozno koupit 
v radioamatdrskd prodejne Svazarmu 
Praha 2, Budecska 7. 

Nejprve zapilujte vsechny hrany tak, 
aby byly pekne~rovn 6 a zacistete je 
brus^m papirem. Pfitom dejte po- 
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Obr. 1 . Schema zapojeni 


zor, abyste desku neposkrabali. Pra- 
cujete-li se sverakem, vlozte pred upnu- 
tim mezi plo§ny spoj a obe delisti alespon 
nekolikrat prelozeny kus papiru. 

Vsechny diry pro soucdstky vy- 
vrtejte vrtakem o prumeru 1 mm. Dve 
diry pro upevneni chladici desticky 
(jsou oznaceny na obr. 2 krizkem) pak' 
jestS zv^tsete na primer 3,2 mm. 

Nyni je treba zhotovit chladici des- 
ticku, jejiz vykres je na obr. 3. Je 
z hlinikov^ho nebo duralov^ho plechu 
tlou§fky 2 a2 3 mm. Plech je treba ustri- 
hnout na pdkovych nuzkach (v nouzi 
staci i ru£ni nuzky) na plech. Obe 
diry si podle vykresu peclive na- 
znacte dulcikem a teprve potom vy- 
vrtejte vrtakem o prumeru 3,2 mm. 
Po prilozeni na desku plosnych spoju 
se diry musi kryt. Kdybyste se prece 
jen „netrefili cc , muzete trochu propilovat 
diry v cuprextitu. 

Desku s plosnymi spoji pak osadte 
soundstkami. Nejprve zapojte odpory 
a kondenzdtory, Zvlaste dejte pozor na 
elektrolytick^ kondenzdtory. Maji za- 
porny vyvod spojen s pldstem a musi byt 
zapojeny presnl podle navodu. Ddle 
zapojte tranzistory T\, T 3 a T4. 

Kolektor G maji oznacen cervenou 
teckou (je take vice vzdalen od obou 
dalsich vyvodu). Prostredni vyvod je 
bdze B a druh£ krajni je emitor E. Stejnd 
zapojeni vyvodi maji i tranzistory T 7 


a Ts, kterd budete zapojovat pozdeji. 
Po zapojeni diody (katoda je oznacena 
prouzkem a je pripojena na kolektor G 
tranzistoru Te) pripajejte vyvody tran- 
zistoru a Te presne podle obr. 2. 
Nyni zbyva uz jen pfisroubovat tran¬ 
zistory 77 a Tg spolu s chladici destickou 
k zakladni desce a oba tranzistory za- 
POjit; 

Vsechny soucastky je treba -pripajet 
pecliv6, dostatecnym mnozstvim cinu. 
Hrot pajecky musi byt cisty a dobre 
utazeny, aby nebylo nutn6 prohrivat 
spoje zbytecne dlouho. Zvlaste pri pd- 
jeni vyvodu tranzistoru a diody je treba 
postupovat rychle, aby nedoslo ke zni- 
ceni soucastek. Nejlepsi zpusob je za- 
chytit pdjeny vyvod smerem k tranzis¬ 
toru ci diode do plochych klesti nebo 
pinzety. Tim se cdst tepla odvede. 

Obrazec plosnych spoju s rozmiste- 
nim soucastek (pfi pohledu ze strany 
soucastek) je na obr. 2. Deska md roz- 
mery 150 X 70 mm. 

Uvadeni do chodu 

Nejprve peclive zkontrolujte zapo¬ 
jeni vsech soucastek, zvlaste tranzistoru 
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a elektrolytickych kondenzatoru. Po- 
tom k vyvod&m 3 a 4 pripojte repro- 
duktor a ke svorkam 1 & 2 napajeni. 
Dejte pozor na polaritu, ktera je na 
plosn^m spoji vyznacena. Pri spr£vn 6 
stavbe pracuje zarizeni na prvni zapo- 
jeni. Veskera prace se omezx na „vy- 
ladem“ zvuku sireny. Zmenou odporu 
/? 3 lze menit ,,hloubku“ kolisani t 6 nu, 
odporem Rz rychlost kolisani. Vysku 
tdnu muzete nastavit zmenou konden- 
z&toru C 4 a C 5 (cim vetsi kapacita, tim 
hlub§i je t6n). 

Zarizeni pracuje pri libovoln£m na- 
peti v rozmezi 3 az 9 V. 

Literatura 

Funktechnik c. 5/1973. 


Seznam soucastek 


n, 7V Ti 

tranzistor GC507 


tranzistor KC508 

r 7 

tranzistor GC520K 

Tt 

tranzistor GC510K 

Di 

dioda GA203 

Ri 

odpor TR112a, 330 Q 

Rt 

odpor TR112a, 12 kQ 

Rz 

odpor TR112a, 4,7 kG 

Ri 

odpor TR 112a, 330Q 

Rt 

odpor TR112a, 10 kO 

Ri 

odpor TR112a, lOkO 

R, 

odpor TR112a, 560 0 

Rz 

odpor TR112a, 1,2 kO 

Rt 

odpor TR112a, 6,8 kO 

Rio 

odpor TR 112a, 6,8 kO 

i?n 

odpor TR112a, 1,2 kO 

Ri* 

odpor TR112a, 330 0 

Rm 

odpor TR112a, 82 kO 

R11 

odpor TR 112a, 1,2 kO 

Rm 

odpor TR112a, 1,2 kQ 

R l6 

odpor TR112a, 1,2 kO 

Ri 7 

odpor TR112a, 150 O 

Rm 

odpor TR 112a, 10 kO 


Rm 

odpor TR112a, 3,9 kO 

Rao 

odpor TR112a, 150 0 

Rsx 

odpor TR112a, 150 Q 

Rn 

odpor TRll2a, 82 O 


Ci elektrolyticky kondenzator .TE984, 100 pF 
C t elektrolyticky kondenzator TE984, 50 pF 
Ci elektrolyticky' kondenzator TE984,50 pF 
Ci svitkovy kondenzator TC181,33 nF 
Ci svitkovy kondenzator TC181, 33 nF 
Ci elektrolyticky kondenzator TE984,20 pF 
Ci svitkovy kondenzator TC180,0,33 pF 
Ci elektrolyticky kondenzator TE984,50 pF 
C t elektrolyticky kondenzator TE984, 500 pF 
Cm elektrolyticky kondenzator TE184 10 pF 
Reproduktor 4 0/1,5 W (napf. AR0389) 

Deska s plosnymi spoji G70 

Plech dural nebo hlinik 35 X 35 x 2 mm 

2 X Sroubek M3 x lS^mm 




Obr. 2 . Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji G70 


Uprava prichyceni pajeci smycky 

Pistolov6 pajeiky maji obvykle jednoduchy 
zpisob upevn£ni pajeci smycky - konce smyfcky 
jsou zahnuty pod podlozky groubu. To md jednu 
nevyhodu: zdvit se v medSnem vodici brzy otlaci 
a uvolni, takie nelze groubek dotahnout a vzrusti 
pfechodovy odpor. Ten m£ za nasledek zmengeni 
vykonu pajecky (obr. 5). 

K uprave, kterou provedl Pavel Smejkal u vgech 
pajecek v naSem radioklubu, pouiijte dva uhel- 
niiky tvaru U s potfebnym otvorem. Mezi tyto 
uhelniCky a m£den£ vodifie pajedky vlozite potom 
pajeci smycku s rovnymi konci, bez zhotoveni oiek 
(obr. 6). Postupujte takto: odstraiite kovovy tfmi- 
nek i izolaini podloJku, ktere obepmaji oba konce 
vodice a vyhnete ponekud ob£ £&sti nad sebe, aby- 
ste mohli zahloubit vrtakem vetSiho prum£ru osa- 
zeni pro hlavu zapustn£ho Sroubu- Do zbytkCi zd- 
vit* zaSroubujte mosaznS groubky M3 X 10 mm 
&± M4 x 10 mm - podle pouiiteho zdvitu. Konce 


vodidii zapilujte tak, aby,uhelni£ky zapadly dob re, 
ale t£sne, a2 na doraz. Mizete jegtS vlo2it podloiky 
a pak matice. Konce vodiiu (sekunddmi vinuti pd- 
jeiky) vrafte do puvodni polohy a zajistete izolo- 
vanym tfmmkem. 

•Pdjeci smycku zasunujte podle obrdzku radeji do 
horni cdsti uhelni£ku, aby na ni bylo dob re vid£t. 
Matice dob re dotahnete maticovym klifiem. Neza- 
pomeftte mezi oba konce tlusteho pdskoveho vodice 
vloiit puvodni izolaini pasefe, ktery zabraiiuje 
zkratu. 

Upravend paj'eCka umoinuje rychlou vymenu p^- 
jecich smyiek bez poSkozovani zdvitu v m^di. 

Potfebny material: 
pistolovd p^jecka 

groub se zdpustnou hlavou M3 x 10 mm 
nebo M4 X10 mm 2 ks 

matice M3 nebo M4 2 ks 

uhelnik tvaru U . 2 ks 



Obr . 5 a) puvodni usporddani upevnent pd- 
jeci smycky 

b) upraveni usporddani upevneni pajeci 
smycky 


pajeci smycka 



b) 
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KAPESNI KAEKCEAfJKA HEATHKIT IC-2009 


Jednemi z vyrobku, ktere se staly v posledtd dobe „ masovym “ zboiim , jsou i kapesni 
kalkulacky. Jak je zfejme napf. ze zprdvy z jarniho lipskeho veletrhu 1973 (AR 5/73 ), 
vyrdbeji se v soulasne dobe nejruznejH typy kalkulacek , od tech nejjednodulsich al po nej~ 
slozitejH - i kdyz se vzdjemne napf. velikosti prilil neliH. 

|vebnic, vyrabenych touto firmou) je 



Obr. 1. Dily stavebnice kapesni kalkulacky 
Healhkit IC-2009 


Nekter6 firmy davaji na trh kalku¬ 
lacky dokonce ve forme stavebnic. Nej- 
znimejsi z techto firem je americka 
firma Heathkit; stavebnici kalkulacky 
t£to firmy nam do redakce venoval dr. 
Miroslav Joachim, OK1WI, vrchni rada 
CCIR. Kalkulacka je zajimava jednak 
jako stavebnice, usporadanim, vypraco- 
vanim a dokumentaci, a jednak i po 
technick^ strance. Rozhodli jsme se 
proto, ze venujeme v casopisu misto jak 
uspofaddni stavebnice, tak i technick£- 
mu popisu, nebot’ ten nebyl dosud v na- 
sem casopisu uverejnen. V tomto cisle 
AR si vsimneme kalkulacky jako sta¬ 
vebnice, nebof stile doufame, ze by se 
i u nas mohl najit vyrobce, ktery by dal 
podobnC stavebnice dohromady a ktery 
by je mohl uvCst i na trh — dusledek 
tohoto cinu pro polytechnickou vycho- 
vu mladeze i ostatnich zajemcu by jiste 
stil za to. 

Zakladnim znakem stavebnice kalku¬ 
lacky, ktera patfi k tern nejjednodussim, 
je peclivost a promyslenost. Peclivost 
v pfiprave jak soucastek a dilu staveb¬ 
nice, tak ve vypracovini dokumentace, 
podle niz lze stavebnici sestavit. Samo- 
zfejmosti (jak vyplyvi i z ostatnich sta- 


i vsestrannC pouziti a prakticki hodnota. 
Kalkulacka, kteri umoznuje scitat, od- 
citat, nisobit a delit (krome to ho i vse- 
chny tyto ukony lze jednoduse delat 
s konstantou),jenapdjenazesestiClinku, 
kterC lze dobijet ze sitC a jejichz kapacita 
dovoluje provoz kalkulacky bez dobijeni 
po dobu sesti hodin. Prislusenstvim kal¬ 
kulacky je i sifovy nabijec. 

Cela stavebnice se dodiva ve zvlistni 
krabici (obr. 1), v niz jsou v pfislusinych 
prihridkach vsechny dily: odpory (cel- 
kem 33 kusu), kondenzitory (8 kusu), 
diody (9 kusu), tranzistory (13 kusu), 
integrovanC obvody (5 kusu), podlozky, 
pajeci cin, prodluzovaci hrot k pijecce, 
draty, pfepinace (pro pocitani s kon¬ 
stantou a spinac napajeciho napeti), 
sroubky, dily pro zhotoveni dvou nozo- 
vych konektoru, tlacitkovi souprava, 
osmimistny displej z diod LED, napa- 
jeci clanky, sifovy -transformator se 
snurou, deska s plosnymi spoji pro 
vlastni kalkulacku, pouzdro na kalku- 
lacku, pouzdro na sifovy zdroj a samo- 
lepici pasky s napisy. V pfislusenstvi 
kalkulacky jsou i krokosvorky pro zkou- 
seni a ovefovani funkce kalkulacky, po- 
jistky atd. 

Protoze jsme chteli zjistit, zda je sku- 
tecne i v silach naprostCho laika postavit 
z foto stavebnice fungujici pfistroj, po- 
stupovali jsme pfi stavbe pfesne podle 
navodu, krok po kroku (step by step) a 
odSkrtdvali jednotlivC kroky pri stavbe'. 
Cela stavba az k ziskani fungujiciho 
pfistroje trvala asi 6 hodin, pri stavbe se 
nevyskytly zadnC potize a pristroj bez 
jakChokoli nastavovani a mereni pra- 
coval na prvni zapnuti. Tim jsme si 
dokazali, ze jak doporuCeny postup pri 
stavbe, tak i dokumentace jsou bez- 
chybnC. , 

V zijmu objektivnosti je v§ak treba 
rici, ze bezchybnd nebyla zfejme vy- 
stupni kontrola kompletnosti soucistek, 
nebot? ve stavebnici byl zamenen jeden 
z integrovanych obvod4 za jin^ typ, 
chybCl jeden tranzistor a jedna podloika. 
Na druhC strarie je vsak treba rici, ze pri 
reklamaci byly chybejici originilni dily 
bez prutahu a jakChokoli vysvetlovani 
doplneny. 



Obr. 2. Osazend des¬ 
ka s plosnymi spoji . 
kalkulacky, tlacitkova 
souprava a integrova- 
nd aritmetickd jed - 
notka 




Obr . 4. Displej LED v porovndni s bez- 
nj>m 10 


K ilustraci slozitosti stavby poslouii 
obr. 2, na nemz je deska s plosnymi spoji, 
osazena diskretnimi soucastkami a ctyr- 
mi z pCti integrovanych obvodu; po- 
sledni integrovany obvod, vlastni arit- 
‘meticka jednotka (TMS0103), byl podle 
pokynu v navodu pajen az zcela napo- 
sled. Podle nasich zku^enosti je zrejmC, 
ze stavebnici muze sestavit kazdy, kdo 
umi pouze jedno - peclive pajet, i kdyz 
i pijeni je ulehceno pouzitim p^jky s 
nizkou teplotou tdni a s vybornou sma- 
civosti. (O promyslenosti a propracova- 
nosti stavebnice svedCi i to, ze po skon- 
ceni stavby zbylo asi 1,5 cm dr&tu 
p&jky.) 2e spravnC pdjeni je alfou 
i omegou uspCchu pri stavbe vsech sta¬ 
vebnic tCto firmy, vyplyva i z toho, ze 
zdverem. dokumentace ke kalkulacce je 
upozorneni, jak postxipovat pri pripad- 
nCm neuspechu pri stavbe (zaslat pris- 
troj poradnimu oddeleni vyrobce), 
v nemz se rika, ze podle zkusenosti za 
nekolik let je asi 80 i vice procent vsech 
zavad zpusobeno spatnym pdjenim. 

Zaverem jeste nCkolik poznamek. 
Jednoduchost stavby vzhledem k rela- 
tivni slozitosti pristroje je pozoruhodnd, 
pouziva se minimum mechanickych 
dilu a vsechny dily k sobe velmi dob- 
re vzajemne ,,pasuji“. Sestavena kalku¬ 
lacka je. na obr. 3, porovnani velikosti 
displeje LED a bezn^ „rakvi£ky“ je na 
obr. 4. Pro nas byla zajimava i relace 
cen nahradnich soucisti (znici-li se pri 
stavbe), ktere si lze u vyrobce vyzddat. 
Napf. odpor stoji (ceny. v dolarech) 
0 ,10, tantaJovy dektrolyticky kondenza- 
tor 39 pF 0,45, keramicky polstifek 
0,15, tranzistory TIS37 0,45, 2N3704 
0,35, integrovan£ obvody SN75491 a 
SN75492 2,25, TMS0103 23,30, trans- 
formator 3,50, tlacitkovd souprava 
10,90, displej LED 25,50, napajeci clan¬ 
ky 10,50 atd. 

Kalkulacka slouzi v redakci jiz pres 
pet mesicu bez zivady. 

(Pokradovdni) 

—ou— 
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Ing. Fedor Janosik 


K zakladnemu vybaveniu kazd^ho 
radioamatdra patri pristroj, umoznujuci 
meranie zakladnych elektrickych veli- 
cin -napatie, prud a odpor. Presnost’ 
takychto priamoukazujucich pristroj ov 
(napr. Avomet II) je obmedzena po¬ 
uzitym ruckovym meradlom. Naviac 
ich pouzitie v niektorych obvodoch 
(TV) je dost’ problematick6, vzhTadom 
k pomerne maldrnu vstupn^mu odporu. 

VacSich presnosti (pod 1 %) sa dosa- 
huje prevodom analogovej veliciny na 
cislicovu formu, napr.: napatie - frek- 
vencia resp. cislo. Pristroj pracujuci na 
tomto principe popisuje nasledujuci pri- 
spevok. 

Zakladnym probl6nom pri merani 
elektrickych velicin je meranie elektric- 
k6ho napatia. Prevod elektrickdho prudu 
prip. odporu na napatie mozno realizovaf 
znamymi a pomerne jednoduchymi me- 
tddami. 

Elektrick6 napatie na cislicovu formu 
sa prevadza obvykle dvoma sposobmi: 

a) priamo (na cislo v BCD k6de); 

b) napatie sa meni na frekvenciu, 
ktora sa potom meria ; cislicovou meto- 
dou. 



V prvom pripade je realizacia mozna 
obvodom, ktor^ho blokovd schema je 
na obr. 1. Tento typ A — D prevodnika 
sa sklada z pocitaca impulsov, D - A 
prevodniku, napat’ov6ho kompara tora 
a pomocnej logiky. Funkcia obvodu je 
nasledujuca: po vynulovani pocitaca im¬ 
pulzov (pociatocny stav) je vstup pre je- 
ho hodinove impulzy odblokovany az do 
okamziku, kym napatie U x na invertuju- 
com vstupe komparatora je vacsie, ako 
vystupn^ napatie D-A prevodnika. Pri 
rovnosti tychto napati sa komparator 
preklopi a tym zablokuje vstupne hradlo 
hodinovych impulzov pocitaca. Vy- 
stupy A, B, C, D pocitaca.- impulzov 
udavaju neznam£ napatie U x v cisli- 
covej forme. Je zrejme, ze na vyslednu 
presnost’ ma najvacsi vplyv presnosf 
prevodu cislo-napatie (D - A). Rych- 
lost’ prevodu je obmedzena pouzitym 
D^A prevodnikom a komparatorom. 
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Obr. 5. 


Inym typom A-D prevodnika, ktory 
je najeastejsie pouzivany v cislicovych 
multimetroch pre svoju jednoduchosf, 
je A-D prevodnik s dvojitou integra- 
ciou. Blokov£ schema tohto typu je na 
obr. 2. Funkciu tohto obvodu znazor- 
nuje casovy diagram na obr. 3. 

1. Vynulovanie pocitaca impulzov 

vyvola prepnutie prepinaca S do po- 
lohy 1, tj. ku vs tup u integratora je pri- 
pojen6 merani napatie U x . _ 

2. Nastava integrdria vstupn^ho na¬ 
patia a po priechode Ui („pila“) nulou 



sa preklopi komparator, co ma za na- 
sledok odblokovanie sucinov&io hradla 
hodinovdho vstupu citaca impulzov. Ci- 
tac impulzov napocitava do hodnoty 
011111... 1, tj. vymedzi interval 7i 
(konst.), pocas ktor^ho trva integracia 

£4. 

3. Po dosiahnuti stavu 100000...0 
prepne sa prepinafi S do polohy 2, na¬ 
stava druha integracia (s opaenym zna- 
mienkom) povodn6ho napatia vply- 
vom kladneho referenendho napatia U tc t 
na vstupe integratora. Po nasleduju- 
com priechode napatia Ui nulou sa 
komparator opaf preklopi a uroveh 
£4 zablokuje hradlo pocitaca. Doba 
T% je urcujucim faktorom vstupn&io 
napatia U x . 

Vyhodou tohto typu prevodnika je’ 
skutocnost?, ze tolerancie /2, C neo- 
vplyvnuju presnost merania. Na vy¬ 
slednu presnost’ ma najvacsi vplyv na- 
pat’ova a prudovd vstupna nesymetria 
mtegratora a drift referencn6ho napatia. 
Rychlosf prevodu je ako v predoslom 
pripade tiez obmedzena pouzitym kom- 
paritorom. S vyhodou by sa pouzil typ 
pA710, ktory sa ovsem zatiaT v nasej 
suciastkovej zakladni nevyskytuje. 

V druhom pripade saprevadza napa¬ 
tie ha frekvenciu, ktora sa potom meria 
(obr. 4). Vlastny A - F prevodnik sa skla- 
dd z integratora, komparatora a zdro- 
ja referencn6ho napatia. Pripojenim ne- 
znameho napatia na vstup prevodnika 
nastdva jeho integrdcia na vystupe I. 
Po dosiahnuti referenend napatia sa pre¬ 
klopi komparator a zaroven sa vybije 
integraeny kondenzator C. Je zrejme 
z casovdho diagramu na obr. 5, ze cim 
bude vstupnd napatie vacsie, tym bude 
vyssia aj opakovacia frekvencia vystup- 
nych impulzov. Urcitou nevyhodou je 
zavislosl? presnosti merania na stabilite 
konstanty RC integratora. Podrobnejsi 
^rozbor prevodnika tohto typu bude na- 
sledovat’ v dalsom texte, pretoze tento 
sposob realizacie prevodu (napatie - 
- cislicova informacia), bol vybrany pre 
popisovany multimeter. Hlavnym do- 
vodom bola skutocnost?, ze pristroj ok- 
rem merania zakladnych elektrickych 
velicin (napatia, prudu a odporu) sa da 
tiez pouzit? ako merac frekvencie a po- 
citac impulzov. Tato alternativa bude 
popisana na konci prispevku. 

Popis zapojenia 

Blokov^ schema celdho multimetra je 
na obr. 6. Vstupny obvod sa sklada 
z frekvenene kompenzovaneho napat’o- 
vdho a prudoveho stupnov^ho deli- 
ca (skoky po 20 dB), ktor^ho schema 
je na obr. 7. Za mm nasleduje vstupny 
zosilhovac v diferencialnom zapojeni 
(obr. 8), ktoreho vyhodou je velkd 
potlacenie suctoveho signdlu (120dB). 
Zisk tohto stupna je dany vztahom: 

A _ R 2 R& + Re 

R^ ; 

Ri = = R 4 IR 2 Re. 


Diferencidlny vstupny odpor je 7?! 

+ Rz = 2 MO. Tento odpor mozeme 
povazovat’ za nekonecne velky oproti 
odporom prudoveho delica. Prietekom 
meran^ho prudu. vznika na tychto od- 
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poroch napatie, ktoreho veTkost’ je U K = 
= podia zvoleneho rozsahu. 

Pri vypocte napatbvbho delica moz- 
me vstupny odpor diferencidlneho pred- 
zosilnovaca zanedbaf az pre tretiu od- 
bocku (rozsah 10 V). 

Vstupny zosilnovac je chraneny pred 
velkym vstupnym napatim dvojicou 
Zenerovych di6d. Potenciometrom Pi 
kompenzujeme vstupnu napafovu ne- 
symetriu operacneho zosilnovaca. 

Obvod pre rozlisenie polarity vstup- 
n£ho signalu sa sklada z komparatora, 
ktor6ho vystup budi tranzistor 7i, ovla- 
dajuci rel 6 Re. To to rel6 je typu LUN 
2621 (pre 24 V) a obsahuje styri pary 
prepinacich kontaktov. Dva pary kon- 
taktov su vyuzite na prepinanie vstupov 
diferencialneho predzosilnova^a. Je to 
nutne z toho dovodu, ze pouzity A-F 
prevodnik je jednopolaritny, tzn. zpra- 
covava iba kladnd .vstupn6 napatia. 
Dalsie dva pary su vyuzite na indika- 
ciu polarity vstupn^ho napatia, pri- 
padne prudu. Zapojenie cel6ho obvodu 
jenaobr.9. 

V pripade merania striedavych elekt- 
rickych velicin je rel6 resp. jeho ovla- 
daci obvod vyradeny z cinnosti. Navyse 
medzi predzosilnovac a A-F prevodnik 
je zapojeny polovlnny detektor. Prenos 
detektoru na obr. 10 je dany vzt’ahom v 

Uvfst — ~p2/Plf/v5tj 

kde P2/P1 je usmernovacia konstanta, 
ktorej velkost je dana poziadavkou, aby 
jednosmern^ napatie na vystupe iiltra 
R$C bolo obrazom efektivnej hodnoty 
meran^ho striedavdho napatia sinuso- 
v£ho priebehu. 

Zakladnou jednotkou multimetra je 
uz spominany A-F prevodnik. Cinnost* 
pouzit^ho prevodnika vysvetlim na obr. 
11. Vstupn6 napatie (£/k>0) je pri- 
pojene na prvy operacny zosilnovac, 
ktory pracuje ako integrator. Druhy 
stupen pracuje ako nap a to vy kompa- 
rator. Jeho vystup z&roven ovlada spi¬ 
nace Si a S 2. KecT su spin ace v stave 
,,vyp tf , vystup prveho stupna U\ je dany 
integraciou vstupneho napatia. Ak hod- 
no ta tohto vystupn^ho napatia dosiahne 
nulovu uroven, preklopi sa komparator 
a spinace su v stave „zap“. Teraz na- 
stdva integracia, ovsem opacneho zmys- 
lu (referencn6 napatie je z£pom£), tj. 
vystupn£ napatie Ui linedrne vzrasta. 
Po dosiahnuti urovne AU sa vyrovna 
potenci&l v bode A a nastane opat’ pre- 
klopenie komparatora. Spinace su v sta¬ 
ve j,vyp“ a dej sa opakuje. Casovy dia¬ 
gram je na obr. 12. Opakovacia frek- 
vencia vystupnych impulzov je dana 
vztahom: 
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J Ux R1R5C (— Uici) 

Na obr. 13 je skutocnd schema popisa- 
ndho prevodnika. Spinace Si a S2 tvoria 
diddy Di, Dz, ovlddand vystupnym sig- 
nalom komparatora pomocou didd £>3 
a Da. Zdroj referencndho napatia tvori 
teplotne kompenzovana Zenerova didda. 

Vstupna napat’ova nesymetria inte- 
grdtora sa kompenzuje potenciometrom 
Pit tj. pri nulovom vstupnom napati je 
vystupna frekvencia nulova. Potencio¬ 
metrom Pz sa dostavuje jemne zvoleny 
prevod, vyjadreny vzfahom f = f(£/ x ). 
Potenciometer P$ sluzi na dostavenie 
linearity prevodu. Rychlosf prevodu je 
obmedzena pouzitymi operacnymi zo- 
silnovacmi. V rozsahu vstupndho na¬ 
patia 0 az 1 V sa pri prevodnej kons- 
tante 1 kHz/V dosiahlo absolutnej od- 
chylky od linearity lepsej ako 0,1 %. 
Z toho vyplyva aj doba trvania casovej 
zakladne meraca frekvencie - 1 Hz 
(pre zobrazenie troch miest). NajnizM 
napat’ovy merany .rozsah potom bude 
100 mV (zosilnenie predzosilnovaca je 

Cislicova casf .multimetra sa sklada 
z merada frekvencie, ktordho celkove 
schema je na obr. 14. Casova zakladna 
sa sklada z krystalom riadendho multi- 
vibrdtora a delica. frekvencie 10 5 : 1 , rea- 
lizovandho cislicoyymi integrovanymi 
obvodmi MH7490. Riadiaca logika je 
zlozena z binarneho pocitaca impulzov 
(MH7493) a dvoch klopnych obvodov 
J-K. Do binarne kddovandho disla 
devai sa pocitac impulzov naplnuje - 
— stav 1001. Na v^stupe hradla A je 
trvale log. 1 a tym je odblokovand 
vstupnd hradlo B, tj. dekadicky. pocitac 
impulzov. sa pint podia vystupnej in- 
formdcie ,A~F prevodnika. Deviaty im- 
pulz bindrneho pocitaca impulzov ov- 
lem zaroveh nastavuje vs tup J prvdho 
klopndho obvodu na log. 1 . Prichodom 
desiateho impulzu sa zmenia stavy vy- 
stupov binarneho pocitaca impulzov na 


1010, tj. na vstup hradla B sa prenasa 
informdcia log. 0 . T£m (po uplynuti 1 s) 
sa zastavi poditanie impulzov z A-F 
prevodnika. Zdroven sa prenesie infor¬ 
ma cia zo vstupu J prvdho klopndho ob¬ 
vodu na vystup £),dim sa prepise infor¬ 
mdcia vystupov dekadickdho pocitaca 
impulzov do pamati MH7475. Jede- 
ndsty Wpulz ukoncuje prepis do pa¬ 



mati, prendsa zdroven informdciu log. 1 
zo vstupu J druhdho klopndho obvodu 
na jeho vystup Q,. Tdto uroven sa vy- 
uziva na nulovanie dekadickdho pocitada 
impulzov. Zaroveh jeho komplement Q 
sa pouzije na nulovanie klopndho ob¬ 
vodu J—K, indikujuceho preplnenie Poci- 
tada impulzov najvyssieho rddu. Caso- 
vy diagram jednoho cyklu je naobr. 15. 
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( Dokoncem) 

Prijimac, dekoder a servozesilovac 

Jako doplnek k zapojeni a konstrukci 
vysilace (AR 1 /74) si uvodem uvedeme 
pro uplnost jeste zapojeni ovladacu 
(kniplu). Zapojeni nepotfebuje zadny 
koment&f a je na obr. 1 . 


Signal po detekci se zesiluje a formuje. 
Detekovany signal postupuje dale jed- 
nak pHmo na citac a jednak na detektor 
§ifky impulsu. Citac se pfed pficho- 
dem pracovnich impulsu nastavuje 
do nulov 6 polohy synchronizacnim ob- 
vodem. Synchronizacnim signdlem 
(nebo l£pe signalem, ktery spousti syn- 
chronizacni obvod) ve vysilan&n sig- 




ndlu je delsi oddelovaci mezera mezi 
skupinami pracovnich impulsu. Detek¬ 
tor sifky impulsu pomoci synchroni- 
zacniho obvodu tuto mezeru zaznamend 
a citac se vynuluje. 

Pracovni impulsy nabijeji konden- 


zator v detektoru sirky impulsu na ur- 


Obr . 1. Zapojeni ovladacu 
(kniplit) ve vystlaci 


cit 6 mal 6 napeti. V synchronizacni rae- 
zefe se vsak kondenzator nabije na pln£ 



Prijimac soupravy 

Na cinnosti pfijimaci casti soupravy 
zaviseji z velk 6 miry jak technick£ para- 
metry, tak i spolehlivost O celeho zafi- 
zeni. Technickd parametry (pfedevsim 
maximalni mozna vzdalenost pfijimace 
od vysilace pfi zachovdni pozadovan£ 
funkce) i spolehlivost (odolnost proti 
rusicim sign&lum) vyzaduje pouzit jako 
prijimac superhet, nebof pouze super- 
het muze splnit vsechny pozadavky, 
kladen 6 na soupravu z vyse uvedenych 
hledisek. Obvody pfijimace soupravy 


napeti. Obvod detektoru na toto zvet- 
sen 6 napeti reaguje tim, ze se uvede 
v cinnost a pripravi citac k pfijmu dalsi 
skupiny pracovnich impulsu. 

Citac ma nekolik stupnu; z jednot- 
livych stupnu citace se odebiraji roztri- 
den£ pracovni impulsy pro servozesilo- 
vace. 

Prakticka stavba 

Schema pfijimace je na obr. 3 
a deska s plosnymi spoji na obr. 4. Na 


s plosnymi spoji. Dale zapdjime odpory 
Rs, Ri 3 , kondenzatory Cs, C 7 , 
Cb, Ci 2 a Ci, tranzistor 7*4 a krystal. Po 
skonceni pajeni zkontrolujeme absorp£- 
nim vlnomerem nebo osciloskopem 
(na kolektoru T4), kmita-li oscilator. 
Je-li vse v pofddku, zapojime ostatni 
soucastky. Pfed pajenim mezifrekvenc- 
nich transforma tor iu nezapomeneme 
predem ocinovat pajeci spicky krytu 
transforma tor u. Po skonceni pajeni 
peclive ocistime celou desku odskrd- 
banim zbytku kalafuny a pfipadne 
i nejakym rozpoust£dlem (lihem). Zkon¬ 
trolujeme, nemaji-li vzdjemny dotyk 
nekterd soucdstky nebo spoje. Pfipadnd 
nedostatky ihned odstranime (tfeba 
i dodatecnym ykldddnim izola 6 nich 
pdsku mezi soucastky). 

Po techto kontroldch pfijimac nala- 
dime. Na vstup pfijimace pfipajime 
antdnu (drdt ddlky asi 1 m) a pak pfi- 
pojime zdroj napajeciho napeti 4,8 V 
(ctyfi clanky NiCd). Mezi zdporny p61 
zdroje a kolektor tranzistoru T& pripo- 
jime voltmetr, pfepnuty na rozsah 6 V. 
Mezi jddra a kostficky civek. Li, L% a La 
vlozime (pfed zacatkem ladeni) tenkd 
pasky pryze nebo prouzky tenkd fdlie 
plastickd hmoty. 

Zapneme vysilac (se zasunutou ant^- 
nou). Protoze obvody pfijimace nejsou 
dosud naladeny, priblizime vysilafi 
k ant^ne pfijimace tak blizko, aby volt¬ 
metr v kolektoru T 5 indikoval zmen- 
seni mefendho napeti pfi ladeni. 

Pak zacneme ladit jednotlivd civky, 
nejdfive L\ a L 2 na nejvetsi pokles na¬ 
peti, meren^ho voltmetrem. Behem la¬ 
deni se podstatne zvet^uje citlivost pfi¬ 
jimace, proto behem ladeni vzdalujeme 
vysilac od antdny pfijimade tak, aby 
voltmetr ukazoval vzdy napeti maxi- 
malne asi 4 V. Po naladeni vstupniho 
obvodu ladime mezifrekvencni trans- 
formdtory, opet na minimum napeti, 
indikovan^ho voltmetrem. Na ladeni re¬ 
aguje „nejostreji“ bile oznaceny mf 
transforma tor (druhy od vstupu), mdne 
transformator oznaceny zlute a nej- 
m^ne cerne oznaceny transformator. 
Behem ladeni opet vzdalujeme antdnu 
pfijimace od vysilace (nebo ji popf. 
zkracujeme). 


si proto popiSeme ponekud podrobneji. 

Blokove schema pfijimace je na obr. 2. 
Vysokofrekvencni signdl z antdny pfi- 
chazi na vstupni cast pfijimace, ktera je 
slozena ze dvou rezonancnich obvodu. 
Tim to zapojenim vstupni casti dosah- 
neme jednoduchymi prostfedky dobr^ho 
potlaceni neuzitecnych (parazitnich) 
signdlu zrcadlovdho kmitoctu vne pdsma 
27 MHz, kter 6 by mohly rusit uzi- 
tecny signal. Vstup obvodu smesova^e 
je pfizpusoben vstupnimu ladendmu 
obvodu. vazebni civkou L 3 . Oscildtor 
je v obvykl&n zapojeni a je fizen krys- 
talem. 

Signal z obvodu oscilatoru se pfivadi 
do emitoru smesovaciho tranzistoru, 
v nemz se smesuje se vstupnim signalem 
- vysledkem je signal mezifrekvencniho 
kmitoctu, ktery se d&le upravuje zesi- 
lenim ve dvoustuphov^m mf zesilovaci. 
Po zesileni pfichazi mf signal nai .de- 
tekcni obvod s tranzistorem T 5 . Stupen 
s tranzistorem ^ 7*5 detekuje mf signal 
a vytvafi soucasne regulacni napeti pro 
A VC. Zapojeni detektoru vychazi ze 
zapojeni, pouzivanych v tovarnich 
zafizenich (Simprop, Teleprop, Kraft). 
Je velmi jednoduch 6 a pfitom velmi 


KF525 KF52tiKF167) KF52A(KF167) KC509 



KSY62(KF524) 


predvrtanou a upravenou desku (dobfe . , Po tomto hrubem naladeni pfepneme 
ocistit meden^ plochy a upravit roz-. voltmetr na rozsah 1 V a naladime 
mery na pozadovanou velikost) pfipa- vsechny obvody co mozno nejpfesneji. 
jime nejprve civky Li, L 2 -L 3 , a La. Vychylka rucky voltmetru by mela byt 


ucinn^. Regulacni napeti pro AVC se 
meni ve velmi velk^m rozsahu, prak- 
ticky o cele kolektorove napeti tran¬ 
zistoru r 5 . 


Dbame, abychom dodrzeli zapojeni 
zacatku a koncu civek, aby vyvody» 
civek (ocislovan^ na obr. 5) byly zasu- 
nuty do odpovidajicich der v desce 


mu© 57 





Obr. 4. Deska splosnymi spoji prijimade H04 
a skutecny vzhled desky, osazene soudastkami 




Obr . 6. Signal na vystupu pfijimace , sladu- 
jeme-li pfijimaS signalem z vysilace 


pfi konecnem naladeni asi 0,7 V. Tim 
je cely pr ijimac naladen. 

Po naladeni zakapneme jadra lade- 
nych civek voskem (nejl^pe vcelim). 
Signal na vystupu pak muzeme zkon- 
trolovat osciloskopem. Signal by mel 
mit tvar podle obr. 6. 


Seznam soucdstek pfijimace 
Odpory TR112a 


Rl3 ^15 

0,22 MO 

R* 

0,47 Mn 

Rzy Rii 

4,7 kQ 

R< >R, 

io ka 

R& 

470 Q 

R6> Rim Rl3 

lkQ 

Ry 

680Q 

Rb 

270Q 

Kondenzatory 

Ci 

50 pF/6 V, TE 156 

CL C s , C lt 

47 nF, TK 782 

33 pF, TK 754/TK 423 

c 3i c 4 , c 7 

Cs 

68 nF, TK 782 

Cg, Cio 

10 nF, TK 782 

c„ 

1 pF/6 V, TE 125 

Polovodicove prvky 

T x 

KF525 

T ti T 3 

KF524 (KF167) 

Tx 

KSY62 (KF524) 

t 6 

KC509 

Dx 

KA501 


Krystal (rozdil kmito£ti krystalu .v prijimaCi 
a krystalu ve vysiladi must b^t rovn^ zvolenemu mf 
kmitoctu, tj. asi 455 az 465 kHz a kmitoiet krystalu 
ve vysilaCi musi byt pochopitelne v kmito£tov6m 
pasmu, urcenem pro dalkove rizeni modelu). 

Civky 

Li 13 z drdtu o 0 0,3 mm CuL , 

Z-8 14 z dratu o 0 0,3 mm CuL 

L z 6 z dratu o 0 0,3 mm CuL 

L t 23 z dratu o 0 0,3 mm CuL 

'Lt' 5 z drdtu o 0 0,3 mm CuL 

primer kostfi£ek 5 mm, primfir doladovacich 
jader 4 mm, ferokart, mf transformatory jsou mini- 
atumi transformdtory z japonskych prijimacu AM. 

Dekoder 

Schema dekod^ru je na obr. 7. Deska 
s plosnymi spoji (pro ctyfi servozesilo- 
vace) je na obr. 8. Zapojeni je shodn6 
s dekoderem Teleprop, jsou vsak po- 
uzity vyhradne tuzemsk^ soucastky. 
Pri^stavbe postupujeme stejnym zpu- 



Obr. 8. Deska plosnymi spoji dekoderu HO5 
a deska , osazend soucastkami 


sobem, jako u pfijimace: na predvrta- 
nou desku, upravenou na potrebny 
rozmer podle nasich pozadavku, umis- 
time nejdfive dratovou spojku. Spojku 
pouzijeme proto, ze z tranzistoru po¬ 
larity p-n-p jsou na trhu k dostani 
pouze tranzistory typu KF517; ty jsou, 
relativne vclmi rozmernd a vsechny 
soucasti na desce budou proto velmi 
stesnany. Tranzistory KF517 jsem po- 
uzil proto, ze jsou pomerne levn£; bylo 
by mozno pouzit i tranzistory typu 
KSY81, pak by probMmy se stesnanosti 
konstrukce nebyly tak tlzive; tranzi¬ 
story KSY81 jsou vsak mnohem drazsi. 
Osazovani desky venujeme z uvedenych 
duvodu (stesnanost) velkou pozornost. 
Vsechny odpory izolujeme izolacnimi 


p-n-p CxKF517; n-p-n 8xKC508(pro ctyri kanaty) 
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GC519 

= 

> 

< 



> 

SFT23S 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

30 > 20 

0,3 > 0,2* 

25c 

45 W 

40 

30 

6 A 

75 

TO-3 

CSF 

31 

2NU74 

> 

> 

= 

= 



SFT239 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

Z: 20—40 

Y: 30 —70 

0,5 > 0 , 2 * 

25c 

45 W 

60 

40 

6 A 

85 

TO-3 

CSF 

31 

4NU74 

> 

- 

- 

= 



SFT240 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

Z: 20—40 
Y:30—70 

0,4 > 0,2* 

25c 

45 W 

100 

60 

10 A 

85 

TO-3 

CSF 

31 

6NU74 

> 

< 

= 




SFT241 

Gjp 

NF 

1 

100 

30—60 

1 , 6 * 

25 

225 

45 

30 

500 

85 

TO-5 

Mi 

2 

GC509 

< 

> 

= 

> 



SFT242 

G?P 

NF 

1 

100 

50—100 

2,5* 

25 

225 

45 

20 

500 

85 

TO-5 

Mi 

2 

GC509 

< 

> 


= 



, SFT243 

Gjp 

NF 

1 

100 

30—100 

1 , 6 * 

25 

225 

60 

35* 

500 

85 

TO-5 

CSF 

2 

GC509 

< 

= 

— 

= 



SFT244 

Gjp 

NF 

1 

100 

40 


25 

225 

80 



85 

TO-5 

CSF 

2 

— 







SFT245 

Gjp 

NF 

1 

100 

40 


25 

225 

100 



85 

TO-5 

CSF 

2 

— 







SFT250 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

Z: 20—40 

0,5 > 0,2* 

25c 

45 \V 

80 

60 

3 A 

95 

TO-3 

CSF 

31 

6NU74 

> 

> 


_ 








Y: 30—70 











6NU74 

> 

> 

== 

= 








X: 50—100 











7NU74 

> 

> 

= 




SFT251 

Gjp 

NF 

6 

1 

20—50* 


25 

225 

30 

24 

150 

85 

TO-5 

Mi 

2 

GC515 

< 

- 


- 



SFT252 

Gjp 

NF 

6 

1 

40—60* 


25 

225 

30 

15 

150 

85 

TO-5 

Mi 

2 

GC516 

< 

- 


= 



SFT253 

Gjp 

NF 

6 

1 

60—160* 

2,4 

25 

225 

30 

24* 

150 

85 

TO-5 

CSF, 

2 

GC517 

< 

= 



















Mi 


GC518 

< 

= 





SFT259 

Gjn 

VF, Sp 

0 

50 

> 20 

5 >3 

25 

150 

20 

15 

250 

85 

TO-5 

CSF 

2 

GS501 

- 


;> 




SFT260 

Gjn 

VF, Sp 

0 

50 

> 25 

9 

25 

150 

20 

15 

250 

85 

TO-5 

CSF 

2 

GS501 

— 






SFT26I 

Gjn 

VF, Sp 

0 

50 

> 30 

13 

25 

150 

20 

15 

250 

85 

TO-5 

CSF 

2 

GS501 


— 

< 

- 



SFT264 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

25—100 

0,3* 

25c 

87 W 

30 

15 

15 A 

95 

TO-36 

CSF 

36 

2NU74 

< 

> 

= 




















3NU74 

< 

> 

- 

- 



SFT265 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

45 > 25 

0,3* 

25c 

87 W 

40 

40 

15 A 

95 

TO-36 

CSF 

36 

2NU74 

< 

> 


= 



SFT266 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

45 > 25 

0,3* 

25c 

87 W 

60 

50 

15 A 

95 

TO-36 

CSF 

36 

4NU74 

< 

= 

- 

= 



SFT267 

Gjp 

NFv 

2 

5 A i 

45 > 25 

0,3* 

25c 

87 W 

80 

60 

15 A 

95 

TO-36 

CSF 

36 

6NU74 

| < 

> 





















7NU74 

\ < 

> 

= 

| > 



SFT26S 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

45 > 25 

0,3* 

25c 

87 W 

100 

70 

15 A: 

95 

TO-36 

CSF 

36 

6NU74 

< 

< 

= : 

- 



[SFT28S 

Gjp 

VF, Sp 

0,35 

400 

40—100 

14 > 6 * 

25 

150 

24 


500 : 

85 

TO-5 

CSF 

2 

— 







SFT289 

Gjp 

VF, Sp 

0,45 

350 : 

> 35 

15* 

25 

150 

30 


500 ; 

85 

TO-5 

CSF 

2 

— 







SFT29S 

Gjn 

VF, Sp 

0,45 

350 

70 > 35 

15 >7* 

25 

150 

30 


500 

85 

TO-5 

D 

2 

— 







SFT306 * 

Gjp 

NFjVF 

6 

1 i 

15—70* 

> 1,5 

25 

150 

18 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< 

> 

> 








1 












GC516 

= 

> 

- j 

- 



SFT306 

Gjp 

MF,VF 

6 

1 

15—70* 

5 

25 

185 

24 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF, Mi 

2 

OCI70 

< 

< 

> 




















GC516 

= 

> 

™ i 

^ . 



SFT306A 

Gjp 

NF,VF 

6 


o: 15—33 f 

>1,5 

25 

150 

12 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< 

> 

> ' 









z: 25—50 J 











GC516 

- 

> 

= : 

^ ; 



SFT306C 

Gjp 

NF,VF 

6 

1 / 

z: 40—70 [ 

>1,5 

25 

150 

9 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

oci7o : 

< 

> 

>! 




















GC516 I 


> 


= ; 



SFT307 

Gjp 

VF, MF 

6 

1 

25—120* 

6 >4 

25 

150 

IS 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< 

> 

> J 




SFT307 

Gjp 

VF, MF 

6 

1 

25—120* 

7 

25 

185 

24 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF, Mi 

2 

OC170 

< 

< 

> 




SFT307/II 

Gjp 

VF, M.F 

6 

1 

25—60* 

7 

25 

185 

24 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF 

2 

OC170 

< 

< 

> 

= 



SFT307A 

Gjp 

VF,MF 

6 

1 i 

£: 25—50 { 

z:40—70 \ 

6 >4 

25 

150 

12 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< 

> 

> 

= 



SFT307C 

Gjp : 

VF,MF 

I 6 

1 J 

m: 60—120 [ 

6 >4 

25 

150 

9 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< 

> 

> 

= 



SFT308 

Gjp 

VF,MF 

6 

1 

40—180* 

10 >7 

25 

150 

IS 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< 

> 

> 




SFT308 

Gjp 

VF,MF 

6 

1 

40—160* 

13 

25 

185 

24 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF 

2 

OC170 

< 

< 

> | 




SFT308/II 

Gjp 

VF,MF 

6 

1 

50—150* 

13 

25 

185 

24 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF 

2 

OC170 

< 

< 

> ! 




SFT308A 

Gjp 

VF,MF 

6 

1 | 

zx 40—70 { 

m: 60—120 \ 

10 >7 

25 

150 

12 


100 

85 

TO-1 

B 

2 

OC17G 

< 

> 

> | 




SFT308C 1 

Gjp 

VF,MF 

6 

1 J 

f: 100—180 \ 

10 >7 

25 

150 

9 


100 

85 

1 TO-1 

1 B 

2 

OC170 

< 

> 

> j 




SFT315 

Gdfp 

VF 

9 

1 

20—150* 

30 > 18 

25 

150 

40 

20 

10 

100 

TO-1 

; csf 

2 

OC170 

< 

< 

> | 




SFT316 

Gdfp 

MF-FM 

6 

1 

f: 100* 
m: 150* 

>60 

25 

150 

20 

: 16 

10 

100 

TO-1 

; csf 

2 

OC170 

< 

= 

=; 

- 


- 

SFT316 

Gdrp 

MF-FM 

6 

1 

f: 100* 
m: 150* 

70 > 50 

25 

150 

32 

16 

10 

100 

TO-72 

Mi 

6 

| OC170 

C | 

< 

= 

= 


- 

SFT317 

Gdfp 

VF 

9 

1 

35—200* 

40 

25 

150 

20 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

1 

< ! 


^ : 




SFT317 

Gdfp , 

S,0,VF 

6 

1 

100 > 20* | 

>60 

25 

150 

20 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF 

2 

OC170 

< ! 


. 




SFT317 

Gdfp j 

VF,S 

! 6 

1 

150* 

>60 

25 

150 

32 

16 

10 

100 

! TO-1 

Mi 

2 

OC170 

<; | 

< 

za_ , 




SFT317A 

I 

Gdfp 

i 

VF 

9 

1 

40—200 j 

40 

25 

120 

12 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

OC170 

< | 

> 

i 







Dnih Pouziti C7 ce Iq 
IV] [mA] 



Ic U 

max 7? Pouzdro Vj?rob- 


2N3734 
2N3735 
2N3736 
2N3737 
2N3738 
2N3739 
2N3740, A 
2N3741, A 


Gdfp VZv- 
114 ° 

Gdfp HZv- 
114* 

Gdfp HZ 

SPEn VFu-Tx 


Spvr 
Spvr 
Spvr 
Spvr 
NFv,Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 


| X | 45—180 
dC/ B E <3mV > 0,9 


700 35—500 

28 150 

28 p a > io W 


> 250 25 


% + fr 55c 
< 1,2 s 


55c 10 W 

55c 5 W 


ImA] fi 

. ■ ■ _ —.. . . . t _ 

60 30 200 TO-78 F,Ray 9 — 

200 200 3 A 85 TO-3 RCA 31 — 

320 320 10 A 85 TO-3 RCA 31 — 


55c 5 W 

25c 23 W 


100 100 3 A 

65 40 3 A 


1,5 1A 
1,5 1A 

1,5 1A 
1,5 1A 


30—120 
20—80 
30—120 
20—80 
40—200 
40—200 
30—100 
30—100 


2N3742 

SPEn 

NF,VFv 

10 

30 

20—200 

> 30 

2N3743 

SPEp 

NF,VFv 

10 

30 

25—250 

> 30 

2N3744 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

20—60 

> 30 

2N3745 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

20—60 

>30 

2N3746 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

20—60 

> 30 

2N3747 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

40—120 

> 40 

2N3748 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

40—120 

> 40 

2N3749 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

40—120 

> 40 

2N3750 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

100-—300 

> 50 

2N3751 

SPn . 

Sp 

5 

1 A 

100—300 

> 50 

2N3752 

SPn 

Sp 

5 

1 A 

100—300 

> 50 

2N3762 

SPEp 

Spvr 

1 

500 

30—120 

> 180 

2N3763 

SPEp 

Spvr 

u 

1 A 

20—80 

> 150 

2N3764 

SPEp 

Spvr 

1 

500 

30—120 

> 180 

2N3765 

SPEp 

Spvr 

1,5 

1 A 

20—80 

> 150 

2N3766 

Sdfn 

Sp 

5 

500 

40—160 

> 10 

2N3767 

Sdfn 

Sp 

5 

500 

40—160 

> 10 

2N377G 

Gdfp 

VFv, S 

6 

1 

10—200 

> 100 


25 

1W 

50 

30 

25 

1 \v 

75 

50 

25 

500 

50 

30 

25 

500 

75 

50 

25c 

20 W 

250 

225 

25 c 

20 W 

325 

300 

25c 

25 W 

60 

60 

25c 

25 W 

80 

80 

25 

1 W 

300 

300 

25 

1\V 

300 

300 

100c 

30 W 

60 

40 

100c 

30 W 

80 

60 

100c 

30 W 

100 

80 

100c 

30 \V 

60 

40 

100c 

30 W 

80 

60 

100c 

30 W 

100 

80 

100c 

30 W 

60 

40 

100c 

30 W 

80 

60 

100c 

30 W 

100 

80 

25 

1W 

40 

40 

25 

1 w 

60 

60 

25 

500 

40 

40 

25 

500 

60 

60 

25c 

20 W 

80 

60 

25c 

20 W 

100 

80 

25 

50 

10 

6 


85 TO-3 RCA 

200 TO-60 RCA, 
Fe,TI, 
SSS 

200 TO-5 Mot 
200 TO-5 Mot 
200 TO-46 Mot 
200 TO-46 Mot 
175 TO-66 Mot,SE 
175 TO-66 Mot 
200 TO-66 Mot 
200 TO-66 Mot 
200 TO-5 Mot,F 
200 TO-5 Mot,F 


200 TO-5 Mot 
200 TO-5 Mot 
200 TO-46 Mot 
200 TO-46 Mot 
^175 TO-66 Mot 
175 TO-66 Mot 
100 TO-18 Spr 


Sdfn NFv, Sp 4 


15 A 15—60 


> 0,8 25c 150 W 50 40 30 A 200 TO-3 RCA 


2N3772 

Sdfn 

NFv, Sp 

! 4 

10 A 

15—60 

> 0,8 

25c 

150 W 

100 

60 

20 A 

200 

TO-3 

RCA 

31 

2N3773 

Sdfn 

NFv, Sp 

4 

8 A 

15—60 

> 0,8 

25c 

150 W 

160 

140 

16 A 

200 

TO-3 

RCA 

31 

2N3774 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

20—60 

> 1 

25c 

5 W 

40 

40 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3775 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

20—60 

> 1 

25c 

5W 

60 

60 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3776 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

20—60 

> 1 

25c 

5 W 

80 

80 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3777 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

20—60 

> 1 

25c 

5W 

100 

100 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3778 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

10—10 

> 1 

25c 

5W 

40 

40 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3779 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

10—40 

> 1 

25c 

5 W 

60 

60 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3780 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

10—40 

> 1 

25c 

5 W 

SO 

80 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3781 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

200 

10—40 

> 1 

25c 

5 W 

100 

100 

1A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3782 

Sdfp 

NFv, Sp 

1 

1 A 

10—60 

> 1 

25c 

5 W 

40 

40 

3 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

2N3783 

GEMp 

VFv-ns 

10 

3 

20—200 

800— 

25 

150 

30 

20 

20 

100 

TO-72 

Mot 

6 


GEMp VFv 


Aq = 20 - 
20—200 


| —1600 
-33 dB 200* 


1001 TO-72 'Mot 


2N3785 

GEMp VFv 

10 

3 

15—200 

1 700— 
















1 —1600 

25 

150 

15 

12 

20 

100 

TO-72 

Mot 

6 




10 

3 

= 18 — 

33 dB 200* 










2N3788 

Sdfn 

NFv, Sp 

5 

500 

20—180 

> 0,05* 

25c 

100 W 

400 

325 

2 A 

200 

TO-3 

Mot 

31 

2N3789 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

1 A 

25—90 

> 4 

25c 

150 W 

60 

60 

10 A 

200 

TO-3 

Mot, F 

31 

2N3790 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

1 A 

25—90 

> 4 

25c 

HOW 

80 

80 

10 A 

200 

TO-3 

Mot, F 

31 

2N3791 

Sdfp 

Sp,NFv 

2 

1 A 

50—150 

> 4 

25c 

150 W 

60 

60 

10 A 

200 

TO-3 

Mot, F 

31 

2N3792 

Sdfp 

Sp,NFv 

2 

1 A 

50—150 

> 4 

25c 

150 W 

80 

80 

10 A 

200 

TO-3 

Mot, F 

31 

2N3793 

SPn 

NF,VF 

10 

10 

20—120 

300 >100 

25 

250 

40 

20 

500 

150 

epox 

NS 

68 

2N3794 

SPn 

NF, VF 

10 

10 

100—600 

300 >100 

25 

250 

80 

40 

500 

150 

epox 

NS 

68 

2N3795 

Sdfp 

NFv, Sp 

2 

10 

12—36 

> 0,5 

25c 

5 W 

120 

120 

1 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 


Nahrada 

TESLA 


5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

KU606 

5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

KU606 

5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

KU606 

5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

KU606 

5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

KU606 

5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

KU606 

5 A 

200 

TO-111 Fix 

35 

— 

5 A 

200 

TO-111 Pir 

35 

— 

5 A 

200 

TO-111 jpir 

35 

_ 

















/T 

/«* 

ft' 

[MHz] 


Ptot 

Eg* 

max 

[inW] 



Ic 

max 

tmA] 






Rozdily 

Tvp 

Druh 

Poniiti 

t/cB 

[V] 

Ic 

tmA] 

h-nB 

E a 

To 

PC] 

> 

Si 
s 6 

op fla 

bb e 

u 

0 

^ £ 

Pouzdro 

Vyjrob- 

ce 

1 

£ 

N£hrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

/t 

hi i 


F 

2N3798 

SPEp 

NF-n5 

3 

0,1 

150—450 

__ 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-18 

Mot, TI 

2 

_ 









5 

1 

X50—450 

100—500 

















2N3799 

SPEp 

NF-ns 

3 

0,1 

300—900 

— 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-18 

Mot,Tl 

2 

— 









5 

1 

300—900 

100—500 

















2N3800 

SPEp 

DZ-nS 

5 

0,1—1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot,NS 

25 

— 






2N380I 

SPEp 

DZ-n3 

5 

0,1—1 

300—900 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot, NS 

25 

— 







2N3S02 

SPEp 

DZ-nS 

5 

0,1—1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot, NS 

25 

— 










AC/be ^SmV A^ sl = 0j8— 

1 

















2N3803 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1| 300—900 

100—oQO 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot,NS 

25 

— 










A!7j3E<5mV Ak, t = 0,8— 

1 

















2N3S04 

SPEp 

DZ-ns 

5 

04-1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot, NS 

25 

— 










A Dbe < 3 mV Ah 3l = 0,9— 

1 

















2N3804A 

SPEp 

DZ-n£ 

5 

04-1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot, NS 

25 

— 










AD B B<L5mV Ah &1 = 0,95—1 

















2N3S05 

SPEp 

DZ-n£ 

5 

0,1—1| 300—900 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot,NS 

25 

— 










A£/ EE <3mV A/i 31 “ 0,9“ 

1 

















2N3805A 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1 

300—900 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-71 

Mot, NS 

25 

— 










AUjm < 1,5 mV AA 2i - 0,95—1 

















2N3806 

SPEp 

DZ-nS 

5 

04—1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TI 

9 

— 







2N3807 

SPEp 

DZ-nS 

5 

04—1 

300—900 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TX 

9 

— 







2N3808 

SPEp 

DZ-nS 

5 

04—1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TI 

9 

— 










AC/be <5mV AA fll = 0,8— 

1 

















2N3309 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1 

300—900 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TI 

9 

— 










At/ B B<5mV Akzi — 0,8— 

1 

















2N381Q 

SPEp 

DZ-ns 

5 

04—1 

150—450 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TI j 9 

— 










A Ube < 3 mV A£ Ei = 0,9— 

-1 

















2N3810A 

SPEp 

DZ-n3 

5 

04—1 

150—450 

] 100—500 

25 

600 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TI 

9 

— 










AUbe < l,5mV AA 21 = 0,95—1 

















2N381I 

SPEp 

DZ-nS 

5 

0,1—11 300—900 

100—500 

25 

360 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot,TI 

9 

— 










At/ B B<3mV A/j £1 =0,9— 1 

















2N3811A 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1] 300—900 

100—500 

25 

600 

60 

60 

50 

200 

TO-5 

Mot, TI 

9 

— 










AUbe < IjSmV Afe ai - 0,95—1 

















2N3812 

SPEp 

DZ-ni 

5 

04—1 

150—450 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

_ 







2N38I3 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1 

300—900 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

— 







2N3814 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1 

150—450 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

— 










AUbe <5mV AA Kl = 0,8— 

■1 

















2N3S15 

SPEp 

DZ-nS 

5 

0,1—1 

300—900 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

— 








i 


At/BE^3mV —0,8—1 

















2N3816 

! SPEp 

DZ-nS 

5 

0,1—11 150—450 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

— 










A Use < 3mV A A (l = 0,9— 

1 

















2N3816A 

! SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1 

150—450 

100—150 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

— 










AUee < lj5mV Afe n = 0,95—1 

















2N3817 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1] 300—900 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

13S 

— 










AUbB < 3mV A/tai - 0,9—1 











! 






2N3817A 

SPEp 

DZ-ns 

5 

0,1—1 

300—900 

100—500 

25 

350 

60 

60 

50 

200 

TO-89 

Mot 

138 

— 










AUee < l,5mV Ak,, = 0,95—1 

















2N38I8 

! SPEn 

VFv-Tx 

2 

400 

5—50 

> 150 

25c 

25 w ; 

60 

60 

2 A 

175 

TO-60 

Mot 

2 

— 










25 

1 A 

P o > 15W 

100* 

















2N3825 

SPEa 

VFv 

10 

2 

> 20 

> 200 

25 

250 

30 

15 

100 

150 

TO-98 

TI 

16 

KF525 j 

< 

- 

> 

> 



2N3826 

SPEn 

VFv 

10 

10 

40—160 

> 200 

25 

200 

60 

45 

30 

150 

TO-92 

TI 

16 

KF173 

= 

< \ 

> 




2N3827 

SPEn 

VFv 

10 

10 

100—400 

> 200 

25 

200 

60 

45 

30 

150 

TO-92 

TI 

16 

KF173 

= 

< 

> 

<] 



2N3828 

SPEn 

VFv 

20 

12 

30—200 

> 360 

25 

300 

40 

40 

100 

150 

TO-98 

TI 

16 

KF173 

f < 

= \ 

- 

= : 



2N3829 

SPEp 

Spvr 

0,4 

30 

30—120 

> 350 

25 

360 

35 

20 

200 

200 

TO-52 

TI,NS 

2 

— 







2N3830 

SPEn 

Spvr 

1 

150— 

—500 

> 30 

> 200 

25 

1 \V | 

80 

50 

1,2 A 

200 

TO-5 

TI 

2 

— 










5 

1 A 

> 25 


















2N3S31 

SPEn 

Spvr 

1 

150— 

—500 

> 35 

> 200 

25 

1\V 

70 

40 

1,2 A 

200 

TO-5 

TI 

2 

— 










5 

1 A 

> 30 


















2N3832 

SPEn 

Spvr 

0,5 

2 

25—125 

> 800 

25 

200 

15 

10 

35 

200 

TO-72 

TI 

6 

— 







2N3S33 

SPEn 

VFv 

12 

30 

> 20 

> 1000 

25c 

1 W 

25 

15 

100 

200 

X-60 

TI 

26 

— 







2N3834 

SPEn 

VFv 

12 

30 

> 20 

> 1000 

25c 

1 W 

25 

15 

100 

200 

X-60 

TI 

26 

— 







2N3835 

SPEn 

VFv 

12 

30 

> 20 

> 1000 

25c 

1 W 

25 

15 

100 

200 

X-60 

TI 

26 

— 







2N3836 

Sn 

Spvr, 

2 

2 A 

2000—20000 

> 40 

25 

1 W 

SO 

60 

7 A 

200 


TI 

142 

— 









Dad 





















2N3837 

Sn 

Spvr 

2 

2 A 

2000—20000 

> 40 

25 

1 W 

100 

j 80 

7 A 

200 


TI 

142 

— 









Dari 





















2N383S 

SPE 

DZ, Spr 

10 

150 

100—300 

> 200 

25 

350 ] 

60 

| 40 

600 

175 

TO-89 

TI,Mot 

13SA 

— 








nip 









1 
























470 0 
68 kO 
1 kQ 



Obr. 9. Prubeh signalu na kolektoru T± 
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Obr. 10. Prubeh signolu na kolektoru T% 



Obr. 11. Pjitbeli signalu na kolektoru T 3 
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' Obr. 12. Prubeh signalu na kolektoru Ta 



\Obr. 13. Prubeh signalu na kolektoru 




Obr . 15. Vystupy kanalu 1 al 3 


trubickami (buzirkou) a pri osazovani 
desky nesmime zapomenout, ze vsechny 
tranzistory maji na kovovdm pouzdru 
vyveden kolektor. V zapojeni by se 
velmi osvedcilo pouzit tranzistory vpouz- 
drech z plastickych hmot, napr. typu 
BC239 a BC309 (Siemens), pak by bylo 
osazovani desky bez problemu. Nase 
tranzistory v pouzdrech- z plastickych 
hmot.(KC148, n-p-n) vsak jsou pokud 
jde o rozmery nevyhodnejsi nez tranzis¬ 
tory v pouzdrech kovovych (KG508) 
a navic maji jind usporaddni vyvodu, 
takze by pri jejich pouziti bylo treba 
upravovat desku s plosnymi spoji. 

Po^ osazeni desky soucastkami a ~po 
propojeni desky s deskou prijima- 
ce muzeme zkontrolovat osciloskopem 
prubehy signalu na kolektorech jednot- 
livych tranzistoru (obr. 9 az 15). Ne- 
odpovidd-li prubeh na kolektoru T$ 
prubehu na obr. 14, je treba zmenit 
odpor R$ nebo kapacitu kondenzatoru 
Cq. Pri peclive praci a predbezne kon- 
trole soucastek je vsak oziveni velmi 
jednoduchd a nenl treba zpravidla 
zddnych dodatecnych zasahu do osa- 
zene desticky. 

Kdo vlastni serva s elektronikou 
(Simprop, Kraft, Robe), muze je jiz 
pripojit prxmo k vystupum jednotlivych 
kanalu dekoddru. 

Seznam soucastek dekoderu (pro tri kandly) 


Odpory TRI 12a 


Ri 


1,8 kQ 

R s 


0,22 MQ 

R 3 s Rid Rn 


15 kQ 

R^R^Rzz 

11 7?21 

10 kQ 

R&> Ru> R s > 

Rn 

22 kQ 

Riy R»> RiS 


4,7 kQ 

R-, 


100 Q 

R 3 


47 kQ 

Rio 


1,5 kQ 


R\z 

Rm R i0 

RiSi Rt«i R 27 

Kondenzdtory 
Ci 2 ti.F/35 V, libovolny elektrolyticky kon- 

denz&tor co nejmenSich rozm£ru, napf. 
TE005 

C B ,C, 0,1 uF, TK782 

C 3 , C 7 , C B , C 9 10 nF, TK744 (TK782) 

C t> C s 4,7 nF, TK744 (TK782) 

Polovodicovi prvky 
D x ai D 3 KA501 

T 1} ai T 3 y T 10 , T x * K.C508 
T „ T 73 T» r n KF517 

V obr. 2 jsou chybnfi nakresleny odpory i? a , R t a i? 10) 
kter£ maji btft zapojeny jako R 1X 

Servozesilovace 

Protoze se u nas nejvice vyskytuji 
serva Varioprop, zapojeni servozesilo¬ 
vacu odpovidd temto servum. Schema 
servozesilovacu je na obr. 16, deska 
s plosnymi spoji pro dva servozesilovace 
je na obr. 17. 

Pri osazovani desky pracujeme opet 
s co nejvetsi pozornosti, opet povldkneme 
vsechny vyvody soucastek a vsechny 
odpory izolacnimi trubickami. (buzir- 
kami); soucastky pfedem promerime, 
nejsme-li si zcela jisti, zda jsou v po- 
radku. Pri osazovani desticky pozor na 
tranzistory Ta a To, maji prekrizene 
vyvody! 

Na pripravenou desku pajime nej- 
drive dratovd spojky k propojeni na- 
pajecich napeti. Spojku pro zpetnou 
vazbu pfipajime az nakonec. Drzak 
konektoru zhotovime z umatexu nebo 
z duralu. Po zapajeni vsech soucastek 
servozesilovac nastavime tak, jak bylo 
popsano v casopisu Modelar c. 3/1973. 
Je-li vsak nas vysilac dobre nastaven, je 
nastaveni servozesilovacu jednoduche - 
- misto odporu Rz zapojime odporov> r 
trimr asi 56 kQ -^a zmenou odporu 
trimru nastavime neutral serva. Potom 
trimr zmefime a nahradime pevnym 
odporem. 

Cisla 7, 3 } 5 } 6, 8 odpovidaji ocislo- 
vani vyvodu zasuvek Graupner, vyvody 
jsou oznaceny jak ve schematu, tak na 
desce s plosnymi spoji, kde je i schema 
zastrcky. 

Seznam soucastek servozesilovace 
Odpory TR 112a 

R l3 R 2 trimr 47 kn, nebo pevny odpor 

vkombinacistrimrem tak,aby jejich 
celkovy odpor byl asi 47 kQ 
































































Obr . 17. Deska s plolnymi spoji servozesilo- 
■ vacu H06, deska osazena soucasikami 



Obr . 20. Propojent desek 
pfijimaci casti 


Rz 

3,9 kn 

R* 

’ 2,7 kD 

R& 

47 kO 

R<,R» 

1 kQ 

Rf 

270 O 

Rg> Rt 

4,7 kn 

Riz> Rh 

33 kn 

Riz 

- 27 n 

Rh 

27 kn 

Rm Rit 

680 n 

Rn» Riz 

6,8 kn 

Ri, 

io kn 

Rto 

0,27 Mn 

Kondenzdtory 

c t 

50 ti.F/6 V, libov. typ, . co nejmengi, 
napr. TE002 

c, 

68 nF, TC180 

c 3 

6,8 nF, TK744 (TK782) 


68 nF, TK782 

2 pF/35 V, co nejmenSi, libov. typ, 
napr. TE005 

c, 

Polovodicovi prvky 

D t 

libovoln^ germaniovd dioda, « napr. 


GA201 

Dt 

kfemikovfi dioda, napf. KA501 
(KA206) 

r 4 . 

KC508 

r«r. 

KSY81 

t 7 

GC511 


GC521 


Mechanicke usporadani 

VSechny tfi desky pfijimaci casti sou- 
pravy jsou zasazeny do duralovCho 
drzaku (obr. 18). Tento celek je zasu- 
nut do krabiCky z prekli^ky nebo uma- 
texu (obr. 19). V tomto usporadani 
je mozno celek pouzivat k fizeni dvou 
serv (coz vetsinou staci). Treti servoze- 
silovac je vhodnd vesta vet primo pod 


konekfor 

pro pripojen! ,motoroveho* 
servazesilovace 

servo. Ovladaci prvek (servozesilovaC 
spolu se servem) je pak ponekud vyssi, 
aJe vzdy lze treti servo pouzit tam, kde 
vetsi vyska nebude na zdvadu (napr. 
u motoru, servo ridi rychlost otdceni). 

Vsechny desky se soucastkami spo- 
jime vzdjemne podle obr. 20. Pocho- 
pitelne lze zvolit i jin6 usporadani desek 
s plosnymi spoji podle konkrCtnich po- 
zadavku - u letadel se osvtfdCilo popsanC 
zapojenl, u lodi by bylo 'moznC i uspo- 
rddani do plochy, popf. i kombinovanC 
- tj. na vysku i do plochy. 

Pfi osazovdni desek lze samozfejme 
pouzit misto tranzistoru KG508 i tran- 
zistory KG509 nebo KG507 (beze zmen 
soucastek). Do pfijimace lze pouzit 
misto tranzistoru KF524 a KF525 s vy- 
hodou i zahranicni tranzistory BF115 
nebo podobnC. Na pozicich, osazova- 
nych elektrolytickymi kondenzdtory, 
jsou vyhodnC tantalove kondenzatory, 
jejich pouziti neni vsak podminkou. 
Dobfe vyhovi napr. elektrolytickC kon¬ 
denzdtory v pouzdrech ze zelenb plas- 
tickb hmoty typu TE002 az TE005. 
NejmCne vhodnd jsou miniaturni elek- 
trolytick£ kondenzdtory s osovymi vy- 
vody. 

Literatura 

Casopisy Modelaf, Modell, Radiov^ 
konstrukt^r. 

Firemni literatura Kraft, Graupner, 
Simprop. 




Obr . 19 . Sestava pfijimaci Sdsti soupravy 
(jin£ usporadini, nei na obr. 18) 


64 r* 



Jindrich Dribek 


JiskriSte setri nervy i kapsu? 

Presneji reCeno kapsu ndm vsem a 
nervy zdkaznikum i opravdrum. Proble- 
matika vyboju v obrazovkdch byla vy- 
cerpavajicim zpusobem teoreticky pro- 
brdna ve Sdelovaci technice c. 2/1973. 
Skoda, 2e nikdo nevycislil hodnotu „od- 
pdlenych“ diod, tranzistoru (v AVC 
i tunerech), kondenzatoru, potencio- 
metru i vypalenych desek s plosnymi 
spoji. Prakticke zkusenosti s televizory, 
kterC nebyly vybaveny jiskristem, davaji 
autorovi vyse uveden^ho pfispevku za- 
pravdu. Vyrobni zavod (TESLA Orava) 
zapocal s osazovanim televizoru jiskfis- 
tem v r. 1971 a sice u typu Orava 237 
a dalsich. Zbyvaji tedy televizory vyro- 
ben6 pred timto datem. Jedna se o typy 
Orava 229, 232, 226, 235. a Cist 237. 
MajiteM techto typu televizoru by ne- 
meli vdhat se zddosti o zabudovani 
jiskfiste do sveho televizoru, predevsim 
ti, jejichz televizory trpi vetsi porucho- 
vosti. I opravdfi by meli obetovat 


u techto televizoru ctvrthodinku sv6ho 
casu a jiskriste vesta vet, nebot? pruhy,^ 
sikmC ridky, roleta, kanafas atd., jak 
zavadu nazyvaji zakaznici, tj. zavada 
automatic^ fadkove synchronizace 
s kmitoctove fazovyan porovnavacim 
obvodem byva prevazne zpusobena ab- 
senci jiskriste. Nu a protoze je synchro¬ 
nizace „automaticka“, zmizel onen* 
,,cudlik“ (jak zdkaznici nazyvali poten- 
ciometr pro nastaveni kmitoctu ridku) 
na zadni stene televizoru. Timto prv- 
kem zakaznik ve starsich typech udrzo- 
val obraz v zasynchronizovanem stavu, 
dokud nepfisel opravdr. U „automatic-. 
kd (< synchronizace zakaznik nejprve * 
odstranuje „pruhy“ vypinanim a zapi- 
ndnim televizoru a potom vola opravafe. 
Ten televizor opravi a kupodivu - za 
nekolik dni ci hodin dochazi ke- stejnb 
zavade. Zakaznik se rozciluje, opravaf 
opravuje a vysvetluje. Opravaf; ktery pfi 
lokalizaci zavady umi vyuzit i pfipo- 
minky zakaznika, ze „v televizoru se 
ozvala sucha rana, jako kdyz praskne 





bicem, ztmavl obraz a po chvili nabehl 
opetj ale pouze do pruhu“, pochopi, ze 
bez uprav se zdvada bude opakovat. 
Ono „prasknuti bicem“ je vyboj v ob¬ 
razovce, ktery znicil n£kterou z techto 
soucdstek - Diz, D14 (E 50 C 5 ), C309, 
C/310) pripadne jiny kondenzdtor ci odpor 
v porovnavacim obvodu. V tomto pri- 
padeje treba preventivne vymenit £309, 
C310 (pokud jsou puvodni styroflexov6) 
za stdblovd (keramick£); opakuje-li se 
zdvada, zapoiit do televizoru jiskriste 
(obr. 1). 


612QQCC 



Obr . 1. Schema jiskriste a deska s plosnyrni 
spoji 6 PK 05050 


Negativni ci rozmazany obraz zustane 
na obrazovce po „suchd rdne u ; zakaznik 
vsak prijde na to, ze spravny obraz 
ziskd natocenim potenciometru kon- 
trastu do urcit^polohy. V tomto pripade 
je vadny potenciometr kontrastu Pi 
(25 kQ/F), jejichz zvetSeny odbyt jiste 
zaznamenal i vyrobce potenciometru. 
Oprava? Vymena potenciometru a pri- 
pojeni jiskriste. 

Zasumeny obraz (a prijem pouze sig- 
ndlu mistniho vysilace) zustane t€z na 
obrazovce po „prdsknuti“ v televizoru. 
Vadny je T 9 (stejnosmerny zesilovac 
A VC), pripadne 7i v tuneru. U opako- 
vanych zavad to ho to typu by mela byt 
samozrejmosti kontrola uzemneni obra- 
zovky, tuneru a zabudovdni jiskriste. 

Chybi zvuk-obraz bezny - dalsi ze 
zavad vypozorovanych v souvislosti 
s vyboji v obrazovkach televizorft. 
V tomto pripade je vadny obvykle 
C215) 2,2 nF (zkrat). Kondenzdtor byva 
styroflexovy, nahradit ho. doporucuji 
keramickym ci epoxidovym typem. 

Obraz rozmazany, nejde zaostrit - 
zdvada pripomina vadnou obrazovku. 
U televizoru vybaven^ch jiskristem, 
Orava 237, 239, 240 a rady Spoletto, 
Martino, Salermo atd., je na desticce 
s plosnyrni spoji jiskrilte umisten /?8i5s 
0,1 MO. Tento odpor pusobi velice casto 
vyse uvedenou zavadu. Pri vymene je 
vhodnejsi nahrada miniaturniho odporu 
odporem typu TR 144, 

Chtel bych upozornit na nutnost kon- 
troly zemnicich bodu, ddle bodft, 
v nichzje do desky s plosnyrni spoji pri- 


pevnen vn transformdtor a v neposledni 
rad£ i kontrolu zemneni a vyvodu elek- 
trolytickych kondenzatoru. Propdjeni 
techto mist by m£lo byt samozrejmosti 
pro kazddho opravare, otevira-li poprvd 
televizor at v dilne, 6i u zdkaznika. Tato 
p£ce se skutecne vyplati, nebot cesta 
televizoru od vyrobce k zdkaznikovi je 
dlouha a i pres solidni baleni televizoru 
dochdzi vlivem otresu a vibraci pri do- 
prave k naruseni spoju na vyse uvede- 
nych mistech. Pri prehl£dnuti techto 
„malickosti“ dochazi ke zvysend poru- 
chovosti a umerne s poctem oprav roste 
pak spotreba zbyte£ne menen^ho ma- 
teridlu a co vie, zbytecne se zmensuje 
duvera zdkaznika v televizor. Jako pri- 
klad uvedu televizor Orava 237, ktery si 
zakoupil muj znamy v Bazaru za 
2 000,- ■ Kcs. Televizor prosel nekolika 
opravnami a byl vyrazen pro neduveru 
zdkaznika. Po propdjeni zemnicich 
spoju, vymene kondenzatoru v porovna- 
vacim obvodu a po vestaveni jiskriste 
televizor pracuje jiz jeden rok bez za- 
vady. Nedilnou souedsti prevence by 
mela byt i kontrola zemneni obrazovky 
(viz Sdel. technika £. 2/1973, str. 52), 
kanalovych volicu, reproduktoru. Ano 
i reproduktoru! Nebof jiz u televizoru 
Oliver, Dajana, u nichz byl privod zem- 
niciho bodu reproduktoru veden pres 
zastreku, se stava, ze vlivem oxidace 
kontaktu na zdstrcce se porusi dotek 
pruzin zasuvky a zastreky a zvuk je 
podlozen neprijemnym brumem, jehoz 
puvod se pri prehl^dnuti teto „malic- 
kosti“ nesnadno lokalizuje. 

Tolik tedy k probl^mum vybojti, 
zemneni a jiskriste. Upozornuji, ze jis- 
kristS jsou ve skladech vedena pod na- 
zvem objimka. Oznaceni je 6 PK 05050 
(na desce s plosnyrni spoji byvd 6 PB 
00056). Zapojeni je zrejmd z obr. 1. 
Vyboje v obrazovce jsou svedeny k zemi 
ze zemnicich bodu na desce s plosnyrni 
spoji primo u objimky obrazovky. Tyto 
zemnici body maji minimalni presko- 
kovou vzddlenost od jednotlivych pri- 
vodu k objimee obrazovky. Vzdalenost 
je vypo£itdna tak, aby se vysok^ napeti 
touto cestou svedlo primo k zemi. Vy¬ 
boje se tedy nesiri (tak jako drive) dra- 
tovymi spoji na desku a nedochdzi k ni- 
ceni souedsti. Je nutno upozornit, ze pri 
provozu televizoru ve vlhk6n prostredi 
mohou na jiskristi „preskakovat u i uzi- 
tecna napeti, privddend na objimku 
obrazovky. S timto jevem je treba 
v opravdrskd praxi pocitat. f 

Svisly pruh uprostred obrazovky 

Zdvada se muze projevovat i na po- 
klep v miste pripojeni vyvodu vn trans- 
formdtoru. Vyskytuje .se obvykle u te-. 
levizoru Orava 131, 135, 132, 232, 226 
i dalsich. Po odkryti krytu pro obvod 
vysok^ho napeti zjistime, ze je znacne 
opaleny odpor /?so7. Pri zuzeni obrazu 
do pruhu se odpor intenzivne zahrivd. 
PriCinou je studeny spoj u nekter^ho 
z vyvodu Z/503. Jedna se o tlumivku 
s promennym sycenim, zarazenou v sdrii 
s vychylovacimi civkami. Tlumivka je 
urcena k regulaci linearity vodorovne. 
Odpor T?507, 1)5 kO, tlumi vlastni kmity 
tlumivky.; pri odpojeni tlumivky (i krdt- 
kodobdm) dochdzi k jeho pretizeni, 
pripadne i k preruseni. Privody tlumivky 
doporucuji ocistit (byvaji zoxidovan^) 
a propajet. Je si treba-uvedomit, ze tlu¬ 
mivka je pevne prichycena k vn trans- 
formdtoru a proto se pripadnC otresy 
transformatoru prenaseji i na tlumivku, 
cimz dojde k naruseni spoje na desce 
s plosnyrni spoji. Pridinou muze byt 


i nevhodne ' umisteny transformdtor 
(sikmo), ktery zpusobi, ze tlumivka je 
vystavena pnuti. Proto je treba dbdt, 
aby vyvody tlumivky dostatecne pre- 
sahovaly do desky s plosnyrni spoji. 
Tot£z plati i o privodech vn transfor- 
matoru. Je treba mit na mysli, ze deska 
s plosnyrni spoji je pri hlasit6 reprodukei 
vystavena vibracim a ze navic sikmym 
umistfenim - transformatoru dochdzi 
k pnuti - dusledkem je poruseni spoju. 
To plati predevsim ve mestech a v by¬ 
tech zakaznikCi, pod jejichz okny vedou 
frekventovand komunikace. Tyto ne- 
napadnd otresy „dokazi upln6 divy £< 
napr. to, ze utazena matice elektro- 
lytick^ho kondenzatoru je za dva mesice 
povolena - a hledej pak pricinu brumu! 


Spoluprace 

Na zaklade. socialisticke spoluprace 
mezi zavodem na polovodicov£ prvky 
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder), 
NDR, a radioamat^rskou organizaci 
prebudoval zavod na polovodice svou 
drivejsi skladovaci halu na vyrobni pro¬ 
story, kde se vyrabi spotrebni zbozi. 
V soucasn^ dobe se zde montuje casovy 
spinac pro automobilovy prumysl. Na¬ 
vic se zde sackuji sdeky s m^nejakostni- 
mi polovodicovymi prvky pro radio- 
amatory. 

Co obsahuje takovy amatOrsky sacek? 
Ke konci roku 1972 byl uveden na trh 
sdeek 6. 6, ktery obsahuje 20 kremiko- 
vych tranzistoru v miniaturnim plastic- 
kOm pouzdru a navod k pouziti techto 
tranzistoru ve 20 vyzkousenych obvo- 
dech. Vyrobce zarucuje u vsech tranzis¬ 
toru v sacku: klidovy proud kolektoru 
max. 150 nA pri napeti kolektor-bdze 
12 V. ZavernO napeti kolektor-emitor 
min. 10 V pri proudu kolektoru 10 mA. 
Stejnosmerny proudovy zesilovaci cini- 
tel min. 5 pri napeti kolektoru 1 V 
a proudu 30 mA. Ztratovy vykon max. 
200 mW. 

. Po prezkouseni tranzistoru, kterO na- 
matkou provedla redakce radioamatOr- 
skOho casopisu Funkamateur, bylo zjis- 
teno jednoduchym merenim, ze v§ech 
20 tranzistoru md proudovO zesileni 
v rozsahu 20 az ; 150 pri napeti kolektor- 
-emitor 4,5 V a'proudu bdze 10 jjlA. 
Cena tohoto sdckuje 9,90 DM, tj. zhruba 
Kcs 30, —. K dostani jsou bezne v pro- 
dejnach radiosoucastek RFT. Ve dnech 
lipskdho veletrhu byl dan do prodeje 
dalsi amat^rsky sacek c. 7, ktery obsa¬ 
huje 12 kremikovych tranzistoru n-p-n 
se ztrdtovym vykonem 300 a z 600 mW. 

" . Si 

* * * . 

980 tisic rozhlasovych pfijima£0, 
730 tisic televizoru a 372,4 tisic magne- 
tofonu vyrobil v roce 1972 polsky elek- 
tronicky prumysl. Narust vyroby cinil 
ve srovnani s predchozim rokem 
u prijimacu 10 %, televizoru 15,8 % 
a magnetofonu 21,5 %. Ve strojirenstvi 
byla zavedena 1 vyroba 670 novych' vy- 
robku - mezi nimi maji dulezitou ulohu 
matematick^ stroje, nov6 typy televi¬ 
zoru, rozhlasovych prijimacu, magneto¬ 
fonu, gramofonu, chladnidek a auto- 
matickych pracek. S£ 
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Ing. Vladimir Kohacek 

„Elektrickym zdmkem “ ndhrazujeme bezne pouiivany klic ) ktery je tfeba stale nosit v kapse 3 
kierou tiii a nadouva, a ktery nesmime ztratit, pokud se chceme dostat do uzavfeneho pros torn. 
„Elek tricky zdmek il tyto problemy rest , stall si jen zapamatovat cislo kodu. £vldst vyhodny 
je tain , kdeje tfeba casto navstevovat uzavfeny prostor a pfitom neustale zamykat dvefe. 



Doposud popisovane „zamky E< na ci- 
selny kdd pracuji s kontaktnimi spi¬ 
naci - reie. Takto zhotoven6 zamky ne- 
vyhovuji pine pozadavkum soucasne 
moderni techniky. Zafizeni jsou roz- 
merna a se zvetsujicim se poctem cisel 
v kddu roste i pocet reie a samozrejme i 
rozmer zamku; jsou pomerne poruchovd. 
Poruchovost roste dobou pouziti, opa- 
Ienim a znecistenim kontaktu. Uvazi- 
me-li, ze vetsina amat^ru pouziva stars! 
soucastky, nebezpeci zavady se zvetsuje; 
pri jednodus§ich kddech a zapojenich je 
moznost jejich odhaleni. I kdyz je tato 
pravdepodobnost mala, prece jen tu je 
a to tehdy, jsou-li reldvblizkosti tlacitek. 
V takov^m pripade je moznd k<5d od- 
poslouchat z hluku pri spinani a roz- 
pinani reld; pri Spatne volbe se vzdy 
nerozpinaji jiz drive sepnute obvody. 
Tim se zvetsuje pravdepodobnost odha¬ 
leni kddu. Z techto duvodu je mnohem 
vyhodnejsi pouzivat jako spinaci prvky 
bezdotykove spinace. L6pe nez tranzi- 
story a diody se pro dane zapojeni hodi 
tyristory, kterd splnuji velmi dobre po- 
£adavky, kladene na bezdotykove spi¬ 
nace - proto jsem jejich vlastnosti v za¬ 
pojeni vyuzil i ja. 

Tyristor jako spinaci prvek 

I kdyz bylo o tyristorech napsano 
mnoho clanku i na strankdch tohoto 
casopisu, zopakujeme si nektere zakladni 
vlastnosti techto prvkvi. Tyristor je 6tyr- 
vrstvovy polovodicovy bistabilni prvek 
se dvema stabilnimi stavy: ve vodiv^m 
stavu se chova jako polovodicova dioda 
v propustnem smeru, neklade prutoku 
proudu odpor; v nevodivdm stavu klade 
prutoku proudu velky odpor, chova se 
jako dve diody, zapojend proti sob£. 
Velkou vyhodou techto prvku je, ze 
muzeme prechod z vodiv^ho stavu do 
nevodiveho regulovat proudem, tekou- 
cim ridici elektrodou, 

Voltamperovd charakteristika tyri- 
storu bez proudu v obvodu ridici elek- 
troda-katoda je na obr. 1. Oblast / je 
shodna s charakteristikou diody a tyri¬ 
stor se take v tdto casti chova jako dioda. 
Dulezitym parametrem je zde zdverne 
napeti C/ z . Pri nem zasahuje charakte¬ 
ristika do pruraznd oblasti a tyristor se 
muze znicit. Oblast II je podobna zd¬ 
verne cdsti charakteristiky diody. Do 
napeti Un o tyristor stale nevede. Teprve 
pri napeti Ubo pfechazi do vodivdho 
stavu, do oblasti III. Zde se chova jako 
polovodicova dioda v propustnem sme¬ 
ru. 

-Privedeme-Ii na ridici elektrodu klad- 
n6 napeti, „sepne“ tyristor drive. Spi¬ 
naci napeti Ubo^c zmensuje. Je tedy 
moznd zmenou proudu fidici elektrodou 
regulovat okamzik sepnuti- prvku. Cha- 
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Obr. 1. Voltamperovd charakteristika. tyris- 
storu 



Obr. 2. Voltamperovd charakteristika pH 
ruznych proudech Hdici elektrodou 


cit. Po sepnuti tyristoru nema ridici 
proud zadny vliv na jeho cinnost. K to- 
mu, aby prechod zacal opet plnit svoji 
funkci, musime na urcitou dobu zmensit 
proud anoda-katoda pod mez, zvanou 
pridrzny proud /h. Teprve potom se 
tyristor uvede do nevodiveho stavu. Pri- 
drzny. proud je jednim z parametru, 
ktery charakterizuje tyristor ve vodivem 
stavu. 

Chceme-li urcit priblizne spinaci 
proud ridici elektrodya rozpinaci proud 
anoda-katoda, zapojime pristroje podle 
obr. 3. Anodovy proud pripojime pres 
odpor R a amp6rmetr^2 ke zdroji stejno- 
smerneho napeti. Odpor R urcuje pra- 
covni proud v obvodu. Stejnosmern6 
napeti nastavime tak, -aby odpovidalo 
napeti, pri nemz bude tyristor pracovat. 
Sepneme spinac a plynule zvetsujeme 
proud v obvodu ridici elektrody, az ty¬ 
ristor sepne. Sepnuti poznamc podle 
prudkeho zvetseni proudu v obvodu 
ampermetru A 2. Spinaci proud pfecte- 
me na ampermetru Ai tesne pred sepnu- 
tim tyristoru. 

K urceni rozpinacibo proudu vy- 
pneme spinac a postupne zmensujeme 
anodove napeti. Na ampermetru A% 
precteme (tesne pred rozepnutim) ano¬ 
dovy proud pri prechodu t)n:istoru do 
nevodiveho stavu. 

Pri mereni tyristoru zjistime pro nas 
dulezite udaje: moznost fizeni okamziku 
sepnuti tyristoru proudem v ridici elek- 
trode a moznost fizeni okamziku roze- 
pnuti tyristoru zmensenim anodoveho 
proudu pod velikost pridrzneho proudu. 

Jednoduche zapojeni zamku 


rakteristika na obr. 2 vyjadfuje zavis- 
lost spinaciho napeti Ubo na proudu 
ridici elektrodou. Tento proud nazyva- 
me ridicim. Vyrobce udava jeho maxi- 
malni velikost, kterou nesmime prekro- 


Spokojime-Ii se s konstriikci zamku, 
ktery fna stejne moznosti jako zamek 
v [2], potom je zapojeni velmi jedno¬ 
duche a rozmerove male (obr. 4). 

( Pokracovdnx) 


Obr. 3. £apojem 
pfistroju ke kontrole 
spinaciho proudu U- 
dici elektrody , zd- 
vemeho a spinaciho 
napeti a rozpinactho 
proudu tyristoru 




Obr. 4. gapojeni 
jednoducheho zamku 
na kod s tyristory 





( Pokracovani) 



Ing. Tomds Smutny 


Metod minimalizace exlstuje mnoho. 
Algebraickd metoda napriklad vyuziva 
zakladnich zakonu Booleovy algebry po- 
dobne, jak jich bylo vyuzito k uprave 
logickd funkce na standardni souctovy 
tvar. Smysl celd algebraickd upravy je 
vsak v tomto pripade opacny. Tato me¬ 
toda vyzaduje zrucnost v pouzivani zd- 
konu Booleovy algebry, je pracna a malo 
prehledna. Dalsi metody minimalizace 
jsou vlastne zalgoritmovane metody, 
zalozend opet na algebraickych upra- 
vach, vetsinou prehlednd, avsak slozitd. 
Jako nejvhodnejsi se pro amatdrskd pod- 
minky jevi grafickd forma minimalizace 
pomoci tzv. Kamaughovy mapy. 

Tato mapa je grafickym vyjadfenim 
vsech kombinaci vstupnich promennych 
a soucasne obsahuje odpovidajici vy¬ 
stupni promennd pro kazdou z techto 
kombinaci. Kamaughova mapa odpo- 
vidd vyjddreni logickd funkce ve stan- 
dardnim souctovdm tvaru. Kazdy min- 
term je na mape predstavovdn jcdnim 
polem tak, ze vzdy sousedni pole odpo- 
vidaji mintermum, lisicim se pouze 
v jednd promennd. Karnaughova mapa 
pro ctyri promennd je na obr. 5. Tato 
mapa md 16 poll, nebot’ ctyri promennd 
dovoluji prave tolik vzdjemnych kom¬ 
binaci. Pruhy oznacenc indexy jednotli- 
vych promennych uddvaji, v kterych 
rddcich ci sloupcich mapy jsou pro¬ 
mennd v pfimdm tvaru. Zbyvajici sloup- 
ce ci rddky odpovidaji promennym v in- 
verznim tvaru. Prislusna kombinace pro 
kazdd pole (spolu s dekadickou hodno- 
tou tohoto mintermu) je pro nazornost 
vepsana do mapy na obr. 5. Vidime, ze 
misto tabulky se iestnacti radky mame 
mapu se stejn^m poctem poll a muzeme 
tedy do kazddho vepsa t odpovidaj i ci 
hodnotu vystupni promenne. Mapa, 
kterd odpovida vyjddreni logickd funkce 
z naseho prikladu, je na obr. 6; Pro na- 
zornost je vhodnd oznacit si dekadickd 
hodnoty mintermu v rohu kazddho pole. 

K tomu, abychom mohli minimalizo- 
vat zndzornenou logickou funkci, je 
treba znat nekterd dalsi vlastnosti mapy, 
kterd nam tuto minimalizaci usnadni. 
Vsimneme si proto podrobneji mapy na 
obr. 5. 

Jak jiz bylo receno, lisi se sousedni 
pole v mapd pouze v jednd promennd. 
Znamena to, ze jedna z promennych je 
v urcitdm poli v pfimdm tvaru, zatimco 
v sousednim poli je tato promennd in- 
verzni. Podle tdto definice jsou sousedni- 
mi poli i pole na obou krajich jednoho 
rddku ci sloupce. A prave vlastnosti sou¬ 
sednich poli umoznuji minimalizovat 
funkce graficky - tedy velmi prehledne. 

Vezmeme napr. pole oznacena 3 a 2. 
Pole jsou sousedni a lisi se ve tvaru pro- 
mennc A. Bude-li vystupni promenna 
rovna 1 pouze pro tato pole, muzeme 
psat: 
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Obr. 5. Karnaughova mapa pro ctyri promenne 
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Obr. 6. Kamaughova mapa pro logickou funk¬ 
ci z tab. 3 
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Obr . 7. Kamaughovy mapy pro dve promen¬ 
ne (a), pro tfi promenne (b) ,a pro pet pro¬ 
mennych (c) . 


nouyl. Podobne muzeme sloucenim kte- 
rychkoli sousednich poli vyloucit vzdy 
tu promennou, ve kterd se odpovidajici 
mintermy navzdjem lisi. Aplikujeme-li 
tuto zdsadu postupne na dve dvojice 
poli v jednom rddku, popr. sloupci, nebo 
tvoricich ctverec, muzeme vyloucit dalsi 
promennou. Obecne kombinacemi 2 n 
sousednich poli muzeme vyloucit n pro¬ 
mennych. Hledani nejvhodnejsich sku- 
pin pfi slucovani poli, v nichz je vystup¬ 
ni promenna rovna 1, je vlastne pod- 
statou grafickd minimalizace. Slouce- 
ni jednicek naznacujeme ohranicenim 
techto poli podle obr. 6. Mdme-li ohra- 
niceny vsechny jednicky (pridemz ne- 
vadi, ze nekterd pole je slouceno do vice 
obrazcu), je grafickd minimalizace skon- 
cena. Zbyva pouze vyjddrit vyslednou 
logickou funkci tak, ze pomoci vstupnich 
promennych vyjadrime vzdy cely ohra- 
niceny obrazec. Logicka funkce z naseho 
prikladu, znazornena v mape na obr. 6, 
bude pak vyjddrena zapisem 

Y = D + CB. 


Y—D.C.B.A~\-D.C.B.A— Na prvni pohled je zrejmd, ze realizace 
= D . C B (A 4- ~A) = 5 C B ^ t0 ^ un ^ ce bude mnohem levnejsi, nez 
’ ^ ' * * realizace standardniho souctovdho tvaru. 

Pouzitun distributivniho zdkona a zd- Minimalizace v Karnaughove mapd 
konu lb a 5a jsme uvedeny vyraz zjed- je velmi prehledna a rychld. Je vsak 
noduSili tak, ze jsme vyloucili promen- * vhodna pouze pro maly pocet vstupnich 


promdnnych. Pri vdtsim poctu promen¬ 
nych nez pet je tato metoda malo pfe- 
hledna a je lepsi pouzit metodu alge¬ 
braickych uprav, popr. nekterou z dal- 
sich metod. Mapy pro dve, tfi a pet 
promennych jsou na obr. 7. Promenna 
A je vzdy nejnizsi vyznamovy bit, pro- 
mennd E ma vahu 16. Pouzivdni techto 
map (spolu s nekterymi dalsimi zasa- 
dami grafickd minimalizace) bude vy- 
svetleno na prikladech v dalsich kapito- 
Idch. 


Navrh kombinacnich obvodu 

Pod pojmem kombinacni obvody ro- 
zumime tu cast cislicovych obvodu, je- 
jichz vystupni signaly jsou jednoznacne 
urceny signdly vstupnimi. Zavisi-li vy¬ 
stupni signdly navic na stavu vnitrnich 
pameti cislicovdho obvodu, mluvime 
o sekvencnich obvodech. Na§ priklad 
z minulych kapitol byl typickym pfikla- 
dem kombinacniho obvodu. Vystupni 
promenna Y byla zavisla na okamzite 
kombinaci vstupnich promennych a bylo 
lhostejnd, v jakem stavu byl obvod do 
urcitdho okamziku. I kdyz byl ten to pri- 
klad nazornou ukazkou ndvrhu kombi¬ 
nacniho obvodu, zopakujme si strucne 
obecny postup ndvrhu. 

Zadani kombinacniho obvodu lze 
vzdy zapsat pomoci tabulky. Tabulka 
musi obsahovat vsechny kombinace 
vstupnich promennych, kterd prichdzeji 
v uvahu a odpovidajici hodnoty vystup- 
nich promennych. Pozorny dtenar si 
jiste vsiml v predchazejici vete dvou 
odlisnosti od naseho prikladu. 

Za prvd je to otdzka poctu kombinaci 
vstupnich promennych. Podet techto 
kombinaci v tabulce nemusi vzdy odpo¬ 
vida t poctu vsech moznych kombinaci 
vstupnich promennych. V tomto pri- 
pade mluvime o tzv. neuplndm zaddni 
logickd funkce. Dejme tomu, ze kombi¬ 
nacni obvod ma ctyri vstupy. Ddle si 
predstavme, ze predchazejici obvod, 
produkujici ctyri signdly pro nas kombi¬ 
nacni obvod, vyluduje vyskyt nektery^ch 
kombinaci. Typickym prikladem jsou 
obvody, pracujici v kddu BCD. Ackoli 
pocet kombinaci ctyr promennych muze. 
byt 16, pocet kombinaci pfipadajicich 
v uvahu je 10. Kombinace s dekadickou 
hodnotou 10 az 15 jsou nevyuzite a proto 
si hodnotu vystupni promennd v techto 
pripadech muzeme libovolne volit. Pri 
grafickd minimalizaci pomoci mapy 
ndm to usnadni volbu nejvhodnejsich 
obrazcu, zahrnujicich vsechny jednot- 
kove hodnoty vystupni promennd. Prak- 
ticky to vypada tak, ze pro ty kombinace, 
kterd se nemohou na vstupu vyskytnout, 
piseme do mapy pomlcky. Pri minima¬ 
lizaci muzeme tuto pomlcku povazovat 
bud za jednotku, nebo za nulu, podle 
toho, jak to vyhovuje nasi snaze o co 
nejjednodussi vyjddreni vyslednd funk¬ 
ce. Priklad minimalizace logickd funkce 
s neuplnym zadanim bude uveden 
v jednd z nasledujicich kapitol. 

V uvedene vete je ddle vyjadfeno, ze 
vystupni promenna nemusi byt jedina. 
Kombinacni obvod muze mit nejen ne- 
kolik vstupnich, ale takd nekolik vy- 
stupnich signalu. Pri syntdze takovdho 
kombinacniho obvodu minimalizujeme 
logickou funkci pro kazdy vystup 
zvlasf. Snazime se vsak, aby spolecnd 
logickd vyrazy, z nichz se skladaji vy¬ 
slednd logickd funkce, byly realizovany 
jednou a bylo jich vyuzito k vytvoreni 
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nfckolika vystupnich signdlu. V dalsich 
kapitoldch ctcnar najde pfiklady na 
uplatnenl tdto zdsady. 

Je-li kombinacni obvod zadan pomocl 
tabulky, sestavime Karnaughovy mapy 
pro kazdou vystupni promennou zvlast’. 
Minimalizujeme logickd funkce pomoci 
map a dostaneme tak vyslednC logickC 
vyrazy pro vytvoreni kombinacniho 
obvodu. Zdalo by se, ze dm je navrh 
kombinacniho obvodu skoncen. Teore- 
dcky skutecne staid ziskany logicky vy- 
raz realizovat pomoci zakladnich logic¬ 
kych prvku. 

V praxi vsak mame k dispozici vzdy 
urcitou stavebnici logickych obvodu, 
v nasem pfipade logicky integrovand 
obvody TESLA. Kazda , stavebnice (a 
tedy i tato) ma sva omezeni. Jednak jsou 
v ni jen urcitC logickd prvky. s omezenym 
poctem vstupu, jednak poCet logickych 
obvodu, kterd je mozno pfipojit na vy- 
stup pfedchdzejiciho obvodu, neni libo- 
volny. 

Posledni faze ndvrhu kombinacniho 
obvodu spociva tedy v pfizpusobeni vy- 
slednych logickych vyrazu pro danou 
fadu logickych integrovanych obvodu. 
Zkusencjsi navrhaf minimalizuje funkce 
jiz tak, aby vysledny vyraz odpovidal co 
nejldpe dand moznosti realizace. 

Pfi feseni na§eho pfikladu jsme jiz 
dospeli k vyslednCmu logickdmu vyrazu. 
Tento vyraz je treba upravit na tvar, 
vhodny pro prvky=stavebnice TESLA, 
ktera obsahuje jako zdkladni prvky 
hradla NAND a hradla pro soucet sou- 
emu (AND-NOR). Prehled techto prvku 
bude uveden v kapitole o soucastkach 
v cislicovC technice. K realizaci pomoci 
hradel NAND je treba vyraz upravit za 
pouziti De Morganova zakona 


r=D + CB = D.CB. 

K realizaci pomoci hradel AND-NOR 
muzeme ponechat vyraz v puvodnim 
tvaru. Obe realizace jsou na obr. 8. Je 
zrejmb, ze vyhodnejSi a tak£ levnejsi 
bude realizace podle obr. 8a. 

Podobne jako uvedeny priklad je 
mozno re§it slozitejsi zaddni kombinac- 
nich obvodft. Ctendf, ktery ma zdjem se 
procvicit v uveden(5m postupu, najde 
v literature mnoho realizaci, predevsim 
dekoddru, jejichz ndvrhem a porovna- 
nim vysledku ziskd snadno zruenost pro 
prdci s uvedenou metodou. 

Navrh sekvenCnfch obvodu 

Na rozdil od kombinacnich obvodu 
zavisi v nekterych logickych obvodech 
vystupni logickC promCnnd nejen na 
okamzitCm stavu vstupnich promen¬ 
nych,* ale obecne na posloupnosti pred- 
chazejicich hodnot techto promennych. 
Takove logicke obvody nazyvame sek- 
venCnimi logickymi obvody. Sekvencni 
obvody se pri prvnim pohledu nijak rie- 
lisi od kombinacnich obvodu. Maji rov- 
nez nekolik vstupu pro logickd promen- 
nd a nekolik vystupu pro vystupni lo- 
gickd promennd. Rozdil pozname az 
tehdy, budeme-li zkoumat chovani sek- 
veneniho obvodu v zdvislosti na vstup¬ 
nich signalech. Zjistime-li u kombinac¬ 
niho obvodu hodnoty vstupnich pro¬ 
mennych pro urcitou vstupni kombinaci, 
muzeme s urcitosti rici, ze vzdy, obje- 
vi-li se tato. vstupni kombinace na vstu¬ 
pu, budou vystupni promennd vzdy 
stejnC. Proverime-li stejnym zpusobem 
sekvencni logicky obvod, zjistime napf 
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Obr . 8. Realizace hlidace kddu z obr . 4 
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Obr . 9. Blokove schema jednoducheho sekvenl- 
niho obvodu . 



me, ze i kdyz na vstup privadime stale 
tentyz vstupni signdl, stridaji se na vy¬ 
stupu £tyri kombinace vystupnich pro- 
mennych ve stdle stejnym poradi. Jak 
jiz mnohy ctendr poznal, jedna se 
o dvoubitovy binarni citaC s hodinovym 
vstupem T. 

Tento jednoduchy priklad citace nam 
nyni pomuze odhalit vnitrni stavbu sek- 
veneniho logickeho obvodu. Nasledujici 
stav vystupnich promennych je u popi- 
sovandho obvodu zdvisly jednak na pri- 
tomnosti vstupniho signalu T a jednak 
na tom, v jakdm stavu byl obvod pred 
prichodem tohoto signdlu. Aby tento 
obvod mohl sprdvn^ pracovat, musi si 
zfejm^ pamatovat, v jakdm stavu se na- 
chdzi - a podle toho reaguje na vstupni 
signal. Sekvencni obvod musi proto ob- 
sahovat jednu nebo nekolik pameti pro 
uchovdni tzv. vhitfnich stavu sekvenc- 
niho obvodu. Obecnd schdma sekvenc- 
niho obvodu je na obr. 11. 

Sekvencni obvod se sklada z kombi- 
nacni casti a pametbvych obvodu. 
Rombinacni obvody vyhodnocuji signa- 
ly z vnitrnich pameti a signaly pficha- 
zejici na vs tup sekveneniho obvodu. 
Vysledkem je nastaveni pametovych ob¬ 
vodu do noveho stavu a generovdni vy¬ 
stupnich promennych, odpovidajicich 
tomuto stavu. 

Pri navrhu sekveneniho obvodu je 
treba najit vhodnd vztahy k realizaci 
kombinacni casti a zvolit vhodny typ.a 
pocet pameti. Kombinacni Cast vytvafi 
vystupni signaly Ti a signdly Ei pro na¬ 
staveni pameti v zdvislosti na vstupnich 
signalech Xi a vnitrnich stavech Q,i. 
Potrebnd udaje i pocet signdlu E k na¬ 
staveni kazdd pameti do pozadovandho 
stavu zavisi na pouzitdm typu pamet’o- 
vdho prvku. Protore se ve vetsine sek- 
ven£nich obvodu pouzivaji jako pame- 
fovd prvky klopn^ obvody, sezndmime 
se s jejich zdkladnimi typy, pouzivanymi 
v fade integrovanych obvodu TESLA. 


Obr . 10. Graf pfechodu sekveneniho obvodu 
Z obr . 9 
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Obr . 11. Obecne schema sekveneniho obvodu 


ze adkoli na vstup privedeme nekolikrdt 
za sebou stejnou kombinaci vstupnich 
promennych, jsou vystupni promennd 
ruznd. 

Jako priklad slouzi obvod podle obr. 9. 
Tento obvod ma jeden vstup a dva vy- 
stupy. Zdvislost vystupnich promennych 
3j a ^2 na vstupnim signdlu uddva tzv. 
graf pfechodu sekveneniho obvodu 
(obr. 10). Kazdd kombinace vstupnich 
promennych sekveneniho obvodu je 
predstavovdna krouzkem s ozna^enim 
cisla tohoto stavu. U kazddho stavu je 
napsdno, jakd promennd Y\ a Tz tomuto 
stavu odpovidaji. Sipky mezi jednotli- 
vymi krouzky naznacuji pfechody mezi 
jednotlivymi stavy s ozna6eniih .pod- 
minek pfechodu. V tomto pfipade je to 
pfitomnost vstupniho' signdlu T. Vidi- 


Klopne obvody jako pamet’ 
v sekvenenim obvodu 

Bistabilni klopny obvod je nejpouzi- 
vanejsim pamet’ovym prvkem v sek- 
vencnich obvodech se statickou pameti. 
Sekvencni obvody s . tzv. dynamickou 
pameti pouzivaji pro uchovdni svych 
vnitfnich stavu zpozcTovaci linky, cleny 
LC, nebo primo vyuzivaji casovdho 
zpozddni odezvy v logickych clenech. 
Tyto obvody pouziva castb kazdy kon- 
strukter. Mnohdy si vsak ani neuvedo- 
mi, ze jde skutecne o sekvencni obvod. 
Proto se budeme dale zabyvat pouze 
sekvenenimi obvody se statickou pameti, 
realizovanou klopnymi obvody. 

Stavebnice integrovanych obvodu do- 
voluje v podstate pouzivat klopn6 obvo¬ 
dy v dvoji podobe. Jednak jsou to klopnd 
obvody ze zakladnich typu hradel, jed¬ 
nak vlastni klopnd obvody, dodavan^ 
jako prvky stavebnice. Pro ndvrh sek- 
vendniho obvodu vlak neni typ klopn^ho 
obvodu dCdezity. Nas musi zajimat, jakd 
vstupni signdly jsou nutnd u jednotli- 
vych typu k tomu, aby klopny obvod 
zaujal pozadovany stav. Pod pojmem 
stav klopneho obvodu chdpeme hodnotu 
logickd promennd na jeho pfimdm vy¬ 
stupu, oznacovandm Q. Stav vystupu Q. 
je pochopitelne inverzni. 

Daleko slozitejsi je otdzka charakteru 
vstupu klopndho obvodu. Podet vstupu 
je znacne rozdiln^, v podstate vsak mu¬ 
zeme vstupy klopnych obvodu rozdelit 
do tfi skupin: asynchronni vstupy, kom- 
binadni vstupy a synchronizacni vstupy. 
Vhodnd signdly na asynchronnich vstu- 



pech obvodu prvniho typu zpusobi oka- 
mzitou zmenu stavu klopneho obvodu. 
N&zev napovida tomu, ze to muze byt 
v kterykoli casovy okamzik, i pri sou- 
casn^m pusobeni jinych vstupnich sig- 
nilu. Kombinacni vstupy, na rozdil od- 
asynchronnich, nezpusobi okamzitou 
zmenu vystupniho stavu. Podle kom- 
binace na techto vstupech dojde ke zme- 
ne stavu az po prichodu dalsiho, tzv. 
synchronizacniho signalu. Vstuppro ten- 
to signal nazyv£me synchronizacnim 
(nebo hodinovym) vstupem. Podle slo- 
zitosti a pozadovan£ funkce muze mit 
klopny obvod pouze bud asynchronni 
nebo synchronizacni vstupy/ 

Klopn£ obvody s pouze asynchron- 
nimi vstupy nazyv^me asynchronni. 
Postaci, seznamime-li se se zakladnim 
typem t£to skupiny, s klopnyrn obvo- 
dem typu R — S. Uvedend oznaceni ziskal 
tento obvod podle svych vstupu R (re¬ 
set; mazani; nulovani) a S (set; nasta- 
veni); pouziva se nejcasteji v zapojeni 
podle obr. 12. Pravdivostni tabulka po- 
pisuje chovani tohoto klopneho obvodu 
pri vsech vstupnich kombinacich. Chce- 
me-li tento obvod pouzit, musime v sou- 
ladu s pravdivostni tabulkou zabezpecit 
Uepritomnost urovne Iogicke nuly na 
obou vstupech soucasne. V dalsich kapi- 
tolach uvidime, ze i pres tento nedosta- 
tek je pouziti tohoto klopneho obvodu 
vyhodnd a pfedevsim levn6. 

Dalsi typy klopnych obvodu, kter£ 
budeme pouzivat, jsou vsechny syn- 
chronni. Ke zmene stavu klopneho ob¬ 
vodu tohoto typu dojde vzdy az po pri- 
chodu synchronizacniho signalu. Je-li 
tento signal ’periodicky,, nazyvame jej 
casto hodinovym signalem. 

Klopny obvod R—S v synchronnim 
provedeni je na obr. 13. Oznaceni Q,n 
a Q, n +i v pravdivostni tabulce vyjadruje 
stav vystupu pred a po prichodu syn¬ 
chronizacniho signalu. Pouzitim tohoto 
obvodu sice zajistime, ze zmena stavu 
u nekolika klopnych obvodu probehne 
soucasne, problem synchronizace je vsak 
slozitejsi. 
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Obr. 12. Klopnj> obvod R~S. OznaceniRaS 
vyjadruje aktivni ulohu nulove urovne 
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Obr . 13. Synchronm klopny obvod R-S 



T=200 ns * Oiista pro zcrazenf zpozdenf 

Obr. 14. Seriove spojent klopnych obvodu R-S 
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Obr. 15. Klopny obvod J-K 


Dejme tomu, ze zapojime nekolik 
techto o6vodu za sebou podle obr. 14 
a budeme' chtit informaci na vstupu 
prvniho klopneho obvodu posouvat vzdy 
o jedno misto vpravo s prichodem kaz- 
d6ho synchronizacniho impulsu. Prive- 
deme-li vsak tento impuls, jehoz d6lka 
bude napr. 200 ns, otevrou se vsechny 
synchronizacni vstupy klopnych obvodu 
najednou a informace se okamzite pre- 
pise do vsech klopnych obvodu. Kdyby- 
chom chteli, informaci skutecne posou¬ 
vat, museli bychom zaradit mezi jednot- 
live klopne obvody zpozd£ni vetsi nez 
200 ns. Tim by se sice zabranilo pronik- 
nuti informace na vstup dalsi ho obvodu, 
ale realizace zpozdeni by byla prilis 
obtizna. 

Proto jsou slozitejsi klopn£ obvody 
vybaveny dokonalejsi synchronizaci. 
Klopne obvody TESLA pouzivaji dva 
druhy synchronizace. Prvni typ syn-- 
chronizace (oznacovany jako master- 
-slave). vyuziva dvoufazov£ho reseni 
klopneho obvodu. Informace ze vstupu 
je nejdrive pomoci nabezn£ hr any syn¬ 
chronizacniho impulsu zapsana do 
hlavniho klopneho obvodu (master), 
pricemz pfepis do druheho klopn6ho 
obvodu (slave) je blokovan. Prichodem 
sestupnd hrany se teprve uskutecni pre- 
pis do druheho klopneho obvodu (slave), 
jehoz vystup je vystupem cehho klop- 
n^ho obvodu. 

Pri druhem zpusobu synchronizace se 
informace vzorkuje behem.nabezn^ hra¬ 
ny synchronizacniho impulsu a v pru- 
behu tohoto impulsu je jiz pritomna na 
vystupu klopneho obvodu. Oba zpusoby 
synchronizace nevyzaduji jiz dalsi zpoz¬ 
deni ovladacich signalu. 

Mezi integrovanymi obvody TESLA 
jsou slozitejsi typy klopnych obvodu za- 
stoupeny typem J—K s prvnim zpuso- 
bem synchronizace, a typem D s ktery 
pouziva druhy zpusob. Z obou se da 
vytvoHt dale velmi casto pouzivany 
klopny obvod typu T. 

Klopny obvod typu J-K 

Tento klopny obvod ma dva kombi¬ 
nacni vstupy J a K, jeden synchroni¬ 
zacni vstup H a dva asynchronni vstupy 
R a S. Funkce asynchronnich vstupu 
souhlasi s pravdivostni tabulkou na obr. 
12. Schematicka znacka klopneho ob¬ 
vodu spolu s jeho pravdivostni tabulkou 
je na obr. 15. Jsou-li oba vstupy J a iT 
na urovni logick^ nuly, stav vystupu se 
po prichodu synchronizacniho impulsu 
nezmeni. Jsou-li oba vstupy ve stavu 1, 
zmeni se udaj Q,na inverzni. Dalsi dve 
kombinace jsou zfejm^ z tabulky. 

Pri navrhu sekvencniho obvodu je 
pro nas dulezit^, jaky signal musime 
priv^st na vstupy klopneho obvodu, aby 
se dostal do pozadovaneho stavu. 
K tomu poslouzi tab. 4. Prvni dva sloup- 
ce vyjadruji typ prechodu, cili zmeny 
vystupni hodnoty 0 po prichodu syn¬ 
chronizacniho impulsu. Dalsi dva sloup- 
ce urcuji potrebn6 signaly pro vstupy J 
a K. Potrebujeme-li napr. aby klopny 
obvod zustal ve stavu 0, je lhostejn^, zda 


pfivedeme kombinaci J= 0, K= 0 nebo 
kombinaci J— 0, K— 1 (viz pravdivostni 
tabulka). Na hodnote promennd K tedy 
v tomto pripade nezalezi a proto v ta¬ 
bulce pisemc pomlcku. Obdobne zavery 
plati pro dalsi radky tabulky. 


Klopny obvod typu D v 

Obvod ma pouze jeden kombinacni 
vstup D, jeden synchronizacni vstup H 
a dva asynchronni vstupy R a S. Sche¬ 
maticka znacka a pravdivostni tabulka 
klopneho obvodu je na obr. 16. Infor¬ 
mace, ktera je pred prichodem syn¬ 
chronizacniho impulsu na vstupu D , 
se prichodem impulsu prepise na vystup 
Q _. Klopny obvod typu D pfedstavuje 
pamet’ jednoho bitu mezi jednotlivymi 
prichody synchroniza^nich impulsu. 

Klopny obvod typu T 

Obvod ma opet pouze jeden kombi¬ 
nacni vstup T, jeden synchronizacni 
vstup H a dva asynchronni vstupy R 
a S. Schematicka znacka a pravdivost¬ 
ni tabulka je na obr. 17. 
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Obr. 16. Klopny obvod D 
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CMOS analogovy mnohonasobny obvod 
DG506, DG507 

Pod timto oznacenim vyvinula firma 
Siliconix dva nov6 monoliticke CMOS 
mnohonasobn^ analogove obvody. Typ 
DG506 je sestinactikanalovy analogoyy 
spinac, DG507 ma 2x8 analogovych 
kanalu. Kazdy kanal je slozen z komple- 
mentarnich MOS polem rizenych tran- 
zistoru, kterd pracuji jako elektronick^ 
spinace. Jcjich odpor v sepnutdm stavu 
je u typu A max. 400 Q, u typu B max, 
450 n (prum. 250 Q). Spinat mohou 
stridava mezivrcholova napeti az 15 V 
pri napajecim napeti ± 15 V. Jednot- 
live spinace FET jsou pri mo fizeny pres 
menic urovme a dekod^r, ktery je rizen 
ctyrbitovym binarnim vstupem a ote- 
viracim hradlem pro spolecne otevirani 
\^ech spinacu. Vstupy jsou vhodn^ pro 
spojeni s obvody typu TTL, DTL, RTL 
a CMOS. Oba obvody jsou dodavany 
v pouzdru Dual-in-line s 28 vyvody. 
Typ A je urcen pro teplotni rozsah —55 
az -f-I25 °C, typ B pro rozsah —20 az 
+ 85 °C. -Sz- 

Podle podkladu Siliconix 
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Pristroj pro kontrolu mezizavitovych 
zkratu 

Pristroj dovoluje odhalovat meziza- 
vitov6 zkraty v transformatorech, tlu- 
mivkach, civkdch i v jinych soucastkach, 
kter£ maji vinuti. Napajeci napeti je 
9 V, vystupni efektivni stridave napeti 
je asi 1,5 V (obr. 1). 

Pristroj je bezny nizkofrekvencni 
generator v tribodov^m zapojeni s na- 
pet'ovou zpetnou vazbou pres konden- 
zdtor Ci. Funkci indukcnosti v obvodu 
zastava zkousena civka. Promenny od- 
por Ra slouzi k „udrzeni t( stejnosmernd- 
ho proudu tekouciho tranzistorem T\ i 
pri zraene vnejsiho napajeciho napeti, ci 
k jemndmu nastaveni vystupniho stri- 
dav^ho napeti. 

Funkce pristroje je zalozena na zmen- 
seni amplitudy vystupniho napeti pri 
pripojeni civky, ktera md mezizdvitovy 
zkrat. Takovd civka md mensi jakost 
(Q.)* Nevyhodou pristroje je, ze ve vetsi- 
ne pripadu musime mit civky alespon 
dve, jednu srovnavaci, o niz vime, ze je 
dobra, s ni pak porovnavame vystupni 
stridavS napeti meren£ civky. Pomoci Ra 
si nastavime vystupni napeti na okrou- 
hlou veiikost a pri zkouseni ,;podezrel6“ 
civky nesmime zaznamenat mensi vy¬ 
stupni napeti, nez jakd jsme ziskali pri 
mereni s civkou „normAlovou (< . Nizko¬ 
frekvencni stridave napeti merime bez- 
nym stridavym voltmetrem. 

-Ar- 
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Obr . L Pristroj ke kontrole mezizavitovych 
zkratu 


proudem). Druhy vstup se pres zpetno- 
vazebni obvod automaticky nastavuje na 
polovinu napajeciho napeti. Blokovaci 
kondenzator 10 pF je elektrolyjicky, ne- 
bof je trvale stejnosmerne polarizovdn. 
Vystup na potenciometr, ktery je dolnim 
koncem pripojen na skutecnou zem, je 
treba stejnosmerne oddelit elektrolytic- 
kym kondenzatorem. Impedance kon- 
denzatoru 10 pF pro blokovani delice 
ve zpetnovazebnim obvodu se zacne 
uplatnovat (vzhledem k odporu 1 kQ) 
pri kmitoctech pod 20 Hz, kdy se zacne 
zmensovat zesileni. Kmitoctovd stabi- 
lita mikrofonniho predzesilovace se za- 
jist’uje jednak vhodnou volbou obvodu 
RC pro kmitoctovou kompenzaci sa- 
motn^ho operacniho zesilovace, a jednak 
kondenzatorem 100 pF, ktery zmensuje 



Obr. 2. Pfedzesilovac pro mikrofon 


zesileni pri kmitoctech nad 20 kHz. Na- 
pefo v6 zesileni je asi 50 a je stalC v pasmu 
20 Hz az 20 kHz. 

Misto operacniho zesilovace pA709 je 
mozno bez dalsich uprav pouzit typ 
TESLA MAA501 nebo MAA503 ci 
MAA504. 
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Elektronicke blikace 

Jako nahrada za mechanicky preru- 
sovany obvod blikacu pro motoristy 
(nebo pro ucely varovnd signalizace) 
muze slouzit obvod z obr. 3. Tranzistory 
Ti a pracuji jako astabilni multi¬ 



vibrator, ktery se uvede v cinnost sepnu- 
tim spinaCe S . Z emitoru tranzistoru 7*2 
je buzen vykonovy tranzistor 7s. Toto 
zapojeni vsak neumoznuje snadnou in- 
stalaci do vozidla, kde je obvykle zdpor- 
n^ p61 baterie pripojen ke kostre. V tom- 
to pripade je vhodn£j§i pouzit zapojeni 
podle obr. 4, kter6 vyuziva vlastnosti 
tyristoru. Opet je pouzit tranzistorovy 
multivibrator, ktery tentokrat spind ty- 
ristory. Prvni, vykonovy tyristor, spind 
zarovky blikacu. Sepnuty tranzistor Ti 
sepne zaroven tyristor Tyi . Tranzistor 
T% a tyristor Ty 2 jsou uzavreny. Po 
uplynuti urcitd doby, behem niz za- 
rovky sviti, se multivibrdtor preklopi a 
tranzistor 7*2 sepne tyristor 73*2. Tento 
pomocny tyristor pferusl nabojem kon- 
denzatoru Ci na okamzik proud prvniho 
tyristoru a ten se uz'avfe. 

Pomer mezi dobou rozsviceni a zhas- 
nuti zarovek je asi 1 : 1, spinaci kmito- 
cet je asi 90 Hz. 

Tranzistory 7i a Tzhy bylo mo£no 
nahradit tranzistory typu KF517, ty¬ 
ristor Tyi typem KT701, tyristor Tyz 
typem KT501. 

Bern , J. a kol.: Geskoslovenskd polovodi- 
cov^ soucastky. SNTL: Praha 1971, 
str. 314. 

Siemenes Halbleiter Schaltbeispiele 1971/72 , 
str. 161 - Ru - 
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Predzesilovac pro magnetofonovou 
hlavu s korekci podle normy RIAA 

. Pomoci operacniho zesilovace LM101 
fy National Semiconductor je mozno 
zkonstruovat pfedzesilovac pro snimdni 
magnetofonovou hlavou (obr. 5). Umeld 
zem pro ,,opfeni“ neinvertujiciho vstupu 
se vytvdri pomoci odporov^ho delice 
1,5 MO - 1,5 MO. Odporovy delic muze 
b^t sestaven z pomerne velkych odporfi, 
nebof vstupni proud operacniho zesilo¬ 
vace LM101 je typicky asi 40 nA (oproti 
200 nA u typu ^A709, coz je ob- 
doba MAA501). PH ndhrade LM101 


Pfedzesilovac pro mikrofon 

V pristrojich, v nichz je k dispozici' 
pouze nesoumernd napdjeci napeti (+18 
az +30 V), je mozno za urcit+ch pred- 
pokladfi vyuHt pperacnich zesilovacu 
v ruznych druzich predzesilovacu. Stred 
napdjeciho napeti (umeld zem) se pro 
signalovy neinvertujici vstup operacniho 
zesilovace (obr. 2) vytvori pomoci od- 
porov^ho delige 100 O a 100 kO. Na 
tento vstup se privadi signdl z dyna- 
mickeho mikrofdnu pfes oddelovaci kon- 
denzator (muze to byt i elektrolytick^ 
kondenzator s velmi malym svodovym 
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Obr . 4 . Elektronicky 
blikal 




MAA501 je nutno zmensit odpory v de- 
lici aisi na 100 kD a 100 kQ a vazebni 
kondenzator 0,2 pF zvetsit na 1 pF. 

Korekcni obvod ve zpetn£ vazbe je 
navrzen tak, ze se zesileni zmensuje se 
strmosti asi 20 dB na dek&du od kmito¬ 
ctu 50 Hz do kmitoctu 2 kHz. V p&smu 
2 kHz az asi 30 kHz zustava zesileni 
stal£ a pri vyssich kmitoctech se opet 
zmensuje. Pri kmitoctech pod 20 Hz se 
jiz zacne uplatnovat impedance kon- 
denzatoru 15 pF proti odporu 1 kQ a 
zesileni se rovnez zmensuje. Korekce je 
navrzena pro rychlost posuvu 19 cm/s. 

Zapojeni je‘ tedy mozno aplikovat 
s drobnymi upravami pro operacni zesi¬ 
lovac MAA501. - J , Z-~ 

Radio Electronics 12)1972 , str, 59 


PFijima£ pro strednf a dlouhe vlny 

Ve snaze zjednodusit vyrobni techno- 
logii integrovanych obvodu byla v la- 
bora torich fy Bell Laboratories vypra- 
covana nova technologie, oznacovand 
zkratkou GDI. Tato technologie umoz- 
nuje resit bipolarni monolitick£ obvody 
a prindsi nektera zasadni zlepseni. Jsou 
to pfedevsim zjednoduseni vyrobniho 
postupu, moznost dosdhnout vetsi plosn£ 
hustoty soucdstek na kremikove desticce, 
zvetseni spinacich rychlosti u tranzistoru 
a diod a moznost fesit obvody pro 
velmi maid napajeci napeti. 

Vyroba integrovan^ho obvodu tech¬ 
nologii CDI vyzaduje pouze pet masek, 
coz je o Ctyri mdne nez pri bezn6 epitax- 
ne planarni technologii. Znacnym zlep- 
senim je zmenseni naroku na plochu 
pfi realizaci tranzistorov6 struktury, ne- 
bot u technologie CDI je zajistena izo- 
lace tranzistorovych struktur primo bez 
pfidavnych izolacnich vrstev. 

Vsechna tato zlepseni vedou ke zvet¬ 
seni vyteznosti vyroby a tim i ke zmen¬ 
seni vyrobnich nakladu. 

Priklad resen i struktury tranzistoru 
technologii CDI je na obr. 6. Vlozena 
vrstva s vodivosti typu n + je vytvorena 
difuzi do kfemikovdho substratu typu p 
ve vsech- mistech kremikovd desticky, 
kde se maji vytvorit tranzistory, diody 
nebo odpory. Potom se na takto upra- 



Obr. 6. Struktura tranzistoru technologii CDI 


venou kremikovou desticku nanese velmi 
tenkd epitaxni vrstva typu p (tloustkv 
asi 1 pm). Hloubkov£ kontakty ke ko- 
lektoru, kanaly pro propojovaci vodice 
(a prip. i pro izolacni kanaly) se vytvori 
selektivni difuzi typu n + do epitaxni 
vrstvy. Tuto difuzni vrstvu typu n + ob- 
klopuji ostruvky epitaxni vrstvy s vodi¬ 
vosti typu p, kter£ se vyuzijl pro funkci 
odporu (v rozsahu 2 kQ az asi 50 kD) 
a pro bdze tranzistoru typu n-p-n. Dalsi 
difuzi primes! typu n se vytvori emitory 
tranzistoru (a mohou ji byt pfipadne 
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realizovdny odpory s mensimi funkcnimi 
hodnotami). Na zaver jsou dilci struk¬ 
tury propojeny hlinikovou siti spoju. 

U tranzistorO vyrobenych technologii 
CDI se dosahuje zavern^ho napeti Ucbo 
asi 7,5 V, proudov^ho zesileni hiiB asi 
60, mezniho kmitoctu /t asi 1 GHz, sa- 
tura£niho odporu mezi kolektorem a 
emitorem asi 10 D, rozptylu v napeti 
baze-emitor v propustn6m smeru asi 
5 mV, zbytkov^ho proudu kolektoru 
Icbo asi 1 pA, inverzniho proudov^ho 
zesileni hi\e i n v asi 20 a vystupni kapa- 
city Cot) asi 0,3 pF. 

Jednim z projektu, v nemz bylo uspes- 
ne vyuzito technologie CDI, byl vyvoj 
a vyroba monolitick^ho obvodu pro kon- 
strukci primozesilujiciho rozhlasov6ho 
prijimace. Monoliticky' obvod vyrabeny 
pod typovym znacenim ZN414 obsahuje 
vstupni zesilovac s velkou vstupni im- 
pedanci, tristupnovy vf zesilovafi a tran- 
zistorov^ demodulator. 

Obvod typu ZN414 pracuje pfi napa- 
jecim napeti 1,1 az 1,5 V v teplotnim 
rozsahu 0 az 70 °C s proudovym odbe- 
rem max. 0,5 mA. V kmitoctov^m roz¬ 
sahu 150 kHz az 3 MHz je vstupni im¬ 
pedance nejm^ne 1,5 MQ, vystupni im¬ 


pedance max. 500 Q. Vykonov6 zesileni 
je typicky 70 dB. 

Firma Ferranti uvadi u tohoto obvodu 
napefov^ zesileni (a oblast nasazeni 
AVC) podle zavislosti na obr. 7. 

Priklad zapojeni prijimace doporu-' 
£ovan£ho vyrobcem je na obr. 8. Vzhle- 
dem k potrebe napajet nizkofrekvencni 
zesilovac napetim 9 V je napajeci napeti 
pro monoliticky obvod zmenseno na 
1,3 V obvodem s tranzistorem T\ . Na- 
pet!ov6 zesileni monolitick^ho obvodu je 
znacne zavisl^ na napijecim napeti, ce- 
hoz se vyuziva pro zavedeni AVC. Pfi 
silnejsim vstupnim sign^lu se zvetsuje 
odber proudu monolitickym obvodem. 
Proto je mezi vyvod monolitick^ho ob¬ 
vodu a napajeci obvod vlozen odpor 
680 D, na nemz vznikd z4porna zpetnd 
vazba, pusobici jako AVC. 

Zapojeni nizkofrekvencniho zesilovace 
je bezne koncepce. Uplatnuje se v nem 
pouziti proudov6ho zdroje jako tzv. ak- 
tivni zateze (tranzistor ZTX 504 v ko¬ 
lektoru tranzistoru ZTX 109). Tim to 
reSenimse ziskavd vet§i zesileni, nez pfi 
bezn6 odporov^ (pasivni) zitezi. 

Firemni litaratura Bell a Ferranti 

-j. z- 


Obr . 8. Pfijimac s obvodem ZN414 
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* * * 

Kufnkovy gramoradiomagnetofon 

Model SG100, zvany „tri v jednom”, 
je novinka japonsk£ firmy National. 
Sdruzuje v prenosnem kufriku gramo- 
fon, pristupny po sejmuti vika, kazetovy 
magnetofon a pfijimac pro stfedni vlny. 
Napaji se ze site 110 az 240 V nebo ze 
ctyr monoclanku, takze hraje i pfi cbuzi, 
za jizdy apod. Gramofon s rychlostmi 33 
a 45 ot/min ma pfenosku s keramickou 
vlozkou. Magnetofon pouziva kazety 
C60 s rychlosti pasku 4,75 cm/s. Zpetn£ 
pfevinuti trva asi 100 s. Lze nahravat 
z vestav^n^ho pfijimace, nebo „zivy 
zvuk“ pripojenym mikrofonem. Pristroj 
ma 10 tranzistoru, hudebni vykon 1 W 
a prijemnou reprodukci. K pfistroji lze 
pripojit i druhy reproduktor nebo slu- 
chatka. Kufrik z razuvzdorn£ lisovaci 
hmoty ma rozmery 295x85x 153 mm 
a hmotnost (bez baterii) 2 kg. -sn~ 

Z kaialogu Matsushita Electric Co. 
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SmeSovac 

Kmitocet vystupniho signalu smeso¬ 
vace fvpt je dan souctem nebo rozdl- 
lem kmitoctu vstupniho signalu / v at 
a kmitoctu pomocneho signalu (oscila- 
toru pfijimace) /h. Signaly o kmitoctech 
/vst a f v pt jsou obvykle modulovany 
(pfenaseji informaci), pomocny signal 
je nemodulovany a pro nezkresleny 
prenos modulace ze vstupu na vystup 
musi byt jeho amplituda mnohem vetsi 
nez amplituda vstupniho signalp. Adi- 
tivni smesovac z obr. 20a lze z hlediska 
pfenosu signalu ze vstupu na vystup 
nahradit schematem podle obr. 20b. J Od 
nahradniho sch^matu zesilovace (obr. 
18c) se schema na obr. 20b lisi jen tim, 
ze jedna jeho cast plati pro kmitocet 
fv st a druha pro kmitocet fy st. 
Vstupni odpor smesovace R vst c je ro- 
ven vstupmmu odporu zesilovace v za- 
pojeni se spolecnym emitorem na kmi- 
toctu f v st. Ve vetsine pfipadu, zvlaste 
na nizsich kmitoctech, jej proti odporu 
pfipojen6ho rezonancniho obvodu za- 
nedbdme. Vystupni odpor smesovace 
■ Rvpt c je umerny vystupnimu odporu 
tranzistoru pfi nulovem pfedpeti na 
kmitoctu fv yst a zavisi i na pomeru 
amplitudy napeti pomocneho signalu 
k zavernemu napeti Up [19]. Jelikoz 
vystupni odpor tranzistoru FET byva 
v pasmu do 30 • MHz kmitoctove ne- 
zavisly, lze pouzit pfi mo hodnotu 
ziskanou nizkofrekvencnim mefenim, 
napr. mustkovou metodou podle [16]. 
Nemame-Ii moznost jej merit, muzeme 
jej pro typ KF521 zhruba odhadnout 
na 10 kQ [10], [12]. Konverzni strmost 
S c je v aditivnim smesovaci s tranzisto- 
rem FET zavisla na velicinach /dss/ 
Up a na velikosti napeti pomocneho 
signalu. Pfi zvetsovani pomocneho na¬ 
peti nejprve prudce roste od nuly az do 
maxima, ktere nastava pfi amplitude 
t/h = 0,795 |{/p| a pak zvolna klesa 
(obr. 21). Na obr. 22 je pfevodni cha- 
rakteristika a casovy prubeh napeti 
mezi hradlem a emitorem pro dva dule- 
zitd pfipady, ve kterych je konverzni 
strmost stejna a jen nepatrne mensi nez 
v maximu. Pro \Un/Up\ ^ 0,5 jsou 
konverzni strmosti pro vyssi harmonick^ 
pomocneho signalu nulov£ [19] a kon¬ 
verzni strmost S c je zde pfimo umerna 
napeti pomocneho signalu. Teto zavis- 
losti vyuzili konstrukteri profesionalniho 
pfijimace Marconi H2001 [7] k fizeni 
zisku smesovacu. Tam, kde muzeme 
zajistit stabilni amplitudu pomocneho 
napeti Uh> budcme vzdy volit pomer 
\U\xjUp\ = 0,5. V jednoduchych pfiji- 
macich, v nichz konstantni vclikost'oscila- 
toroveho napeti pfi pfelacFovani zajistit 
nelze, navrhneme smesovac pro 
\Un/Uv\ = 1 (obr. 22b). Vztahy pro 
navrh aditivniho smesovace s tranzis- 
tory FET jsou v tab. 1. Lze je pouzit 
i pro orientacni navrh smesovace s trio- 
dou. Za Up a Toss pak dosazujeme za- 
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Obr. 20. Aditivni smBouac s injekci do 
emitoru a jeho ndhradni schema 




Obr. 21. Konverzni strmost Sc vyndsobena 
konstantou |£/p//dss| v zavislosli na pomeru 
amplitudy pomocneho signalu k zavernemu 
napeti \Un/Up\ 



Obr. 22. Prevodni charakieristika a priibeh 
napeti mezi hradlem a emitorem v aditivnim 
smesovaii (viz text) 


vern 6 napeti a proud pfi nulovem pfed¬ 
peti, zjisteny na statick£ prevodni 
charakteristice, platn6 pro takove ano- 
dove napeti, se kterym bude navrhovany 
smesovac pracovat. Z charakteristik 
uvedenych v [11] lze napr. pro triodu 
ECG82 pfi anodovem napeti 100 V 
zjistit Up = ---9 V a 7 D ss — 12 mA; 
Pfi sefizovani smesovace nastavime 
napeti pomocneho signalu tak, aby 
stejnosmerny kolektorovy proud dosahl 
prave velikosti, vypofitend z tab. 1. 

Vsechny vztahy v tab. 1 i v clanku 
[19] byly odvozeny za predpokladu, ze 
napeti mezi hradlem a emitorem je 
ve spickach pomocneho signalu nulo- 
ve. Pro splneni t^to podminky musi byt 
v obvodu mezi hradlem a emitorem vy- 
tvofeno pfedpeti Ugo> ktere je stejne Ve¬ 
liki jako amplituda pomocneho signa¬ 
lu C4. V zapojenich na obrazcich 23a, b, 
c je pfedpeti Uco odvozeno pomoci emi- 
torovdho odporu /?e (popr. katodov^ho 


Rk) a kondenzatoru Ce popr. Ck) ze stej- 
nosmerne slozky kolektorov^ho (popr. 
anodov^ho) proudu. 

Vztahy pro vypocet odporu jRe jsou 
v tab. 1. Kapacita Ce(Ck) se voli tak 
velika, aby jeji reaktance byla proti 
odporu Rv(Rk) zancdbatelna. Konden- 
zator pak na sobe udrzuje pfedpeti Ug o? 
odpovidajici stejnosmerne slozce kolek- 
toroveho proudu po celou periodu po- 
mocn^ho signalu. Zvetsujeme-li napeti 
pomocneho signalu kolektorovy proud 
tranzistoru roste, nebot’ na kvadratic- 
ke prevodni charakteristice vznika pri- 
davnA stejnosmerna slozka. Timse zvet- 
suje i pfedpeti Ugo, takze v urcitem 
okoli napeti pomocneho signalu, pro 
nez byl obvod navrzen, je zhruba 
rovno amplitude pomocneho napeti £/ h . 
V zapojenich na obr. 23d, e, f je pfed¬ 
peti Ugo ziskano spickovou detekei po- 
mocn^ho signalu na prechodu v hradle" 
u tranzistoru JFET, nebo na diode 
mfizka - katoda u elektronky. Tran- 
zistory MOSFET lze v techto zapoje¬ 
nich pouzit jen ve spojeni s vysoko- 
frekvenfini nebo rychlou spinaci diodou 
podle obr. 24. Stejnosmerny obvod 
hradla je uzavfen pres odpor Re (voli- 
me 1 Mfi az 10 MO) a stejnosmerna 
slozka ubytku napeti na tomto odporu 
je po celou periodu udrzovana na kon¬ 
denzatoru Co (vohme kolem 100 pF). 






Obr . 23. Rhzne zpusoby ziskani pfedpeti 
v aditivnim smesovaci 










JFET | MOSFET 0 

Obr. 24. Ndhrada tranzistoru JFET 
tranzistorem MOSFET a diodou 



Obr. 25. Mefeni proudu /dss tranzistoru 
FET 




Obr. 26. Mefeni zdvemeho napeti Up volt-' 
metrem s vysokym vstupnim odporem 


Tab. 1. Vztahy pro n&vrh sm£Sova£e 


’ \u h \ 

\ Up\ 

0,5 

(viz obr. 22a) 

0,795 

1 

(viz obr. 22b) 

Poznamky 

Uhaf 

0,353 IC/p| 

0,562 | Up\ 

0,707 \Up\ 

efektivni 

hodnota 

/cs 

0,375 /DSS 

0,285 /dss 

0,25 /dss 

stejnosm&m^ proud 
kolektoru 

^vst c 

-Rvst 

•Rvst 

Rv st 

Rvst na vstupnim 
kmitoctu smf§ova£e 

5c 

0,5 1 /DSS 1 

1 1 

«W3 1 J " SS 1 

1 t/P | 

0,5 1 /DSS 1 

1 Up 1 


^vyst c 

2 -^vyst 

2 > 75 

. 3,15 R^ t 

R v ^ st na vystupnim 
kmitofitu pfi nulovem 
pfedpeti 

i?E 

1 33 1 V? 1 

2 79 1 UP 1 

4 | ^ | 

viz obr. 20 


' | /DSS -I 

1 /dss 1 

Rh 

I Up 1 

1 /DSS | 

I Up 1 
b37 — 

| /DSS | 

1,57 1+-I 

1 /DSS | . 

ekvivalentni vstupni 
odpor emitoru 
na kmitoctu /h 



Obr. 27. Jiny zpusob mefeni zaverneho 
napeti Up 


podle obr. 23b je ten to zdroj zatizen 
paralelnim spojenim odporu Rh a Re. 
Ze znam^ho zatezovaciho odporu a na¬ 
peti lze vypocitat vykon pomocneho 
signalu, kter^ musi byt do smesovace 
dodavan (bude fadu jednotek mW). 

Priklad navrhu 

Chceme navrhnout konvertor pro 
amaterske pasmo 20 m (14 az 


Obr. 28. JVdhradni 
schema konvertoru, uva- 
zovane. na pocatku nd- 
vrhu 


2az HB5 MHz 

zesaovac snescMX promenna mj 



Pfi spickove detekci nedosahuji kladne 
spicky napeti mezi hradlem a emito- 
rem nulov^ho napeti, ale prahoveho 
napeti pfcchodu (kolem +0,6 V pro 
kfemik). Pri zjednodusen^m navrhu 
tuto skutecnost zanedbame. Pfesnejsi 
rozbor t£to otazky vcetne namefenych 
zavislosti pro stabilizaci pracovniho 
bodu spickovou detekci i emitorovym 
odporem naleznou zajemci v clanku 
[ 20 ], ... 

Pri injekci napeti pomocneho signalu 
do emitoru je zdroj pomocneho signalu 
zatizen ekvivalentnim vstupnim odpo¬ 
rem emitoru Rn (viz tab. 1). V zapojeni 


14,35 MHz) k pfijimaci typu Mw. E. c 
(celkovy rozsah 0,83 az 3 MHz). Kon¬ 
vertor budeme napajet stejnosmernym 
napetxm 12 V a signal’ z anteny pfivadet 
sOuosym kabelem o impedanci 75 D. Pro 
kaskodovy zesilovac a smesovac volime 
tranzistory MOSFET TESLA KF521, 
pro krystalovy oscilator kfemikovy bi- 
polarni vf tranzistor (napr. TESLA 
KF524, KF525). Marne krystal o kmi¬ 
toctu 16 MHz, takze promennou mezi- 
frekvenci (tj. pfijimac M. w. E.c) bude¬ 
me Iadit v pasmu od 2 MHz (tj. 16-14) 
do 1,65 MHz (tj. 16-14,35). Rozho- 
dujeme se dale pro regulaci zisku podle 


Tab. 2. Namercne stejnosmeme parametry tranzistorft KF521 (k prikladu navrhu) 


Cislo 

tranzistoru 

/DSS EmA] 

0 2 /dss 

Ue [VJ , s ° ~ Ut 

1 [mA/V] 

Vyb&r p£rti pro 
kaskbdovy zesilovac 

1 

5,5 

—3,5 j 3,14 




2 

10 

—4,05 

4,95 



Ti 

3 

9 

—2,8 

6,4 

Ti 



4 

8 

—3 

. 

5,34 


T x 


5 

9,8 ■ , 

—3,4 

5,76 



L 

6 

7,5 

—2,6 

5,77 



- 

7 

9 

—3,05 

5,7 j T s 



8 

8,2 

—3,8 

4,3 





obr. 19c, nebot’ budeme konvertor na¬ 
pajet z jedineho zdroje o napeti 
+ 12V. 

Nejprve zmefime stejnosmern6 para¬ 
metry /dss a Up u vsech kusu KF521, 
ktere mame k dispozici. Napajeci napeti 
kolektoroveho obvodu U z musi bytpfi- 
tom vetsi, nez absolutni hodnota zaver¬ 
neho napeti Up, abychom mefili sku- 
tecne v saturacni oblasti kolektorovych 
charakteristik (pro mefeni KF521 vy- 
hovuje U z = 9 V, tj. dve ploch6 ba- 
terie). Proud /dss zmerime velmi snadno 
v zapojeni podle obr. 25 a'napeti Up 
v zapojeni podle obr. 26. Mefeni podle 
obr. 26 vsak vyzaduje pouzit volt me tr 
s velkym vstupnim odporem, nebot’ 
jinak bychom zaverne napeti Up mefili 
s pfilis velikou chybou. V cHnku [21] 
bylo odvozeno, ze relativni chyba me- 
fici metody dosahne pro strmost pfi nu- 
lov6m pfedpeti So — 2,5 mA/V (u KF521 
je to prave dolni mez udavana v kata- 
logu) a vnitrni odpor voltmetru Rv = 
= 300 kO (pfistroj DU 10 na rozsahu 
6 V) prave —5 %, coz lze jeste v praxi 
pfipustit. Nemame-li vsak k dispozici 
voltmetr s vnitfnim odporem vetsim 
nebo rovnym 300 kQ, musime zaverne 
napeti merit v zapojeni podle obr. 27. 
Pfi zvetsovani pfedpeti Ug od nuly do 
zApornych hodnot bude klesat kolekto- 
rovy proud /c. Kdyz Ic dosahne nulove 
hodnoty, pfecteme na voltmetru napeti 
Ug , kter£ budeme povazovat za zaverne 
napeti Up. Urcenx bodu Ic — 0 je vsak 
nepresn+ nebot’ zavisi ria citlivosd po- 
uziteho miliampermetru a je zatizeno 
i subjektivni chybou. Pfesnejsi metoda 
vychazi z kvadratickeho prubehu pfe- 
vodni charakteristiky (8). V obvodu 
podle obr. 27 nastavime takove pfed¬ 
peti C/oij pfi nemz je kolektorovy proud 
roven 0,1 /dss a zaverne napeti pak 
vypocit&me ze vztahu Up = 1,461 Uai. 

Tranzistory KF521 jsme zmefili pri- 
strojem Metra DU 10 v zapojenich podle 
obr. 25 a 26. Vysledky jsou spolu s hod- 
notou strmosti So, vypoctenou podle 
vztahu (9) pfi Ug = 0, shrnuty v tab. 2, 
vniz je naznacen i v> r ber tranzistoru pro 
kask6dov6 zapojeni s fizenim zisku po¬ 
dle obr. 19c. Z osmi kusu KF521, za- 
koupenych v maloobchode, se podafilo 
vybrat tri dvojice, z nichz nejlepsi t\ r ofi 
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c. 3 a C. 7. Ve smesovaci Ize pouzit 
libovolny tranzistor z tabulky, rozhodli 
jsme se pro cis. 6. 

Po tomto uvodu jiz muzeme nakreslit 
nahradni schema konvertoru, z nehoz 
budeme vych&zet pri prvnim navrhu 
rezonanCnich obvodu. Toto schema 
(obr.,28) nema b^t ch&pdnojako,defini¬ 
tive, nebol? nasledujici vypocty mohou 
nekdy prokdzat nutnost zasadnich zmen 
(napr. zvoleny zpusob transformace na 
rezonancnim obvodu muze byt v da- 
nem konkrCtnim pripade nerealizova- 
telny). Pri navrhu rezonanCnich obvodu 
obvykle nCkterC parametry volime (po- 
dle souCdstek, kterC jsou k dispozici), 
ostatni vypoCitame. V na§em pripade 
chceme mit vstupni cast konvertoru 
plynule preladitelnou a mame k dispo¬ 
zici frezovany inkurantnl dual o kapa- 
cite 2 az 20 pF (zmereno meriCem LC 
TESLA BM366). RezonanCni obvod 
v zapojeni podle obr. 16 chceme timto 
kondenzatorem preladovat v pasmu od 
14 do 14,35 MHz s urcitou rezervou. 
Rezervu muzeme do. vypoctu zavCst 
napr. tak, ze budeme pozadovat pre- 
ladCni v uvedenCm pasmu pri zmene 
kapacity pouze o 10 pF (misto max. 
moznC zmCny kapacity, ktera Cini 
18 pF). Aritmeticky prumer obou mez- 
nich kapacit promennCho kondenzatoru 
je (20 + 2)/2 — 11 pF a mezni kapacity, 
kterC pouzijeme pri vypoctu, jsou pak 
11 — 5=6pFall + 5 = 16 pF. Nyni 
dosadime do (23) za Cmin = 6 pF, 
C m ax — 16 pF, /min = 14 MHz, 
/max = 14,35 MHz a dostaneme paralel- 
niho pevnCho kondens&toru Co: 



Na kmitoctu 14 MHz bude celkovd ka- 
pacita v obvodu rovna Co + Cmax = 
— 194 + 16 = 210 pF. Indukcnost L 
podle (15) pak bude: 


L = 


25 330 

/min 2 (Co + Cmax) 


25330 
142 . 210 


=. 0,616 |xH. 


Civka o teto indukcnosti navinuta na 
keramickC kostre Ctvercoveho prurezu 
o hrani" dClky 14 mm ma Q.o = 130. 
Impedance nezatizenCho obvodu v re- 
zonanci je podle (10) na 14 MHz: 

Rv = 2KfLQj> = 2.3,14 . 14.10* . 
.0,616. 10-6. 130 = 7kQ. 

Dale musime vypoctem overit, bude-li 
zesileni kaskbdovCho zesilovace, zati- 
zenCho timto rezonancnim obvodem, 
dostateCnC. I kdyby rezonanCni obvod 
mezi zesilovacem a smCSovaCem byl 
tlumen tak, ze by provozni Cinitel jakosti 
Q_ byl roven polovinC cinitele jakosti 
civky do, bylo by zesileni pri predpokla- 
danC strmosti 3 mA/V dostateCnC, nebot? 
vypocet podle (31) div& 


\A\ = SRz =» 3 . 7/2 = 10,5. 

74 ilfra h 


Zhotovime tedy dve naprosto stejnC 
civky (kvuli soubehu) na keramickych 
kostr&ch. Na obou jsme namerili L ~ 
= 0,69 (xH, coz je o neco vice, nez po- 
zaduje vypoCet. Nebudeme je jiz upra- 
vovat, nebot? o neco vet§i indukcnost 
znameni vetsi zesileni i preladCni pasma 
s vetSi rezervou, nez bylo puvodne pfed- 
pokladino. _ ' 

Ve vypoctech budeme tedy pokraco- 
vat jiz s parametry civek, kterC jsme 
navinuli, tj. L = 0,69 pH, Q,o = 130. 
Tlumici odpor R p, ktery vyjadruje 
vlastni ztr&ty energie v civce, pak podle 
(10) bude na strednim kmitoctu pasma 
20 m, tj. na/s = 14,175 MHz roven 

R-p = 27r/sLQ,o — 7,98 kQ. 

Podrobnejsi vypocty ukazuji, ze vstupni 
odpor kaskddovCho zapojeni R V a t je 
nekolikrat mensi, nez vstupni odpor 
jednoho tranzistoru v zapojeni se spo- 
lecnym emitorem [12]. Pri ndvrhu kon¬ 
vertoru jej odhadneme na 50 kQ. V na- 
hradnim schCmatu vstupniho obvodu na 
obr. 29 musime urcit kapacity Ci, C% tak, 
aby vstupni impedance obvodu byla 
rovna vnitrnimu odporu antCny 75 Q. 
Paralelni spojeni odporu R p a Rv st 
dava: 


RpRvst 
Rp + Rvb t 


7,98.50 
7,98 + 50 


6,86 kQ. 


Kapacitni dClic Ci, C% musi tento odpor 
pretransformovat na antCnni vstup na 
impedanci 75 Q. Prevod (viz obr. 12) 
pak Cini 

__ Zh __ C 1 + C 2 _ 

Pl " Uyst ~ C~2 “ 


__ I /6860 


75 


9,56. 


Po pripojeni antCny bude zrejme cel- 
kovy tlumici odpor obvodu R t, uvazo- 
vany paralelne k indukcnosti L roven 


Rt = 6,86/2 = 3,43 kQ 

a provozni Cinitel jakosti vstupniho ob¬ 
vodu Q_y na strednim kmitoCtu pasma 
podle (17) bude: 



Keramicky trimr C t, ktery bude pri se- 
rizovani slouzit k presnCmu nastaveni 
soubehu obou rezonancnich obvodu, ma 
kapacitu 5 az 20 pF. Stredni hodnota je 
12,5 pF. Na sCriovC spojeni kapacit Ci, 
C 2 pak zbyvd 

187 — (9 + 15,5 + 12,5) = 150 pF. 

Kapacity Ci, C 2 Ize vypoCitat resenim 
soustavy rovnic: 


C 1 C 2 _ r 
Ci + C 2 


150 pF 


Ci -j- C2 
C2 


= pi ~ 9,56. 


Po jednoduchC uprave dostaneme 
Cf= piC = 9,56 . 150 = 1 435 pF 


C 2 = 


Ci 

Pi—l 


1435 
9,56 — 1 


168 P F. 


Kapacity Ci, C 2 byly sestaveny ze slido- 
vych kondenzatoru zmerenych mericem 
LC TESLA BM366. 


Pri navrhu obvodu mezi zesilovaCem 
a smesovaCem budeme vychazet z na- 
hradniho schCmatu na obr. 30. Velikost 
vystupniho odporu zesilovaCe a vstup¬ 
niho odporu smesovace odhadneme na 
100 kQ. Jejich paralelni spojeni pak 
davd 50 kQ a celkovy tlumici odpor 
v obvodu je 


I?T 


50.7,98 
50 + 7,98 


= 6,9 kQ. 


Provozni cinitel jakosti obvodu £2 pak 
podle (17) bude 



6900 


2 . 3,14.14,175.10 8 .0,69.10 -6< 

= 112 . 

Jak jsme vypoCetli jiz pri navrhu vstup¬ 
niho obvodu konvertoru, bude pri 
14 MHz celkova kapacita paralelne 
k civce C 14 = 187 pF, kapacita ladiciho 
kondenzatoru Cl = 15,5 pF a kapacitu 
montaze' C l vCetne vstupni kapacity 
smesovace a vystupni kapacity kaskbdo- 
vCho zesilovaCe odhadneme na 8,5 pF. 
Do obvodu musime pak pripojit jeste 
pevny kondenzator 

C = 187 — (8,5 + 15,5) = 163 pF. 


an/ena vstup zesilovace 

Obr . 29. Nahradni schema vstupniho obvodu 

n = — 

Q- 1 2nfsL 

3,43. 10 3 ■ 

“ 2.3,14.14,175 . 10 6 .0,69.10-« ~ 
= 56. 

Celkova kapacita paralelne k civce bude 
na 14 MHz: 


Cl4 = 


14 2 .0,69 
a na 14,35 MHz 


= 187 pF 


Trimr zde nemusime pouzit (vsechny 
souCastky vsak pred montazi pfemerime 
na merici LC BM366), nebof pri slacfo- 
vdni konvertoru budeme obvod mezi 
zesilovaCem a smesovaCem nastavovat 
drive nez vstupni obvod. Soubeh obou 
obvodu pak seridime na strednim kmi- 
toCtu pasma 20 m trimrem ve vstupnim 
obvodu. 

Pri navrhu smesovace pouzijeme 
vztahy. z tab. 1. Volime injekci do emi- 
toru, st&bilizaci pracovniho bodu podle 
obr. 23b a pomCr |t/h/Cp| = 0,5. 
Pak pro tranzistor KF521 namerenymi 
stejnosmernymi parametry /dss ~ 
= 7,5 mA a Up = —2,6 V dostaneme 


Rozdil obou kapacit (tj. zmena potrebna 
k preladeni) je C 14 — Ci 4,35 = 187 — 
— 178 = 9 pF. Kapacitu montaze C r 
vCetne vstupni kapacity kaskddovCho 
zapojeni odhadneme na 9 pF. Ladici 
kondenzator bude mit na 14 MHz ka¬ 
pacitu (20 -f- 2)/2 + 9/2 = 15,5 pF. 



vystup zesilovace vstup smehuaee 


Obr. 30. Nahradni schema obvodu mezi 
zesilovacem a smelovalem 



efektivnl hodnotu napeti pomocn^ho 
signdlu 

U het = 0,353 \U?\ = 0,92 V, 
stejnosmemy kolektorovy proud 
Ics — 0,375 /dss = 2,82 mA, 
konverznl strmost 


5c - 0,5 


U* 

emitorov^ odpor. 

U p 


= 1,44 m A/V, 


Rb = 1,33 


= 461 a = 


| /dss I 

zb 470 Cl (hodnota fady E 12), 
a ekvivalentnl vstupni odpor emitoru 
C/p 




ibs 


= 346 Q. 


Vystupnl obvod konvertoru (obr. 31) 
md impedancne prizpusobit vystup 
sm&sovafie ke vstupu promennd mezi- 
frekvence. Pro jednoduchost pouzijeme 
rezonancnl obvod s indukcm vazbou. 
Bude naladen do stredu mezifrekven£- 
nlho pdsma, tj. na f m = 1,825 MHz, 
Pfipustlme-li na okrajlch pdsma pokles 
pfenosu o 3 dB, musl b^t provoznl cinitel 
jakosti obvodu podle (19) mens! nebo 
rovny 


0 _fm_ 1 825 kHz 
B 350 kHz ” 


Je to mnohem m£n6, nez je Q samotn6 
clvky, takze pfi dalslm vypoctu muzeme 
povazovat clvku za bezeztrdtovou (tj. 
predpokladat Q,o->- °o). Vystupnl) odpor 
Rv $st tranzistoru KF521 pouzit^ho ve 
smesovaci odhadneme na 10 kC2. 
Sprdvnejsl by bylo merit vystupnl odpor 
R v $st pfi nulovbm pfedpeti v zapojenl 
podle [16] nebo na mustku pro merenl 
admitancnlch parametru tranzistoru a 
odpor P v yst vypocitat podle vztahu 
z tab. 1. Nenl to vsak nutnd, nebot’ cely 
vypo£et konvertoru je jen priblizny a 
vsechny prlpadn6 hrubsl chyby lze od- 
halit a odstranit pfi merenlch, kterd 
budou po zhotovenl pnstroje ndsledo- 
vat. Vystupnl obvod ma tedy pfev&t 
odpor 10 kH na vstupni impedan- 
ci mezifrekvencniho pfijimace, kterou 
u typu Mw, E. c (vstup pro dratovou 
ant&iu LW) odhadujeme na 600 H. 
Prevod napeti pak bude 

C/vyst _ j / 600 1 

P2 W [/ 10 000 4,1 

a celkovy tlumicl odpor paraleln£ k in- 
dukcnosti L pfi odpojend zdtezi 


Rt = 10/2 - 5kCl. 


Indukcnost clvky lze pak urcit podle 
vztahu (17): 


L = 


R T 


27t/ m (2. 

5 000 

2.3,14. 1,825 . 10®. 5,2 


= 84 (iH. 


Clvka byla navinuta na inkurantnlm 
hrnickov&n jadru (z karuselu pfijimace 
Torn Eb) /V \ = 46 zavitu dratu o 0 
0,3 mm GuL. Pocet zdvitu vazebnlho 
vinutl pro Rz = 600 Cl bude: 

JV 2 = Nipz — 46/4,1 = 11 zdvitu. 


Pro rezonanci na 1,825 MHz dostavdme 
celkovou paralelni kapacitu 


25 330 
1,8252.84 


90 pF. 


V konvertoru pouzijeme pevny konden- 





vystup smesovace vstup promenne 

mezfrefa'ence 

Obr. 31\ Mdhradm schema vystupniho obvodu 
konvertoru 


zator 85 pF, 61mz respektujeme kapacitu 
montaze a vystupnl kapacitu smeSovace. 
Vystupnl obvod lze doladit jddrem a 
jeho nastavenl nenl pfllis kritick£. Velmi 
dfilezit£ je stlnit propojenl konvertoru 
s promSnnou mezifrekvencl i dukladne 
stlnit cety konvertor (montaz v uza- 
vfen£ plechov£ krabiSce s prepdzkami). 
K propojenl jsme pouzili krdtky kus 
bezn6ho souos6ho kabelu, ktery se zde 
chovd'jako maid kapacita. Jejl vliv lze 
vyloucit doladenlm vstupnlho obvodu 
pfijimace M. w. E. c ant^nnlm trim- 
rem na maximum signalu nebo sumu. 
Bude-li mlt pfijlmac, ktery' pouzijeme 
jako promennou mezifrekvenci, malou 
vstupni impedanci (napf. 75 Q), pak lze 
jeho vstup spojit s konvertorem libo- 
volne dlouhym souosym kabelem o 1 
charakteristick^ impedanci. V pfedcho- 
-* zlch vypoctech se zm^nl jen pfevod p 2 
a pocet zavitu N 2 (pro 75 Cl bychom 
dostali p 2 = 1/11,6 a jV *2 = 4 zdvity). 
Zesilenl smesovace bude 

U* 

\Ac\ — ' jjr = 5 c/?t = 

= 1,44 mA/V . 5 kf) - 7,2 


a celkov^ zesilenl konvertoru (pfi Rz = 
= 600 H) 

A = PiSRt\A c \Pz == 9,56 . S . 3,43.7,2, 
. 1/4,1 = 57,6.5, 

kde 5 je strmost kaskddoveho zesilova^e 
v mA/V. Pfi maximdlnlm zesilenl je v ex- 
perimentalne navrzen^m obvodu pro rl- 
zenl zesilenl (viz obr. 33) napeti C/r 
0,9 V. Strmost samotndho tranzistoru 
Ti je pak podle (9) rovna 


2/dss /, , C/ge \ 

“■ ih~\ * c/p j “ 



= 4,35 mA/V. 


Strmost celdho kaskddovdho zapojeni 
bude o n^co mens!, lze ji odhadnout na 
4 mA/V. Maximalni zesilenl konvertoru 
je zfejme zbytecne velik^ a pfi uvadenl 
prlstroje do chodu je upravami odbocek 
na rezonancnlch obvodech zmenslme 
na nejmensl prijatelnou velikost, kterd 
bude dana zvolenym kompromisem 
mezi odolnosti proti krlzov6 modulaci 
a iumovym cislem celku konvertor -f 
4 - promenna mezifrekvence. 

Potlacenl zrcadlov^ho a mezifre¬ 
kvencniho signalu vypocitame podle 
vztahu (20) a (21) pro jednoduchost jen 
na stfednlm kmitoctu pasma 20 m 
(14,175 MHz). Kmito£et zrcadlov^ho 
signalu se lisl od kmitoctu uzitecn^ho 
signalu o dvojnasobek mezifrekvencniho 
kmitoctu a pfi sme§ovdnl s kmitoctem 
pomocn^ho oscilatoru pfijimace dava na 
vystupu smesovace prdve kmitocet mezi- 
frekven^nl. 

(Pokracovdni). 


Elektronicke KLIC 



„LOGIBUG“ 

Ing. P. Holan, P. Porazil 
Schema a popis zapojenl 

Jako pamefovy klopny obvod A a B 
(obr. 1) je pouzit integrovany obvod 
MH7474. Tento integrovany obvod 
obsahuje dva na sobe nezdvisl^ klopn^ 
obvody se spolecnym napajenlm. Jejich 
negovan^ vystupy () spoustejl generator 
casovych impulsu G . Kladn^ vystupy Q, 
nastavujl clselnou hodnotu cltace F. 
Generator casovych impulsfi G je sesta- 
ven z integrovan^ho obvodu MH7400. 
Strldu vystupnich impulsu urcuje £len 
RC , sestdvajlcl z potenciometru Pi a 
kondenzatoru Ci. Vlastni generator je 
realizovan z hradel G 2 , G 3 a 
Hradlo Gi slouzl jako slucovac signalu 
z pamefovych klopnych obvodu A a B. 
Vystup slucovace spoustl a zastavuje 
kmity vlastnlho generdtoru casovych 
impulse. Citac Pje zhotoven z integro- 
vandho obvodu MH7474. Tento obvod 
opet obsahuje dva klopne obvody, proto 
se dosahne az £lsla 4. Clslo 2 se 
nastayuje ovladanlm vstupu „nulova- 
ni t( u obvodu P’ 2 . Vyhodnocovacl obvod 
D je sestaven z jednoho ctyrvstupov6ho 
hradla, tj. jedna polovina MH7440. 
Vykonovy splnacl obvod 5 je sestaven 
z druh&io ctyfvstupoveho hradla, tj. 
druh£ poloviny. integrovan^ho obvodu 
MH7440. Nlzkofrekvencni generdtor Z 
je zhotoven ze 3/4 integrovan^ho obvodu 
MH7400. Kmitocet tonu urcuje clen 
RC sestaveny z Pi a C3. Jako akusticky 



vyplnatelny vystup je zapojeno sluchdtko 
ALS 202 (impedance 220 £1), kter£ je 
pfemosteno ochrannou diodou Di pro 
omezenl nap^fovych spicek. 

Krome t£to zaldadnl elektroniky obsa¬ 
huje kllc jeste nekter^ doplnkov^ ob¬ 
vody: 

1. Pfi pfipojenl napdjeclho napeti na 
klopn£ obvody’ mohou se tyto nastavit 
libovolnS do polohy log. 1 nebo log. 0, 
6 imz by mohl vzniknout nezadoucl 
kliks. Proto je elektronicky kllc doplnen 
hradlem Z$> na jehoz vstupu je zapojen 
derivacni clen RC. Tento obvod dava 
velmi kratky nulovacl impuls pfi ndbehu 
napdjeclho napeti. Prakticky ihned po 
zapojeni napdjeclho zdroje jsou klopne 
obvody A , P, Pi a P 2 pomoci vstupu 
„nuIovdni“ nastaveny do klidov6 po¬ 
lohy. Stejne je blokovdn i vyhodnoco¬ 
vacl obvod D. 
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potenciometr , 
R 2k2/N 


sluchatko 
ALS 202 



Obr. 4Vniifni usporadani klice 


k6ho klice trvale zapnuto. Kontakt pro 
ovladani prijem - vysilani je rozpojen. 
Poloha je urcena pro ladeni budice, nf 
generator klice je vypnut. V dolni poloze 
presmykace je elektronicky klic v nor- 
m&lni cinnosti a kontakt prijem - vysi¬ 
lani je sepnut, Jazyckove vystupni re\6 
je ovladano vykonovym spinacim ob- 
vodem S. 


Semicon L 

Polovodicovou nahradu civek, Se- 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji H07 elektronickeho klice 
LOGIBUG 



Obr - 3 . Vnitrni usporadani klice 
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2. Pro galvanicke oddeleni vystupu 
elektronickeho klice a vstupu klicova- 
neho vysilace je jako vystupni soucast 
vykonov^ho spinaciho stupne S pouzito 
upraven£ dvoj jazyckove rel£ HU 130118, 
jehoz puvodni vinuti je nahrazeno no- 
vym vinutim (plna civka dratem 
0 0,14 CuL). Tim se dosahne spinaciho 
napeti 3 V a k napajcni lze pouzit plo- 
chou baterii 4,5 V. 

3. Pro ovladAni napajeciho zdroje a 
zpusobu cinnosti elektronickeho' klice 
je vyuzito vhodnych vlastnosti telefon- 
niho presmykace (kipr) se ctyrmi prepi- 
nacimi kontakty (FE 212 C), Presmykac 
soucasne ovladi prepinani prijem - 
vysilani. 

V neutralni poloze presmykace je na- 
p&jeci zdroj odpojen a kontakt prijem- 
- vysilani je takerozpojen. V horni poloze 
presmykace je vystupni rele elektronic- 


micon L, vyvinula japonska firma Mit¬ 
sumi Electric Co. pouzitim vyrobni 
technologie obdobne technologii integro- 
vanych obvodu. Novy polovodicovy 
prvek muze mit indukcnost az 5 H, ci- 
nitele jakosti <2.50 az. 100 a muze pra- 
covat s kmitocty a£ do 15 MHz. Zmeny 
indukcnosti se dosahuje zmenou prote- 
kajiciho proudu nebo zmenou napeti. 

Ve srovnani s klasickymi civkami ma 
tato soucast nevyhodu v tom, ze vyza- 
duje zdroj predpeti. Vyrobce jiz vyvi- 
nul i prakticky pouzitelne obvody, jako 
napr. mezifrekvencni zesilovac pro AM 
s kmitoctem 455 kHz (hybridni techni- 
kou). Nova polovodicova indukcnost 
predstavuje z hlediska obvodove tech- 
niky kombinaci gyratoru a konvertoru. 

Dosud zname podobne resenc sou- 
casti (gyratory, obvody napodobujici 
indukcnosti pomoci Hallovajevu, nebo 
vyuzivajici zavislosti impedance v reak- 
tancnich diodach) nemohly dosahnout 
obvykieho cinitele jakosti £) jako kla- 
sicke civky, nebo nebyly teplotne stale. 

Podle Electronics c. 25j 1972 Sz 









- Rubrtku vede mg. M. Prostecky , OKIMP, 

U pn'thonu 44, 160 00 Praha 6 

Zmeny v soutezich od 15. listopadu 
do 15. prosince 1973. 

„S6S" 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy £islo 4948 
at 4959 (v zavorce je uvedeno p&smo doplnovaci 
znamky) stanice: 

OK2PCN (21), OH5AF, OK50R, OK3CFK (14), 
LZ2KNP (14), PAOMOD, YU3TZM (21), 
YU1ELM. JAOLNW (21), YU2BTU, DL2PY (14), 
• OH1MQ (21). 

Za spojeni SSB byly udeleny diplomy cislo 1237 
a t 1243: 

LZ2SC, OK1AJN (14), BA3VM (14), JR1BFT 
(21), LU8DTV (14, 28), DIC20R (21), DJ2NM 
(14, 21, 28). 

Za oboustrannd spojeni RTTY byly udeleny 
diplomy 6. 4 at £. 6 stanicim: 

OESOEL (14), DJ8BT, DK2XV (14). 

Doplnovaci znamky byly vydany stanicim: 
OKIOAT (7) k diplomu 2 x SSB 6. 1161, OK3CFA 
(3, 5) k c. 772 2 X SSB, OK3CFF (14) k 6. 3307 
CW, OK3BH (7) k 6. 3978 CW, DL6ZB (7) 
k £. 3677 CW. 


,,OK-SSB Award*' 

Diplomy za spojeni s £eskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: 

t. 302 OK3CGY, J. Holeva, Bardejov, £. 303 
OK1MDK, J. Cemik, Kutna Hora, c. 304 
OK1AVX, J. Vescly, Podbofanv, £. 305 OK2LS, 
F. Frybert, Brno, c. 306 OKijMW, J. Marik, 
Liberec, £. 307 I3CRW, Carlo Craglietti, Venezia 
Mestre, 6. 308 EA3VM, C. Samara, Agna, £. 309 
DJ9ZV, K. Lehmann, Bremen, c. 310 EP2DX, 
R. Harris, Teheran, £. 311 a DL2RM, R. Wolf, 
Regensburg. 

„100-OK‘* 

Trinket stanic ztskalo zakladni diplom £. 3104 
ai 3116. Jsou to: 

SP6KCS, YU2CDX, HA3YNA, HA3NB, 
SP7DQQ, SK6AG, G8HX, YQ5ALH, DJ7IT, 
YU2CAL, DJ30Z, YU2BTU, SP9KFP. 
,,200-OK*' 

Doplnovaci zndmku za spojeni s 200 fieskoslo- 
venskymi stanicemi ziskali: 

£. 385 OL6AQJ k zdkladnimu diplomu C. 3026, 
c. 386 G8HX k c. 3110, £. 387 YOSALH k 6. 3111. 
„300-OK“ 

Doplnovaci znamku 6. 187 ziskala stanice 

YOSALH k diplomu 6. 3111. 

„ZMT“ 

V uplynuRm obdobi byly vyddny dva diplomy. 
Cislo 3122 ziskala stanice I3CRW z Venezia 
Mestre a £. 3123 G3FKM z Birminghamu. 

„P-ZMT" 

Diplomy £. 1540 a 1541 ziskali posluchaii 
OKI-17784 a ONL 2110. 

,,P75P“ 

V uplynui^m obdobi b> ly vyddny diplomy c. 505 
at 507 (v zdvorce je uveden pocet zon doplnovaci 
znamky) stanicim: 

OK IFF (50, 60, 70), V. Kott, Praha, VE3RE 
(50, 60, 70), P. Wharton, Scarborough, G3TLV 
(50), G. C.- Wynes, Middlewich. 

„KV QRA 150** 

Zakladni diplom £. 286 byl uddlen stanici 
OK3RJB z Komdrna. 


*VKV* 


Vysledky „Dne UHF rekordu 1973". 


433 MHz - stale Q TH: 


1. 

OK1MG 

5 464 body 

2. 

OK1KVF 

3 051 

3. 

OK1AI 

2 628 

4. 

OK1DKM 

2 222 

5. 

OK1FDG 

1 977 

6. 

OKI DAP 

1 298 

7. 

OK2BDX 

905 

8. 

OK1AZ 

748 

9. 

OK2TU 

465 

10. 

OK1FZK 

417 


Celkem 12 stanic. 



433 MHz -pfechodne QTH: 


1. OKI KIR/P 14*142 body 

2. OK1AIB/P 8 399 

3. OK1KTL/P 7 295 

4. OK1KRY/P 5 843 

5. OK1KKL/P 4 994 

6. OK1AIY/P 3 967 

7. OK1WDR/P 3 802 

8. OK2ZB/P 3 305 

9. OK1BMW/P 3 002 

10. OK1QI/P 2 730 
Celkem 17 stanic. 


1296 MHz - stale Q TH: 

1. OK1DAP 420 bodu 

2. OK1KVF 314 

3. OK1AI 215 
1296MHz-pfechodni QTH: 

1. OKI KIR/P 3 172 body 

2. OK1KTL/P 1 567 

3. OK1AIY/P 731 
Celkem 6 stanic. 


2304 MHz-pfechodne QTH: 

1.-2. OK1KIR/P 11 bodu 
1-2. OK1KTL/P 11 

OK1MG 


Poselstvi k padesatemu vyroci 
prvniho transatlantickeho spojeni 

Dne 27. listopadu 1973, v den 50. vyroSi prv- 
niho transatlantickeho spojeni, predala sta¬ 
nice Mezindrodniho radioamatdrskeho klubu 
v ZenevS, pracujici pod zna£kou 4U5ITU 
(„5‘* k ozna6eni pdtd dekddy od prvniho spo¬ 
jeni), toto poselstvi radioamat^rdm celeho 
sv£ta: 

QST, QST v§em radioamaterdm sveta ze 
stanice 4U5ITU, stanice Mezindrodniho radio- 
amatdrskeho klubu v Zenevfe, Svycarsko. Ho- 
voH Mohamed Mili, generdlni tajemnik Me- 
zindrodni telekomunikacni unie, pfitel a 
patron klubu, ktery je u mikrofonu. 



Obr. 1. Z&ber z vysildni poselstvi radio - 
amaterfim celeho sveta . V popfedt (zleva do - 
prava) mistopredseda LA.R.C, W. Menzel, 
HB9AAB, u mikrofonu J . W. Herbs treil, 
cestny pfedseda klubu, HB9AJI a patron 
klubu Mohamed Mili, generdlni tajemnik 
Mezinarodni telekomunikalni unie (U. I . T.). 


Drazi OM, dnes oslavujeme padesdtd vyroci 
prvniho transatlantickdho spojeni, jef bylo 
navazdno v noci z 27. na 28. listopadu 1923 
mezi francouzskym radioamaterem Leonem 
Deloy (volaci zna£ka 8AB) a americkym 
radioamaterem Fredem Schnellem (volaci 
znaCka 1MO). 

Toto prvni transatlantickd QSO zahajilo 
radiokomunikace na velkou vzddlenost na 
dekametrov^ch vlndch. O tf i desetileti poz- 


d£jl radioamatdfi celeho sv£ta uskute£nill 
podobny 6in pouiitlm spojeni odrazem od 
Mesice a zflzenim amatdrskd druHce OSCAR 
pro QSO na velkd vzddlenosti. 

Pouzivdm teto prileiitosti, abych blahopfdl 
radioamatdrdm sv£ta k tomuto padesdtdmu 
vyrofii prvniho transatlantickdho spojeni a 
prdl jim pro budouenost dalsi usp£chy v je- 
jich Cinnosti, kterd poskytla vynikajfci 
sluiby vedeckemu pokroku a lidstvu. 

Hovofl stanice 4U5ITU v 2enev£, Svycar¬ 
sko. 

Francouzsky text poselstvi p£e£etl osobne 
M. Mili, ve spojeni se stanici WB2QKG z Long 
Islandu ve stdt£ New York, ve 1458 ITT, na 
kmito£tu 14 243 kHz. 

Pote prefetl anglicky text poselstvi iSestny 
pfedseda I. A. R. C. a reditel Mezindrodniho 
radiokomunika&niho poradniho sboru (C. C. 
I. R.) Jack W. Herbstreit (HB9AJI, WODW). 



amatErskA 

TELEVIZE 


Rubrtku vede A. Glanc, OK1GW , Purkyhova 13, 
41117 Libochovice 

V minuldm iisle jste se dozved£Ii o zmtnS 
ve vedeni rubriky SSTV a slibili jsme, to se 
k t£to otdzce jest£ vrdtime. Nejsme pfiznivci 
dlouh^ch komentdfu a vzajemn^ch osofovdnl 
a proto uvefejhujeme pro vaSi informaci 
pouze n£kolik faktu - na obr. 1 a 2 fotokople 
rukopisu, kterd ndm OKIOO doddval, ddle 
text dopisu, ktery jsme zaslali OKIOO jako 
reakei na pozd£ zaslan^ pfispSvck do AR 1/74 
s neupravenymi obrdzky, vystfiienymi pouze 
ze zahrani£nich casopisd, a nakonec odpov£d, 
kterou jsme od OKIOO temer obratern obdr- 
zeli. Svd zdvery a< si kazdy ud£ld sdm. 

Pokud jde o OKIOO, nelibilo se nam i napr. 
to, 2e na zdkladf jeho informaci bylo v fldnku 
o SSTV v Casopisu 73 uvedeno, 2e 6s. amatiri 
pouzivaji ve sv^ch zafizenich SSTV pfevdznfi 
integrovane obvody (phase locked loop IC) - 
ti z nasich itendru, kteri se zabyvaji touto 
technikou, jistfe saml nejldpe vedi, fe pfevdz- 
nd v£t$ina zaHzeni je osazena elektronkami 
a tranzistory. Infer mace pro zahrani6i by mfc- 
ly b£t seridzni, ale takto... (viz obr. 3) 

Vale redakce 


Obr. 1. 
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13.11. 1973 

Vd&eny pHteli, 

vracime Vim rukopis rubriky 
SSTV s ndsledujicitniptipominkami: 

1 - obsahuje-H rukopis technicki materidly se slo- 

iitljSimi obrdzky, je nutnc jej zaslat drive, 
nei 7-10 dni pfed uzav&rkou. Jiz jednou jsme 
£ddali zasildni tichto matertdlu ve viti'tm 
pfedstihu 

2 - schemata mohou byt treba od ruky, ale kreslcna 

zpusobem obvyklym v CSSR , rovni£ tak po~ 
pisovand timto zpusobem (viz kterikoliv itslo 
AR). Noli kresliii nejsou odbomici v elektro- 
nice, a by si mohli schema pfevist na noli normu. 

3 - popis obvodu by mohl byt podrobnijli a vy- 

sti£n£jli a oblas by nico mohlo byt odzkouleno . 

4 - text must byt od Noveho roku vyhradni strojem 

(neni snad dalli out or, ktery bypsal rukou) 

5 - zpracovani-rubriky by celkovl mlla byt vino- 

vdna vitHpozornost. 

Spozdravem 

lifredaktor ‘ Ing. F. Smolik 


s. Smolik 


Redakce 

Amatirski radio 

Praha 


Dr. Franto 


vzddvdm se vedetti SSTV rubriky. Neminim se toti£ 
ucit psdt na stroji ani najtmat sekretdfku! Taki to, 
ze.... ,jialikresliiinejsou odbomici v elektronice ..“ 
neni moje vina, ale Val nedostatekl Bylo dohodnuto , 
Se rubrika nebude „Kuchafkou“, Se bude pfindiet 
ndmlty ii dilli schemata (i ze zahr. casopisu). Caso- 
pisy, ze kterychjsem lerpal, jsem si ti£ sam opatfoval. 
v tom ani redakce nikdy nepomohla. A chodijich Vam 
dost! Ddle .... „obias by milo byt nico odzkouleno 

_“ - Sri, ale rubrika nebyla mym zamlstndnim - 

- to jsem k odzkouleni predklddal amatirski vefej- 
nosti {myslim ttm hlavnl prevzatd zapojent ze zahr. 
iasopisul). S VaJi strany mi odpovidi na mi dotazy 
nikdy ntdosly - viz cldnek QK2BHV (vzorkovaci 
detektor SSTV), ktery tarn ji£ lezi 3f4 roku! Ti£ 
foto OK1NH (monoskop), kteri jsem mil vrdtit, se 
mi, pres opltovni urgcnce nevratilo! Nu - uvefej- 
riujte dal nesmysly a la: „Aut. zalivdni kvitin** atd. - 
-jd koniim. 

73 

Franta 

OKIOO 


Word 1$ just In from Franta Fast scan 
OKIOO, who writes, the. SSTV single ende 
column for Amateurski Radio, that 40 regular tele 
or 50. Czechosloyakiari hams are build- a storage ti 
ing monitors; and .about 10 . are Natural!* 
already listening and watching. We facturers y 
should be hearing quite a bit from gear... Fa 
them in the near future. Also, they are nets, low 1 
quite interested in the direct fast to into detail 
slow scan conversion technique, tioned ite 
probably due to the .scarcity of months, 
plumbicons there. Their monitor dr- However 
cuits are very modem and elaborate, concern is 
For example, phase locked loop 1C to alleviate 
and magnetically deflected electro- 20 meters, 
statically focused CRT are becoming the Slow 
common. This shoult 


potfebujeme das 55 ms. S pfipodteolm fiffky starto- 
vaciho synchronizadnlho fddkov^ho pulsu 5 ms 
(1200 Hz) je celkovd doba trvdni jednd fddky 60 ms. 
Je'den iipln£ obraz obsahuje 120 fddek, tj. trvd 7,2 s. 
Tyto udaje jsou pfi ndvihu elektromechanickdho 
snimade zivaznd. 

Princip snimdni je zndzomdn na obr. 5. Podob- 
nost mechanismu snimade s Edisonovym fonogra- 
fem neni ndhodnd. Snimdni se ovSem d£je opto- 
elektronickou cestou. v 

Funkce je ndsledujici: elektromotorek pohdni 
konstantni rychlosti pomoci jednoduchdho prevodu 
vdledek urditdho pnimdru a ddlky. Osa vdledku je 
uloiena v loiisdeh a jeji pravd strana je opatfena 
zdvitem s definovanym stoupdnim. 

Druhou ddsti snimade je jeho posuvnd z&kladna, 
kterou je moino ovlddat jak v horizontdlni, tak 
£6stedi6 i ve vertik&lni rovinfe. Na obrdzku 2 vidime 
jeji posuvn6 uloieni na pevn6 ose. Pohyb z&kladny 
obstardvA upravend matice, ramenem pevnS spo- 
jend se zdkladnou a polodend na zdvitovou osu vd- 
lefiku. Konstrukce musi umoinovat vraceni po- 
suvnd zdkladny do vychoziho bodu. (V tomto pfi- 
padS se tak d6je manudln6.) 

Z obr. 2 je patrnd, ze informace, kterou chceme 
snimat (ndpisy, fotografie apod.) pripevnujeme ob- 
toiemm pfedlohy kolem vdle£ku. 

HorizontdlnS posuvnd zdkladna obsahuje tubus 
s bodovym zdrojem sv^tla (ddrovka s Sodcou) 
a snimad fototranzistor. Za provozu >,skanuje“ 
paprsek sv&tla pfedlohu pfipevnfcnou na vdlefiku, 
zprava do leva. Zmdny osvitlenl v prCibihu jednot- 
livych „zdvitCi‘* (16pe \ii fddek) snlmd vhodnft umis- 
tdiy fototranzistor. 

Aby byl takto ziskan^ videos igndl zpracovatelnj) 
monitorem, must byt dopln6n synchronizaCnimi 
pulsy (viz obr. 4). Toha se dosahuje vybijenim kon- 
denzdtoru pomod dvou kontaktnich spinath. Ob- 
razovi synchronizafini pulsy (30 ms) ziskdme b&3- 
covihn kontaktem, ktery je mechanicky spojen 
s posuvnou zdkladnou a pfejde konstantni rychlosti 
pfes pevnou vodivou drdiku Sire b. 

Rddkov£ $ynchroniza£ni pulsy jsou ovldddny po¬ 
moci kontaktd, umisttnych na 6ele rotujidho vd- 
leiku. Kontakt zde obstardvd vodivd ilhlovd vysei 
(uhel a). Posunem sbfiraciho kontakrii smerem od 
stfedu k obvodu vdleCku nastavime sprdvnou 
Sifku fddkovdho synchronizainiho pulsu na 5 ms. 
Sifka uhlovd vyseCe na obvodu vdleiku ur6uje 
takd polohu horniho a dolniho okraje navinute 
obrazovd pfedlohy. Tdn, ktefi se rozhodnou nSco 
podobndho vyrobit, nyni ndkolik duleiitych udaju: 
pro velikost snimand pfedlohy aXa = 60 X60 mm 
bude pro naSi SSTV normu: 


n rychlost otdfieni vdleiku 000-ot./min 

D prumdr vdleiku 20,82 mm 

h stoupdni zdvitu posuvu 0,5 mm 

a dhel kontaktni vysede 30° 

b Sifka kontaktu vertikainiho 
pulsu 0,25 mm 


Elektronika snimaie je velice jednoduchd 
(obr. 6). Cinnost podobnych obvodO byla na tdchto 
mis tech probirdna jii vicekrdt. V origindle byly 



VO 

—.1 [ms] 



VdneSnirubricese'sezndmime s modnosti’elektro- 
mechanickdho snimdni obrazu. Tento „znovu ob- 
jeveny“ systdm adaptovany na SSTV s uspdehem 
pouiivd zndmy SV1CG a v posledni dobd ndkterd 
madarskd stanice. PfesvSdCime se, ie jde o nend- 
rodnd zafizeni, kterym lze dosdhnout pfekvapivych 
vysledkd. Popisovany snimad se opird o experimenty 
HA5-218 (Rddidtechnika 8,9/1973). 

Pfi ndvrhu jednotlivych ddsti snimade vychdzime 
z grafickdho zndzomdni dasovd zdvislosti S.C.F.M. 
(Sub Carrier Frequency Modulation - obr. 4). 
Tfi zdkladni kmitodty 1 200 Hz, 1 500 Hz a 2 300 
Hz, s kterymi tento system pracuje, jsou vyneseny 
na vertikdlni ose. Z prdbdhu vidime, te k pfene- 
seni jednd fddky videosigndlu (1 500 Hz ai 2 300 Hz 
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(Pi - 25 hft. Pa =* IMOj P 3 “ 25kO v sdrii s Dj) 

8k2 



pouilty tranzistory p-n-p: Tp «= OS 13; T u T, =» 
= BC177; T„ T* = AC126. PH pouiiti nadeho 
fototranzistoru n-p-n KP101 vystadime na dalSich 
stupnich s KC508. Spinad v obvodu pfedstavuje 
oba mechanickd kontakty snimade, kterymi je pe- 
riodicky vybijen kondenzdtor 2 p.F a generovanymi 
pulsy tak blokovdn ( T ,) zpracovdvany obrazovy signdl 
snimany fototranzistorem (Tr, Tj). Oba druhy 
synchronizadnich impulsO spolu s obrazovou in- 
formaci kontrolujeme na vystupu S.C.F.M. osci- 
ldtoru (T,, Tj). 

Nastavovdni je velice rychld v porovndni s jinymi 
zdroji signdlu SSTV. Nejprve nastavime vhodnou 
intenzitu bodovdho zdroje svdtla tak, aby pfi bile 
pfedloze na vdledku se da! potenciometrem Pi na- 
stavit na vystupu S.C.F.M. kmitodet bild(2 300 Hz). 
Pak phpneme na valedek demy papir a pomoci P t 
nastavime demou 1 500 Hz. Pri vypnutdm osvet- 
leni vdledku spojime ndktery z kontaktu (S x ) a na¬ 
stavime potenciometrem P* synchronizadni kmi¬ 
todet (1 200 Hz). 

Popsand zafizeni uvddi princip snimdni jednoho 
obrdzku (trvajiciho 7,2 s) a nefedi mechaniku rych- 
ldho zpdmdho bdhu pro opakovatelnd snimdni. Ta- 
kovy doplndk nebude pro zrudnd mechaniky jistd 
dddnym probldmem. Pfedloiend verze v8ak umoi- 
ftuje postupny zdznam obrazu a to i ve formd pro- 
gramu, na b&ny magnetofon. ( 



Rubiku vede ing. V. Srdinko, OK1SV , 
Havlilkova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


DX-expedice 

Martii, OH2BH, uskutednil v obdobi 
CQ WW DX Contestu novou expedici do 
Gamble, odkud vysilal pod znadkou ZD3X 
temdf tyden. Tentokrdte se zamdfil na tele- 
graficky provoz na vSech pdsmech. QSL vy- 
fizuje opdt OH2NB. 

Skupina amatdrCi z W6 oznamuje, 4e je pfipra- 
vena ji i brzy na’jare 74 podniknout expedici do 
Kambodfi a pracovat odtud ze stanice XU1AA, 
zejmdna SSB. Hlavnim provoznim pdsmem md byt 
14 MHz. Pfesny termin tdto expedice zatim neni 
stanoven. 

V dobfe od 20. do 27. listopadu 1973 praco- 
valo ndkolik stanic expedidnd z autonomni 
oblasti Komi v asijskd SSSR pod znadkami 
UA9X., coi je v oblasti d. 90 pro diplom 
S-150-R. Jednalo se o expedici v r&mcl sovdt- 
skdho tydne aktivity. 

Na duben t. r. je pldnovdna opakovand eXpedice 
K4DAO a KS6ES na Cocos-Keeling Island. Po- 
znamenejte si do kalenddfel 

Zpravy ze sveta 

KC6HC pracuje t. 6. SSB z Vychodutch 
Karolin, QTH Senyavin Island. Najdete jej 
obvykle na kmitodtu 14 235 kHz. Plati do 
IOTA jako OC-10. QSL poiaduje na adresu: 
H. M. Chamberlain, P* O. Box 932, Kolonia, 
Ponape, Eastern Caroline, 96941. 

VU2IN, Mulla, pracuje telegraficky na 7 MHz. 
Oznamuje, ze od prosince m. r. je QRV i v pdsmu 
80 m CW. V Indii je vSak povolend pdsmo pouze 
od 3 650 do 3 700 kHz, kde je treba jej hledat! 

V Pakistdnu roste aktivita a v soudasne 
dobd tarn lze pracovat s tdmito stanicemi: 
AP2ZR byvd SSB kolem kmitodtu 21 280 kHz 
nebo 14 230 kHz a objevil se jiz i na 7 MHz. 
Hlavni v£ci v§ak je, ie posild velmi spolehlivd 
QSL via bureau! Ddle tarn pracuji AP2BS 
na 21340 kHz kolem 13.00 GMT, AP2IN 
k rdnu elegraficky na 7 MHz (QSL £dda via 
bureau) a AP5B telegraficky na 14 MHz 
(QSL £ddd direct na P. O. Box 416, Lahore). 

Z rep. Homi Volta je nyni dosaiitelny XT2AM, 
a to telegraficky veder na 14 MHz. QSL 4add na 
adresu: P. O. Box 22, DJ1BO, Voltaic Republic. 

Pokud jste bdhem rijna m. r. pracovali se 
stanici 4L6A, jednalo se o specidlni prefix a 
QTH bylo v oblasti 003, Azerbdjdidn, SSSR. 

Inflace prefixu, zfejmfi diky CQ Contestu, stdle 
roste. V posledni dobd se objevily napf. tyto: 
HW prefix pouiivali po ceiy prosinec ndktere vy- 
brand stanice ve Francii u pKleHtosti 50. vyrodi 
prvdho spojeni mezi FaW, CV8B a dalfii jsou spec, 
prefixy v Uruguay CX, Japonci zadali pouiivat 
prefixy JH7 a dokonce u2 JG1, z NDR pracovala 
stanice DM8HAM ze srazu amatdnl v Lipsku 
a dosud pracuji jeStd DM8MMM a DM8THI, 
a z Curacaa se objevily prefixy PJ1 - tyto u pri- 
leiitosti oslav 25 let tamniho radioklubu Verona, 
a za spojeni zasilaji specidlni jubilejni QSLs (za 
spojeni se tfemi niznymi PJ1 je tdi zdarma vy- 
ddvdn diplom Curacao Certificate, ktery je velmi 
vypravny, a za normdlnich podminek stoji 10 IRC. 
Zddosti se pofaduji letecky nejpozddji k dorudeni 
dnem 1. 2. 1974 a tfeba zaslat pouze vypis z logu. 
Adresa: VERONA, Box 383, Curacao, Neth. An¬ 
tilles). 

Z ostrovu Marshalovych jsou aktivru v sou- 
dasnd dobd tyto stanice: KX6BU - klubovni 
stanice, na 14 248 kHz SSB, KX6JQ op. George, 
pracuje na 14 291 kHz a 4ddd QSL na P. O. 






Box 2255 San Francisco 96555, KX6KW, op. 
Ray, byvd na kmitofitu 14 213 kHz a Bill, 
KX6GS, na 14 253 kHz S$B. 

Fiji je rovnei dobre na pdsmech zastoupeno, 
pracuji tam tyto stanice: 3D2CM, Dick na 14 242 
kHz SSB kolem 10.00 GMT, Glenn, 3D2EU, 
na 14 285 kHz kolem 08.00 GMT a fddd QSL 
via Post Office Box Suva Fiji, Gene, 3D2AZ, 
b^v6 kolem 11.00 GMT na 14 290 kHz a koneCne 
3D2ER, ktery pouiivd kmitoStu 14 218 kH 2 . 

Z Rwandy pracuje silny 9X5PT, hlavnfe na 
14 MHz SSB. QSL fcddd na P. O. Box 117, 
Butare, Rwanda. Je to Pierre, VE2BRD! 

A35FX z ostrova Tonga byl u nds sly§en i CW 
na kmitoetu 14 020 kHz v 19.08 GMT s reportem 
559, a jistS na$i telegrafist£ tuto informaci uvitajf, 
zejmSna kdyi OK1XM s nim mSl spojeni i v 10.'30 
GMT1 

Pokud nfkdo pracoval behem mesice unora 
1973 telegraficky se stanici ZF1JA, jednalo se 
o pirdta. Skutecny ZF1JA ozndmil, ze pracuje 
vyhradnfc a pouze na SSB. (Diky za info 
OK2-14760!) 

ARRL projednavd znovu platnost Zanzibaru 
v DXCC. Po vysvStleni situace VE7AUE, ktery 
dlouho pracoval pod zna&kou 5H3LV je t&nef 
jistd, 2e v priStim seznamu DXCC zemi bude 
Zanzibar opet uveden jako samostatni zemS DXCC. 

Papua je, zejmdna na SSB, stdle vyhledd- 
vanou zemi, nebof tam na SSB pracuje stdle 
mdlo stanlc. Podafilo se mi ziskat informace, 
podle nlchz tam pracuje: VK9FV zejmdna na 
14 265 kHz v pacifickd DX sitl, ddle VK9GR 
na 14 239 kHz kolem 10.00 GMT a VK9EM, 
VK9DJ a VK9SV jsou aktivni pouze obCas. 
QSL pro VK9EM, FV a GR se zasilaji na Box 
204, Port Moresby. 

N£kolik QSL informaci: HI8CNT na box 951, 
Santo Domingo. VP2MDX via W4PRO, TJ1EZ 
via PA0EZ, FB8ZB via F2US, HR1KS via 
WB6QAS, EL2DK via W5PAQ, 7Q7DW via 
G3AWY, XE1IIJ via W2GHK, YB3CW na Box 
59, Surabaja, KL7HM na Box 4201, Anchorage, 
HB0NL na HB9NL, MP4BJR via K9KXA, 
MP4BBD na Box 68, Awal, Bahrain, VP2EN via 
G3TXF, 9Y4VI via W3EVW, PJ8WW via 


W9IGW, VP2MDX via W4PRO, OD5HU via 
SM4CIV, 7P8AB na Box 389, Maseru, 4W1BC 
via G3SUW, ZD3X via OH2NB, JD1YAA via 
JA1WU, VK9DH via W6LYC, VK0WW via 
WK3FF, VP8JV via W3DJZ, 5V4AH via DL1HH, 
HC8GI via KZ5SD, 9X5AZ via I5VEC, FP0SS 
via WA2EXP, 9M8JP via WB6BGQ, 


Do dneSoi rubriky pfispeli tito amat£ri 
vysilafii: OK2BRR, OKI ADM, OK1AHZ, 
OK1AHV, OK2DB, OK3BH, OK1XM, 
OKI MAW, ze „sv£ta" pak JT0AE. Svd pfi- 
spevky pak poslali tito posluchaCl: OK2-147CO, 
OKI-18671, OK3-26346. VSem dekuji za spolu- 
pr&ci a tfcSim se na dalH. 




Teorie nas u£i, 4e v bfeznu se ji 1 projevi 
pribyvajici den zejmena tim, ze nofcni mi¬ 
nima kritickeho kmitodtu vrstvy F2 jii budou 
vySSi nei v zim£ a 1 dennl maxima okolo 
poledne mistniho £asu vystoupi na hodnoty, 
otevirajici v nekterych smerech i desetime- 
trovd pdsmo. V^sledkem toho vSeho by - stdle 
podle teorie - mMo b^t zlep&ovdni DX pod- 
minek zejmdna ve£er a v prvni polovinfe nocl. 

Zijeme v§ak v dob6 slunefniho minima, a to 
ponekud m£ni popsanou situaci. Podminky 
v bfeznu sice budou o nfcco lepSi ne£ v unoru, 
avSak vcelku zdstanou zfetelnfe pod prdm£- 
rem z bfezna mlnul&ho roku. Za&dtkem m&- 
sice jeStfi zj is time ob£asn? v^skyt vStSiho 
pdsma ticha na osmdesdtlmetrovdm pdsmu 


zejmdna v dobe od 4 do 5 hodin rdno, avSak 
pdsmo desetimetrov6 ve doe bude jestfc ur£it£ 
uzavreno a dokonce na pdsmu 21 MHz bude 
prdce i v odpolednich hodindch dost obtiind. 
Behem mfslce se sice odpoledne a v podvefier 
o n£co zlepSi jak podminky na 21 MHz, tak 
zejmdna na 14 MHz, avSak stdle to nebude 
»ono“. 1 tak ndm mhie poslouiit jako rela- 
tivni utecha zjiSt&ni, 2e podminky ve druhd 
polovinS bfezna budou za celd letosnl jaro asi 
nejlepS! a ze v dubnu se situace op£t o nfico 
zhorSi, a tak ulovte, co se ulovit dd - bude to 
po zimnich-mfsiclch nucend askeze pfijemnd 
pfekvapenl aspoft pro ty, kteH se z n£jakdho 
duvodu nepamatujl, jak6 b^valy bfeznovd 
podminky za dob sluneSniho maxima. 


V prvni polovind bfezna prijde ur£it£ jeSte 
nekoiik dnti s tak hlubokym rannim minimem 
kritickfiho kmitoCtu vrstvy F2, 2e se na osm- 
desdtimetrovdm pdsmu objevi i slab 6 signdly 
z Jiini Ameriky; v tuto dobu se pe£liv£ podl- 
vejte na stfedovlnnd rozhlasovd pdsmo, zda 
tam a£ do kmitoftu asi 1 MHz nenajdete ne- 
jakou jihoamerickou rozhlasovou stanici. Od 
poloviny bfezna tato rarita zcela vymizi, 
avSak ani pak nebude ve druh£ polovlnS nocl 
pdsmo 3^ MHz zcela bez vyhlidek na DX. 
Na 7 MHz bude ov£em situace mnohem lepSi 
a o rftznd pfekvapeni tam nebude v klidn^ch 
dnech nouze al.asi do sedm6 hodiny ronni, 
pfifiemf dobrd no£ni podminky za&nou v nfe- 
ktcr^ch smfrech jit v prvni polovlni nocl. 












Funkamateur (NDR), c. 11/1973 
Jakostni tranzistorovtf sm£5ovaci pult pro disko- 
t6ky - Nf tranzistorove koncove zesiiovaic pro 
velkc vykony - Mfifeni vybuzcni nf zesilovaiu - 
Dynamicky omczovafi §umu v nf zesilovati - Sa- 
mo£inne rizen3 opona (zdvSs) - Pnklady aplikad 
tyristoru a triaku - Elektronick6 fizenl modelu - 
souiasny stay a perspektivy (dokonCeni) - Elektro- 
nick^ bezpednostni zdmek - Opera£ni zesilovac 
s nastavitelnou hysterezi - Digitdlni mSriS rychlosti 
otaieni - ProblAmy stavby tranzistorov^ch vysilaiu 
VHF - Kruhov^ modulator 3 fizenfm urovne - 
Elektronkov^ pfijimai pro DX na 80 m - Sm£5ova£ 
pro SSB na 2 m — PrijLmaie s pfimym smSSovA- 
nim - Potlafcovdni vyzarovantfch harmonickych 
filtry L a n - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 5.22/1973 
PotlaCeni ruSivych signdlfi integracnim Clenem 
y ridirich vedenich - Zapojeni s optoelektrickymi 
izolAtory - Ffizove vazan^ demodulator v rozhla- 
sovych prijlmaCich pro FM - Astabilnl multi- 
vibrdtor s kapacitni emitorovou vazbou (1) - In- 
formace o polovodidch (99), sovetskd tranzistory 
KP303A ai E - Prijimaie barevnd televize (dokon- 
Ceni) - Kondenzatorovd zapalovdni s konstantm 
energii jiskry - Stavebni ndvod na zabezpeiovad 
zaHzeni pro auta - RidkovS lupa pro TVP - Teplo- 
vody pro elektroniku. 

Radidtechnika (MLR), £. 12/1973 
ZajimavA zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Grafy a charakteristiky v elektronice - IntegrovanA 
elektronika (12) - Tranzistorovy vysilaC pro pAsmo 
80 m 3 v^konem 2 W - Krystal v radioamatdrske 
praxi (24) - RadioamaterskA zapojeni - Prijimad 
VKV s FET a integrovanymi obvody - Opto- 
elektronika pro TV kameru - TV servis - High 
Fidelity (2) - Kvadrofonie. 

Radioamator (PLR), £. 11/1973 
Program rozvoje polskAho polovodidovAho pru- 
myslu - Iluminacm zafizeni - Tyristorovy regu¬ 
lator stridavAho napeti - Stereofonni gramofon se 
zesilovaCem WG-580 f - M£ri£e stojatych vln - 
ZesilovaC s malou citlivosti - Elektronicky antcnni 
prepinai. - 


' I N Z E R C E 


Prvni tufiny rddek 20,40, dal§i KAs 10,20. PrisluS- 
nou cdstku poukaite na ilAet £. 300/036 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzd- 
vArka 6 tydnti pfed uverejnenim, t.j. 13. v mesici. 
Neopomente uvAst prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuverejnime. 

Upozorhujeme vSechny zajemce o inzerci, 
aby nezapomnAli v objedndvkach inzerce 
uvest sve postovni smerovaci Aislo. 

PRODEJ 

XJHER ROYAL de LUXE - novd 1/2 stopa pas- 
kovd drdha stereo (4 hiavy BOGEN) (A 1 200); 
/(A 727 A 130. Koupim RK 2/67. Ing. Jan S^kora, 
Cerna 19, 747 05 Opava V. - 
StereoprijimaA T632A (3 800), zes. TW 30 
(1 800), KIT 30 - zdroj a trafo (170), dekodAr 
(350), vs tup CCIR (190), dual TR 15 D 2 x 15 pF 
(50), spoj. desky HaZ, talir (odlitek) SG40/100), 
ZM 1020 (90), ZM1082 T (90). J. Nosek, 543 71 
HostinnA n. L:, K. Capka 451. 

Hi-Fi mg. dyn. pfenoska VM2101 nepou^itA, 
zAruka 1 rok (450), cistic gramodesek orig. Lenco- 
Clean (138), KY703, 4 (3, 5) nebo vtfmcna. 
M. Rychnovsky, 602 00 Brno, DrobnAho 44. 
Komp. sasi, chladiAe, a kuprox. destiAky pro 
100 W zesilovaA podle RK 5/71 (850), nebo i jed- 
notlivA, trafa 200 mA PN66136 (170), 150 mA 
2PN66136 (130), par. tranz. KC507 (26), KC508 
(22), KC509 (23) mer. DHR 100 pA (130) kompl. 
zdroj pro zes. 2x15 W.podle T73 (200) a destiAky 
(80), Booster (300), televize Rubin 102 (400). 
J. Cabelka, C$L armady 13/1, 389 01 Vodnany. 
Spickovy stereofonni dekodAr AFS die AR 6 + 
8/73 za 960 KAs. Ale5 Kocourek, 277 11 Nerato- 
vice 985/18. 

Ant. zesilovace s IO pA703 C (Fairchild) pro 
VKV pfijimaAe CCIR 78-104 MHz. Vhodny pro 
dAlkovy stereo prijem. Proveden na tiSf. spoji V kra- 
biAce. Zesileni 20 dB, 8. A. 4,5 kTo, vstup pro 
300 £2, nebo 75 Q, vystup 75 Q (koax), napaj. 
9-12 V (A 300 KAs) - ISprvkovou ant/*, Yagi„ pro 
pAsmo VKV CCIR (A 300 KAs). - MAA125 (15), 
MAA225 (15), MAA50I (70), MAA502 (150), 
MBA245 . (50), MH7450 (20), MH7420 (20), 
KSY34 (40). M. Kobeda, 751 31 Lipnik n. BeA., 
Tr. Sov. arm. 997, okr. Prerov, 

Hi-Fi ster. tuner/zos. SANSUI el. + tran. 18 p.V 
CCIR 2 x 22 W (10 000) rp boxy 200 12 ks 3-pasm. 
(4 000). E. Steiner, Lubihska 4, 800 00 Bratislava. 
Voltohmmetr elektron. -f 2 mAr. sondy (600), 
nabijeAku 6-12 V/0-5 A regulov. (400), stereogramo 
a 2 reproskfine (1 500). P. Sedivy, Nerudova 540, 
390 01 Tabor. 


SONY CRF-150 10 KV, DV, SV, FM (6 400). 
V. Joukl, Hakenova 23, 638 00 Brno. 

RX Lambda IV, am. pAsma rozta2ena po celA 
stupnici (2 000). A. BerAnek, PlzenskA 4, Ostrava 4. 
GRUNDIG SATELLIT 1000 (9 500). J. Petrzilka, 
Svatoslavova 24, 140 00 Praha 4. 

SpiAkovou RC soupruvu, vysilaA 4 kanal., priji- 
maA 2kandl bez serv (1 400). J. Pleva, Hranicka 321, 
schranka 22, 757 22 Vala§skA MezifiAi. 
JednokanAlovou RC soupravu, zabudovanou ve 
vAtroni typu A2. Cena die dohody. R. Hana, Nu-*" 
selska 52, 140 00 Praha 4, tel. 43 67 76. 

Kaz. magn. Grundig C 200, vyr. 1970 - nutna 
v^mena hiavy, a orig. si(. napAjeA (2 000). Dr. L. 
HaSkovec, MezibranskA 3, Praha 1. 

ZesilovaA TW40B 2 x 30 W sin. (1 850), tranzis¬ 
tory 2N3055 Si 115 W (120), komplement. pAr>' 
Texas instr. 90 W PTR 101-201 (290), IO uA709 
di! (50). Ing. M. Borowian, RybnA 24, 110 00 
Praha 1, tel. 67 92 74. 

KOUPfi: 

R-10 Q, 100 Q, lk, 10k, Ml, 1M, 10M, s toleranci 
±1 %. C- InF, lOnF, 0,1 p.F, 1 (jlF s toleranci 
± 0,5 % 2M5, 10 jxF ± 5 %. L-0,1H 1 %; 
10H 2 %, doutnavka 120 V, krystal 100 kHz, Tr. 
pi. El 64, CuS 0 0,05 mm. AR 1 9/58, 12/59, 

RK nabidnAte. L. SlezAk, Na uvrati 12, 800 00 
Bratislava 18. 

RX EL 10, EK 10 v dobrAm stavu. Karel Teik^, 
Senov 88, okr. Fr^dek-Mistek. 

Si komplement. vykonovA tranz., pnp nizko- 
§um. tr., VF, NF Fety (napf. 2N3055/2N3789, 
BC214, BF245 apod.), BFY90, AF279 apod. P. Oer- 
mAk, Ricmanice 187, 664 01 okr.’Brno-venkov. 
Obrazovku B10 SI, DG7-6 nebo pod. sym. \ych. 

J. Fait, 330 03 Chrast u PlznA A. 206. 

Komplet. roC. AR, RK, ST. od r. 1966 i jednot- 
HvA. L. Mrzilek, Jeseniova 75, 130 00 Praha 3. 
Civkovou soupravu pro „Stradivari 3* f . Ing. 
Zbynek Selemberk, Gottwaldova 208, 289 22 LysA 
nad Labem. 

rOzn£ 

SSM TESLA PrelouA se omlouva za nesplneni ob- 
jedndvky na odpadovy cuprexkart a cuprextit, 
nebo( se nepodafilo organizaAne zajistit vyrizeni 
tak velkAho mnoAstvi objednAvek, kterA na inzerAt, 
uverejneny v AR 8/72 do§ly. Nyni provAdime reor- 
ganizaci odprodeje tohoto materiAlu. MAte-li je5te 
zdjem, zaSlete nAm novou objednAvku na korespon- 
dencnim listku. Upozorftujeme, 5e materiAl nebu- 
deme strihat na pfesnA rozmery, kterA tehdy byly 
v inzerAt A uvedeny, ale’ budeme zasilat desky vet- 
gich rozmAru, kterA se budou rovnat nasobku uve- 
denych rozmerii v AR 8/72. Mensi rozmAry si 
kaid£ upravi podle vlastni potreby. Jegte jednou 
se omlouvAme za nevyfizenA objednAvky a dAku- 
jemevdmza pochopeni. SSM TESLA, 535 01 Pre¬ 
louA. 



CHCETE 
JE UDRZET 
Pftl21V0TE? 
POM02EME 
VAM! 

TESLA 

PftlJDTE SI K NAM VYBRATI 
PRODEJNA TESLA 

OSTRAVA 1 
GOTTWALDOVA 10 


Nabizime vam jednouAelove nahradni dify ke starsim typum tefevizoru, radiopfijimaAA, gramofonu, magnetofonu a zesilovacu. 


• KTELEVIZOROM: 

MAnes, Akvarel, /,stra, Narcis, Marold, Ametyst, Oravan, Lotos, Camelie, 
Azurit, Carmen, Diamant, Korund, Jantar, Ametyst Sektor, Standard, 
Luneta, Pallas, Mimosa, Marina, Anabela, Orchidea. 

• K SlfOVYM RADlOPRIJIMAeUM 

Trio, Popular, Choral, Rondo, Filharmonie, Kantata, Kvarteto, Hymnus, 
Festival, Variace, Alegro, Copelia, Sonatina, Junior, Tenor, Melodia, Poem, 
Gavota, Liberta, Echo, Barcarola, Sputnik, Dunaj, Dunajec, Echo'Stereo, 
Koncert Stereo, Jubilant, Sonata, Aida, Tesiaton, Nocturno Bari ton, 
Capela. 

rOznV vIceOCelovy radiomateriAl, elektronky 

AMATORY A KUTILYZA ZVYHOD N E: N £ CENY: 


• KAUTORADMM: 

Orlik, Standard, Luxus. 

• KTRANZISTOROVYM RADJOPRIjfMA^OM: 

T 58, T 60, Doris, T 61, Perla, Akcent, Zuzana, Havana, Dana, Iris, Twist. 

O KEGRAMOFONClM: 

H 17, H 21, ND 51 poloautomat, ND 1 automat, H 20.1, HC 302, GE 080. 

Q KMAGNETOFONClM A DIKTAFONCPM: 

Sonet,Sonet Duo,Start, B 3, Blues, diktafon Korespondent. 

C KZESILOVAdl: 

AZK 101. 

A SOUfiASTKY K FI N A L N f M VYROBKOM PRO RADIO- 


• odpory • kondenzatory Q potenciometry 0 elektronky 0 objimky 0 mikrofonnf kabely 0 ruzn$ osazene desky pro televizory LOTOS 0 svfitelne 
bryleO drobn£ finalni vyrobky© ruzny viceufielovy radiomaterial a soucastky. 

Vyberte si v£as, aby yas nepredesli finff Nahradnf dily muzete obdrzet t6z postou na dobfrku, napfSete-li si Z^sifkov6 sfuzb6 TESLA - Moravska 92, 
sm. c. 688 19 UHERSKY BROD, nebo navltivite-li osobne tyto znackovd prodejny TESLA: Praha 1, Martinskd 3; Brno, FrantiSk6nskd 7; Ostrava, Gott¬ 
waldova 10; Bratislava, £ervenej armady 8 a 10. . 






